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Behandlung von MOS-Bauteilen 


Handling MOS components 


Manipulation des composants MOS 


MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten: 


MOS connponents are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations: 


Les composants MOS sont extremement 
sensibles ^ I'electricitb statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants; 


1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
warden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 


1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 

A 


1 . Les composants sensibles d I'electricite 
statique sont stockes et transportbs dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est reprbsente le symbole sui- 
vant: 


2. Jeglichef Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor oder ahniichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 


2 . Avoid any contact of connectorpins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 


2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre matbriau sus- 
ceptible de porter une charge blectrosta- 
tique. 


3. Anschlusse nicht beruhren oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 


3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 


3. Netouchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas relie b la terre par 
un braclet conducteur. 


4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 


4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 


4. Utilisez un tapis conducteur relib b la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 


5. Printkarten nicht unter Spannung heraus- 
ziehen oder einstecken. 


5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 


5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimes contenant des composants 
sensibles si I'appareii est sous tension. 



DER CD-PLAYER A725QC UNTERSCHEIDET 
SICH m FOLGENOEN VOM A725: 



■ Ansteile des DECODER PCB 1.769.300 
1st der Print 1 .769.305 eingebaut . 

■ Auf der Ruckseite 1st ein zusatzU- 

cher Anschluss EQUALITY CONTROL 
OUTPUT" vorhanden (26poL1ge Stacker- 
lelste^ Pinbelegung slehe Kapitel 
4.1.5). Passende Buchsenlelste fur 
Anschluss von Flachkabel: Best. Nr. 

54.14.5022 . 

a Deckblech ml t zusatzUcher Aus- 
sparung: Best. Nr. 1.769.590.02 an- 

statt 1.769.590.01. 

a Sekundarslcherungen FI und F4 (auf 
Print 1.769.263 am Netztransf orma™ 

tor) : T 1 ,25 A (slow) , Best . Nr. 

51.01.0118, anstatt T 1 A (slow). 
Best. Nr. 51.01.0117. 



THE CD-PLAYER A725QC DIFFERS FROM 
THE A725 BY THE FOLLOyiNG FEATURES: 



a Instead of the DECODER PCB 1 .769.300 

the PCB 1.769.305 Is Inserted. 

■ At the rear side an additional con- 
nector "QUALITY CONTROL OUTPUT" Is 

available (26-p1n connector, pin as- 
signment see Section 4.1.5). Fitting 
female connector for flat cable 
mounting: part No. 54.14.5022 . 
a Top cover with additional hole: part 
No. 1 .769.590.02 instead of 
1.769.590.01. 

a Secondary fuses FI und F4 (on PCB 
1 .769.263 at the power transformer) : 
T 1,25 A (slow), part No. 51 .01 .0118 
Instead of T 1 A (slow) . part No. 

51.01.0117. 



LE LECTEUR CO A725QC SE DISTINGUE DE 
L'A725 PAR LE SUIVAWT: 



a Au lieu du DECODER PCB 1 .769.300 est 
mont6 le circuit 1 .769.305 . 

■ Au panneau arridre de I ' apparel I se 
trouve une sortie supplemental re 
"QUALITY CONTROL OUTPUT" (connecteur 
mAle i 26 pOles, occupation des 
broches voir chapitre 4.1.5). Fiche 
appropr 16e, pour c^ble plat : No. de 
commande 54.14.5022 . 

■ Panneau sup6r 1 eur avec trou supple- 
mental re: No. de comm. 1 .769.590.02 

au lieu de 1 .769.590.01 . 

a Fusibles secondaires FI et F4 (sur 
circuit 1 .769,263, au transforma- 
teur secteur ) : T 1,25 A (slow). No. 

de commande 51 .01 .0118, au lieu de 
T 1 A (slow) , No. de commande 
51.01.0117. 
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SICHERHEIT UND ERSTE HILFE 



SAFETY AND FIRST AID 



SECURITE ET PREMIERS SECOURS 



SICHERHEIT 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, Ab- 
schirmungen etc. werden stromfuhrende 
Teile freigelegt. Aus diesem Grunde mus- 
sen die folgenden Sicherheitsvorschriften 
unbedingt beachtet werden: 

1 . Eingriffe in ein Gerat 

durfen nur von Fachpersonal vorgenonn- 
men werden. 

2. Vor Entfernen von Gehauseteilen: 

Gerat ausschalten und vom Netz trennen. 

3. Bei geoffnetem Gerat: 

- Netzteil- Oder Motorkondensatoren mit 
einem passenden Widerstand entladen. 

- BauteilegrosserLeistung,wieLeistungs- 
transistoren und -widerstande sowie 
Magnetspulen und Wickelmotoren erst 
nach dem Abkuhlen beruhren. 

4. Servicearbeiten bei geoffnetem, 
unterSpannungstehendemGerat: 

- Keine blanken Schaltungsteile beruhren 

- Isolierte Werkzeuge verwenden 

- Metallene Halbleitergehause nicht be- 
ruhren, da sie hohe Spannungen aufwei- 
sen konnen. 



ERSTE HILFE (bei Stromunfallen) 

1. Bei einem Stromunfall die betrof- 
fene Person raschmoglichst vom 
Strom trennen: 

- Durch Ausschalten des Gerates 

- Ausziehen oder Unterbrechen der Netz- 
zuleitung 

- Betroffene Person mit isolierendem Ma- 
terial (Holz, Kunstoff) von der Gefahren- 
quelle wegstossen 

- Nach einem Stromunfall sollte immerein 
Arzt aufgesucht werden. 

ACHTUNG 

EINE UNTER SPANNUNG STEHENDE PER- 
SON DARE NICHT BERUHRT WERDEN, 

SIE KONNEN DABEI SELBST ELEKTRI- 

SIERT WERDEN! 

2. Bei Bev^usstiosigkeit des Verun- 
fallten: 

- Puls kontrollieren, 

- bei ausgesetzter Atmung kunstlich beat- 
men, 

- Seitenlagerung des Verunfallten und 
Arzt verstandigen. 



SAFETY 

There are no user serviceable components 
inside the equipment, live parts are laid 
open when removing protective covers 
and shieldings. It is essential therefore to 
ensure that the subsequent safety rules are 
strictly observed when performing service 
work or repairs. 

1 . Servicing of electronic equipment 

must be performed by qualified personnel 
only. 

2. Before removing covers: 

Switch off the equipment and unplug the 
mains cable. 

3. When the equipment is open: 

- Discharge power supply- and motor 
capacitors through a suitable resistor. 

- Components, that carry heavy electrical 
loads, such as power transistors and 
resistors as well as solenoid coils and 
motors should not be touched before a 
cooling off interval, as a precaution to 
avoid burns. 

4. Servicing unprotected and opera- 
ting equipment: 

- Never touch bare wires or circuitry 

- Use insulated tools only 

- Nevertouch metal semiconductor cases 
because they may carry high voltages. 

FIRST AID (in case of electric shock) 

1. Separate the person as quickly as 
possible from the electric power 
source: 

- by switching off the equipment, 

- unplugging or disconnecting the mains 
cable, 

- pushing the person away from the 
power source by using dry insulating 
material (such as wood or plastic). 

- After having sustained an electric shock, 
always consult a doctor. 

WARNING: 

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS 
CLOTHING BEFORE POWER IS TURNED 
OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK 
OFSUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS 
WELL! 

2. If the person is unconscious 

- Check the pulse, 

- reanimate the person if respiration is 
poor, 

- laythe body down and turn itto one side, 
call for a doctor immediately. 



SECURITE 

Si les couvercles de protection sont en- 
leves, les parties de I'appareil qui sont sous 
tension ne sont plus protegees. II est done 
d'une necessitee absolue de suivre les in- 
structions suivantes: 

1 . Les intervensions dans les appa- 
reils 6lectriques 

doivent etre faites uniquement que par du 
personnel qualifie 

2. Avant d'enlever les couvercles de 
protection: 

Couper I'interrupteur principal et debran- 
cher le cable secteur. 

3. Apr^s avoir enlev^ les couvercles 

de protection: 

- Les condensateurs de I'alimentation et 
des moteurs doivent etre decharges a 
I'aide d'une resistance appropriee. 

- II est prudent de laisser refroidir les com- 
posants de haute puissance, par ex.: 
transistors de puissance, resistances de 
puissances de meme que des electro- 
aimants et les moteurs de bobinage. 

4. ST! faut que I'appareil soit sous 
tension pendent les r^glages in- 
ternes: 

- Ne jamais toucher les circuits non isoles 

- Travailler seulement avec des outils 
isoles 



PREMIERS SECOURS (en cas d'electro- 

cution) 

1. Sila personne est dans I'impossibi- 
Iit6 de se Iib6rer: 

- Couper I'interrupteur principal 

- Couper le courant 

- Repousser la personne de I'appareil a 
I'aide d’un objeten matiere non conduc- 
trice (matiere plastique ou bois) 

- Apres une electrocution, consulter un 
medecin. 

ATTENTION 

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE 

OUl EST SOUS TENSION, SOUS PEINE DE 

SUBIR EGALEMENT UNE ELECTROCU- 
TION! 

2. En cas de perte de connaissance de 
la personne 6lectrocut6e: 

- Controller le pouls 

- Si necessaire, pratiquer la respiration 
artificielle 

- Mettre I'accidente sur le cote laterale et 
consulter un medecin. 
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SECTION 1/1 



BEDIENUNGSANLEITUNG 



lil^2__Tgns2gnaL-__CNF-)_Kabel_anschL lessen 



XLR-_Steckerbelegyng 



1.1 Inbetriebnahme 



l.ilil__^ODi£Oii§0_MO£..AoschLlesseo_des_Gerates_an_das_Netz 

Damit das Laufyerk yahrend dem Transport m'cht beschadigt 
yerden kann, yurde es m1t zyei Schrauben von unten 
fixiert. Vor Inbetriebnahme mussen diese Schrauben voLl- 
standig herausgedreht yerden. Die Schrauben sind unterhalb 
des Laufyerkes von der Unterseite des Gerates her 
zugangL 1 ch . 

Bevor das Gerat an das Netz angesch Lossen yird, soLLte der 

Spannungsyah ler an der Gerate-Ruckse i te kont rol I i ert yer- 
den. Die durch die Aussparung sichtbare Spannungsangabe 
muss mit der des Ortsnetzes ubere i nst i mmen . 1st dies nicht 
der Fall, so muss der Spannungsyah Ler umgesteLlt und die 
Netzs i cherung gegebenenf al Ls ausgeyechseLt werden. 




Signal 

3...15dBm 






mi' 



%'W. 









Wm 






■mm. 






Cinch-_BuchseQbeLeguog 



Cinch female 



Vorgehen: 

- Die Bef est 1 gungsschrauben des oberen GehausebLechs Ldsen 
und das BLech abheben. 

“ Den SpannungsyahLer auf den richtigen Spannungsyert 
ei nstel Len . 

“ Netzs 1 cherung kontroL I ieren : 

100 ... 140V = T 500 mA (SLOy) 

200 ... 240V = T 250 mA (SLOy) 

Eine faLsche Sicherung muss ersetzt yerden. 

- Gehauseblech wieder montieren. 



2V,RK500n 
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SECTION 1/2 



l^j.^3 Den_CD-_PLai/er_A725_an_das_Netz_anschLiessen 

Bevor das Gerat an das Netz angesch lossen yird, mussen 
unbedingt die Hinweise unter Kapitel "1.1.1 KontroLLen 
vor AnschLiessen des Gerates an das Netz" beachtet yerden. 
Danach kann der CD-Player A725 mit dem beigeLegten Netz- 
kabeL an das Netz angesch Lossen yerden. 

lIl^z__ybsrs2cht_der_Bed2eriungseLemente 
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A______AL Lgemeio§_i§yi§DyDSseLemente 

Cl]* PAUSE; Mit dieser Taste kann der AbspieLvorgang je- 
derzeit unterbrochen yerden. 

C2] Taste >; Mit dieser Taste kann in einein Stuck jede 

SteUe gegen das Ende hin angefahren yerden. 

C31 Taste <; Mit dieser Taste kann in einem Stuck jede 

SteLle gegen den Anfang hin angefahren yerden 

[41* PLAY/NEXT; Abspieltaste mit foLgenden Funktionen: 

Betatigen nach Einlegen der CD, die SchubLade fahrt 
ein, die CD beginnt zu drehen, das InhaLtsverzeichni s 
yird ausgelesen und die Platte wind ab dem ersten 
Stuck (TRACK) abgespieLt. Nochmaliges Drucken, das 
nachste Stuck (TRACK) wird angeyahLt. Betatigen nach 
Drucken einer (oder fur Zehner- Eingabe zyeier) 
Tasten C81, direkte AnyahL des (X-ten) Stuckes. 
Mit der Taste PLAY/NEXT wind aus dem Pausenmodus 
gestartet . 

Betatigen nach Drucken der Taste PROGRAM C261, der 
Program-Mode wird aktiviert. Drucken yahrend einem 
aktiven Programm, der nachste Programm-Schr i t t wind 
angeyahlt . 

C5]* LOCATE; drei Arten sind mogLich: 1. im normaLen Ab- 

spieLmodus yird immer die SteLLe, yo der Letzte 
PLAY/NEXT- BefehL gegeben yurde gesucht und das Gerat 
auf Pause geschaLtet. 2. yurde innerhaLb einer SpieL- 
sequenz eine Pause gesetzt, so yird diese StelLe 
angefahren und das Gerat auf Pause geschaLtet. 3. 
yurde im Pausenbetr i eb innerhaLb eines Tracks mit den 
Tasten < und > genau auf eine bestimmte StelLe (z.B. 
den Modulat ionsanf ang eines Stucks) scharf gesteL Lt , 
so yird diese als Locator abgespe i chert und kann nach 
probeyeisem Abhoren mit der Taste C5] sofort wieder 
angefahren yerden. 

[6] Laufyerk; Lauf yerke i nschub mit CD-Laufyerk und 

F LOSS i gkr i staL L- Anzeige, yeLcher durch Drucken der 
Taste LOAD C12] aus- / eingefahren yerden kann. 

C71 Anzeige; MuLt i f unkt i oneL Ler LC-DispLay. Diese Anzeige 
informiert uber samtLiche Betr i ebszustande des 

Gerates und uber den InhaLt der eingeLegten CD. 

[81* Tasten 0-9; Zah len-E i ngabetasten . Sie konnen fur die 
direkte Anyahl eines Stuckes (TRACK Oder INDEX) in 
Verbindung mit der Taste PLAY/NEXT [43 resp. INDEX 
SCAN [15] Oder zur Programmi erung veryendet yerden. 



* = mit diesen Tasten kann das Gerat direkt durch Funk- 
tionsvoryahl eingeschaltet yerden. Dadurch startet es im 
vorgeyahlten Betr i ebsmodus . 



i______SpezieL Le_Bed 2 enuQgseLemente 

Die Bedi enungseLemente im unteren Frontplattentei L konnen 
grob in zyei Funkt ionsgruppen unterteilt yerden; 

Bedi enungseLemente fur zusatzliche Funktionen und Be- 
di enungseLemente fur die Programmi erung . 



BedienungseLemente fur zusatzliche Funktionen 

[91 PHONES; KLinken- Buchse fur Kopfhorer 200 - 600 Ohm. 

[10J/E11] VOLUME +/-; Mit diesen Tasten kann der Kopf- 
hdrer- Pegel yie auch der PegeL des Ausgangs VARIABLE 
OUTPUT verandert werden. 

[123* LOAD; Durch Betatigen dieser Taste fahrt das Lauf- 
yerk [61 aus resp. ein. 

[133* POyER; Mit dieser Taste kann das Gerat ein- und aus- 
geschaltet yerden. Die Taste reagiert als Schutz ge- 
gen unbeabsicht igtes Betatigen nur bei Langerem 
Drucken (POyER OFF). 

[14] AUTOSTOP; Drucken dieser Taste bewirkt, dass der Ab- 
spieLvorgang am Schluss des gerade Laufenden Stuckes 
Oder Programm- Schrittes unterbrochen yird. Dabei 
yird der Laser- Abtaster automatisch an den Anfang 
des nachsten Stuckes pos i t i oni ert . Unmittelbar nach 
Drucken der Taste PLAY/NEXT [41 wird das nachste 
Stuck abgespielt. 

[15] INDEX SCAN; Taste fOr direktes Anfahren der Indices, 
sofern die Disc entsprechend codiert ist. 

[16] TRACK/DISC; Mit dieser Taste kann die Anzeige von 
Zeitanzeige disc- bezogen auf Zeitanzeige stuck- 
bezogen umgeschaltet werden. 

[17] REMAINING; Umschalttaste fur SpieLzeit oder verbLei- 
bende Zeit bis Ende CD. Durch Kombination der Tasten 
[163 und [17] konnen aLLe Zei tangabear ten gewahLt 
yerden: Disc- Time, Disc- Remaining Time, Track- Time 
und Track- Remaining Time. 
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[18] LOOP; Hit dieser Taste kann der BefehL gegeben 
werden, die CD Oder das Programm immer yieder abzu-^ 
spieLen. Im normalen Betrfebsmodus yird der LOOP- 
Modus durch nochmaL i ges Drucken der LOOP- Taste 
unterbrochen , wahrend dem Program- Node durch Aus- 
schalten des Gerats (Taste POUER [131). 

[191 und [20] gLeichzeitig gedruckt aktiviert den KaLi- 
bn’erton- Generator von 1000 Hz. Der 1000 Hz CAL TONE 
entspricht dem maximaL moglichen Ausgangspegel . Die- 
ser PegeL ist systembedi ngt und wird auch von kurzen 
Impulsen nicht uberschr i tten . 

Die Funktionen [13] und [14] konnen auch in Programmen 
veryendet yerden. 



Tasten fur die Programmierung 

[191 + [20] PROGRAM STEP +/-; Diese Tasten erLauben 
wahrend des Programmi erens das "Auf- und abwarts- 
BLattern" im Programm. Sie sind nutzlich, wenn ein 
bestehendes Program abgeandert werden soLL. 

C211 IR-SENSOR; Inf rarot-Empf angerf enster , ab yerk ist der 
IR- Empfanger nicht aktiv, kann jedoch mit einem 
kleinen Eingriff aktiviert werden. 

[22] STORE; Spe i cher ladetaste , weLche nach jeder Programm- 
schritt- Eingabe gedruckt werden muss. Dadurch wird 
automatisch der nachste Programmschr i tt auf der 
Anzeige angezeigt, und die entsprechenden Angaben 
konnen eingegeben werden. 

[231 MARK; Mit dieser Taste kann im Programmi ervorgang 
wahrend ein Stuck abgehort wird eine Start und/oder 
Stoppmarke gesetzt werden. Dadurch kann auch im 
Program- Mode jede beLiebige Stelle programmiert 
werden . 



C241 TRACK/TIME; Mit dieser Taste kann die Anzeige wahrend 
dem Programmiervorgang von Stuck- (Track-) Eingabe 
auf Zeiteingabe (Min. und Sec.) geschaLtet werden. 

[251 CURSOR; Mit dem Cursor kann jede Stelle in der 
Anzeige angefahren und nach Bedarf editiert werden. - 
CAchtung: Ist die Eingabe auf Zeit (TIME) geschaltet, 
so muss um die Sekunden zu programmi eren nach der 
Minuten- Eingabe mit dem Cursor wei tergeschaltet 
werden . 

[26] PROGRAM; Mit dieser Taste kann der Eingabemodus 
eingestelLt werden. yird nach erfoLgter Programrn- 
E'’ngabe die Taste PLAY/NEXT [41 gedruckt, so startet 
das Gerat im Program- Mode. Falls nach dem Pro- 
grammiervorgang der CD-Player in der normalen Be- 
triebsart gestartet wird, so muss vorgangig zur Taste 
PLAY/NEXT die Taste PROGRAM [261 nochmals gedruckt 
werden. Ein aktiviertes Programm kann durch Betatigen 
der Taste LOAD [12] Oder durch AusschaLten des Ce- 
rates abgebrochen werden. 



Lgemeine_Hloweise_zur_Programmj_erung 

Nach jeder E i ngabe eines Schrittes muss dieser durch 
Drucken der Taste STORE [22] abgespe i chert werden. Erst 
danach kann ein nachster Schritt eingegeben werden. Durch 
dieses Vorgehen ist es moglich, auch innerhalb eines 
bestehenden Programiries nachtragLich noch Korrekturen 
einfliessen zu Lassen. 
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[30] LINE; symmet r i scher Ausgang (XLR“ Stecker) 

[31] AUDIO OUTPUT FIXED / VARIABLE; asymmet ri sche 
Ausgange. Der PegeL des Ausgangs VARIABLE kann mi t 
den Taste [101 und [113 beeinfLusst yerden. 

[321 AC POyER; Net zansch luss und Fenster fur Spannungsyah- 
Ler 

[33] SERIAL LINK, iiber diesen Anschluss kann 

a) der IR-Empfanger unterdruckt (falls aktiviert) 

b) eine Kabel f ernbedi enung angesch Lessen 

c) Faderstart aktiviert yerden. 




l.:-l^Z__Abdeckuog_der_Prggramrglertasten_aiJsbayeo 

Die Tasten fur die Programmi erung sind mit einer MetalL- 
pLatte abgedeckt. Diese Abdeckung kann mit yenigen Hand- 
griffen entfern yerden. 

Linke Seitenyand entfernen (zyei Schrauben losen) . 
Linken Rack- Bef est i gungsw i nkel ausbauen (zwei 

Schrauben losen) . 

Linken Fronplattenabsch luss (ALuprofil) nach Links 
heraussch 1 eben (ist mit Kleber fixiert). 

Meta I labdeckung kann durch sanften Druck in der Mitte 
herausgeschoben yerden. 

Frontplattenabsch luss. Rack- Befest igungsyinkel und 
Seitenwand yieder montieren. 

l.:„li8_Aktiylereo_der_lQf rarot-Fernbedienyoa 

Deckblech ausbauen (siehe 2.1). 

Ml kroprozessor-Pr 1 nt 1.769.325 ausbauen. 

Zusatzliche Drahtbrucke gemass nebenstehendem Bele- 
gungsplan einloten. 

Mikroprozessor-Print und Deckblech yieder montieren. 
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li2____yissenswertes_uber_dle_ComBact_Dlsc 



Die 5 km lange ” Inf ormat lonsr i L Le" einer Compact Disc 
enthaLt ein kompLexes Digi taLsignaL : aLternierend angeord- 
nete, digitate yerte aus zyei TonkanaLen tragen die Musik- 
information. Unt ergeordnete Informat ionen fOr die Anzeige 
der Stucke (TRACK, INDEX), AbspieLzeit etc. sind ebenfalLs 
in dieser " Informat ionsri ILe" enthaLten. Auf der Compact 
Disc 1st die Information auf einer hauchdunnen ALuminium- 
Sch i cht enthalten . In dieser Sch i cht i st die digitate 
Information in Form von Vertiefungen enthalten. Das Abtas- 
ten dieser Oaten geschieht mit einem LaserstrahL. Die 
Reflexion des Laserstrahls yird gleichzeitig von mehreren 
Photodioden (Li chtempf anger ) in elektrische (digitate) 
Signale umgesetzt. Das von den Photodioden abgegebene 
Gesarntsignal yird in versch i edenen Schritten verarbeitet: 
Erkennen und Trennen der Synchronisier- Information, Tren- 
nen der Musik- und Informat ionsdaten (Bsp. TRACK TIME), 
Erzeugen eines Regelsignals aus der Synchronisierfrequenz 
und der Quarz-Ref erenzf requenz zur Regelung der PLatten- 
tel Ler-Drehzah L und Umsetzung der digitalen Tonsignale in 
ihre ursprungl i che analoge Form. 




Allfallige Unterschiede zyischen den digitalen Tonsignalen 
und den Si cherungsdaten bei der Dekodierung deuten auf 
eine defekte Compact Disc. Signale, yelche noch im Leicht 
unregelmassigen Takt der rotierenden Compact Disc er- 
scheinen, yerden in einen perfekten Zeitraster gebracht. 
Einzelne Fehler yerden korrigiert, nicht korr igierbare 
durch Interpolation (Mittelyert aus der Abtastung vor bzw. 
nach dem Fehler) ersetzt. Bei zu haufigen Fehlern, welche 
nicht mehr korrigierbar sind, yird der Ausgang stummge- 
schaltet . 

li2^1___-HaQdhabung_und_Pf Lege_der_Coieact_Disc 

Die Handhabung der Compact Disc ist bedeutend einfacher 
und problemloser als man es von der Langspielplatte her 
geyohnt ist. Trotzdem mussen einige Punkte unbedingt be- 
achtet yerden. Dazu ist es notyendig, dass man die mecha- 
nische Konstruktion der Compact Disc kennt. 




Die Compact Disc ist dre i sch i cht i g aufgebaut. Auf der 
relativ starken Schut zsch i cht yird die hauchdunne ALumini- 
umschicht, welche die Information tragt, autgetragen. Aut 
diese schwache Schicht wird spater das Label Clnhalt, 
Interpret und Disc-Marke) aufgedruckt. Der Lack und die 
Farbe, yelche beim Bedrucken aufgebracht yird, sind der 
einzige Schutz der empf i ndl i chen Schicht. yohL "Liest” der 
Laser- Abtaster ab der anderen, vieL besser geschutzten 
Seite, doch kann ein Kratzer in der MetalL- Schicht (auf 
der bedruckten Seite) ein Abspielen der Compact Disc sto- 
ren Oder gar verunraogl i chen . Der Abstand der "Informat- 
lonsrilLen" auf der Compact Disc betragt nur 1.6 pm und 
die mittlere Bitlange ca. 2 pm (zyei Tausendstel- MiLLime- 
ter), yenn man sich diese Grossenordnung vorsteLLt wird 
klar, dass ein Kratzer auf der bedruckten Seite der Com- 
pact Disc verheerende FoLgen haben kann. 




eTPPIELM] 









/\l: 1 del' Les^"‘-Seite C sp-df-ge Indc Fleche) i-ndd t sicl* ein 
i-'ratzer cder ein F i ngercbd'^uck kauri^ oder gar m'cht aus . 
Diese Seite isi diirth sizarke Tr agereck i chi i-ieitgehend 
gescli'jtzt . Kratzer und Verschmutzenger' Jrrit'ereh den 
Laser- Abtaster nicht so Leicht. Durch die starke Foi us- 
sierung storer. Schir*utzpart ikel auf der CD-Oberf Lache keum. 
Trotzdem so Lite die Cooipact Disc oLeich sorgfaLtig und 
sauber behandeLt wsroen^ I'ia sicfi dies bei der. Lang- 
spielpLatten geuohnt ist. 

Eine Feinigurig der Compact Disc erubrigt sich^ usenn sie 
nur 3iTi Rand anoefassi wird und nach jecJern Abspi elv«: r gang 
setort in die Or i g i naLverpackung geLegt nircl. 

VcrschrfiLitzte Compact Disc's konnen m 5 1 einem fusseLf rei en . 
oeichen und trockenen Tuch abgeyischt werden. Auf keinen 
Fall dar^' irgendein Losungs- Oder ScheuerrTii ttel verwendet 
verden . 



Auf der Copipact Dire ist ^ine Fu' le con Informet ionen ent- 
haltcn. Um die klogl i chkei ten, welche cla? CD-Aystefft bietet, 
voU auszunutser., ist es nctwendig, aie Struktur de^ Com- 
pact Disc zu ksnnen. Al f eoicr Compeer Disc [:ann husik on t 
cin&r makimalen SpieLzeit von Minuten gespaichert uer- 
den. Dies eroffnel natiirLich kldgl i dike i ten uie die 
ununterbrochene Miedergabe grosser Konzerts. Da alLerdings 
aucli einzelne Passagen eines solchen Konzertes direkt 
gesucht und abgespielt iserden soLlen, muss eine entspre- 
chende Information in der Tonspu^ m i tauf geze i chnet sein. 
Dies yurde bei der Compact Disc auf foLgende yeise gelbst; 
- Ist eine Unterte'i Lung in einielne Stucke mogLich, so 
yerden diese durch kurze Pausen voneinandor getrennt, 
Diese Stucke uerden auf der Compact Disc mit TRACK 
bezel cfinet . 

-■ Eins andere Mogl i chkei t der Unter tei lung sine die soge- 
nannten Indices (INDEX). Klassische Aufiiahmen, bei uel- 
chen ein Stuck F.e-*'st Ki einzelne Sstze unterteilt ist, 
yerden '-/cri einigen Herstellerri mil Indices versehen. 

H 1 11H3 i s : 

Die Unterte 1 lung der Compact Disc yird vom CD-Herstelier 
defiriiert. Scilte eine Aufnahirie, yeLche aus mehreren Tei- 
Len bssteht. nicht rn i t Indites versehen sein, sc ist im 
InhsLtsverzei chni s auf der HOlLe meist die Anfangszeil 
iCD-TIME) angegeben. 

” Jade Compact Disc i 5 r zudem in kiinuten und Sek unden 
unterteilt. E^ne beliebige Stelle kann sekundengenau 
angsfahren Wcrc'en und bleibt jederze.'r r s’or cduz i erbar , 
Die in der Anzeige des STUOEK .A725 ausge lesene "sir uir:> 
i iniiier sb Ccuipac I D i sr go Icsen uiio ei ( i spr i c (i I r i c h t der' 
eivekiiven Eatriebszeit ties Gerotes. So lbs tver standi i cli 
kann eir*e StelLe in TRACK TIKE uie .such in CD TIKE an- 
gefahren werden (man bsachte Kepi ' Z, tberrioitt 

'' Achtung k' ) . 
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Der Display ( Anzei ge) [73 ist das Inf ormat ionszentrum des 
Compact Disc Players STUDER A725 . Darin konnen samtliche 
Betr i ebszustande des Cerates angezei gt resp. ausgelesen 
yerden. Im we i teren yird durch den Di splay auch uber den 

Ir.haU der Compact Disc, uis auch uber die aktusLLe Spiel- 
zeit innerhalb des Stuckes ( TRACK-TIME ) Oder seit Anf ang 

CD (CD-TIME ) informiert. Ebenso ist die Anzei ge der Rest- 
Laufzeit der CD Oder des aktuel Len TRACKS mogl i ch (REMAIN- 
ING TIME). 



1 71l(Ziay_bei_Qprma lem_Absp|e Lmgdus_( PLAY_CDg_MODE ) 



Nac h E ! nlegen einer neuen CD und Betat i gen der LOAD- Taste 
wird automat i sch das Inhal tsverze i chn i s ei ngelesen und im 
Balken [ E 3 die Anzah L Stucke angezei gt . Im normalen Ab- 
spi elmodus informiert der Display uber foLgende Zustande : 

Feld B Stucknummer TRACK 

Teil eines Stuckes (INDEX) Oder ”-”-Ze i chen bei 
Remaining T ime-Anzeige 

Feld C Position des Laser-Abtasters , entweder auf Stuck- 
Anf ang Oder CD-Anf ang bezogen 
Feld D Pause (PAUSE) 

Pause am Ende eines Stuckes (AUTOSTOP) 

Endlosbetr i eb (LOOP) 

Feld E Position des Laser-Abtasters i nnerhalb eines 
Tracks be i Track-T i me , Inhaltsverzeichn^s be i CD- 
1 ime . 

:7 B b D 
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H'fUUfc'cs; TRACK == Titel, Sru'^ Oder Absrhi«ici_ in die die 
Compai f Disc ijnterteill ict. Bei UnterhaL tungsmusi ck giLi 
meist ein Sturk/TiteL = ein ganzsr ‘'TRACK*'. Bei klassi- 
qrhpn Merken kAnn es oiiinorp dass die CD noch feiner 
unterleil'r •<st, vor alleiii bei Uci ken mii (liesseriden Uber- 
gangen 

Diese ”Feinun'rer c'^'i L.nc" yird mil .der. Indices (tmdE), ■ 
vor genummen [)ie INDEF-Anzei ge -rlolgi qU coma t i sch , sobalc 
dstr LoSer-/\b l 3 s Lfc. cirit i HDE/'-I i 1 1 oi iZc t i u u dU f der CD tiesi 
(bei kEhAlilING '• 1 KE-Anz.s i oe ni*'ht moalicn). 

Feld i des Displays i nfor.r, ier ^ uber die mGmentsne Posision 
des Laser- Cbtas cers innernalb des Stuci-es CTPACL TIHE) 
Anstel le d'sser Ahisuge iufnn auch die skluelle Fosicic>r- 
des Laser- Ablvs'cvrs bezogc.i dji Disc- aniong ausgelesen 
I'emen 'CD TibCj. [lies gf^schiebT durch Druclren der Taste 
TRACMD17C [16J. Nochinal i yes Drijcken dieser Taste schaltet 
iiieder auf IRACK TIkiE- Curch BeTaLigen cor Taste REMAIHii'iG 
[173 uiid die noch '/tr b le i beride Zeit bis CD Ende resp. 
Traci.- Ends angezeiol tpEhAipiNG lime). 

at br tiny : 

(''enn am An fang einer lomoect Disc durth Driklen der Fcsie 
TRACK/DICC [163 von TRACK TIHE auf CD Tlf1E umgeschaltet 
■vird fc'*t auf, dass sich die beiden Zaixen um ca 2 Se- 
kunden onter sche i den Dies nai folgenoen Grund bei der 
TRACK TIHE nird die ef>eKtiv6 Zeit ab Anfang des Stuckes 
cusgelesen, bei der CD TIKE uird die Pause am Anf eng der 
Compact Disc (ca. 2 Sekui-den bevor das erste Stuck be- 
Ciinnt) noch dazu gerechnet. Diese Inf ormat ionen sind auf 
der Compact Disc programmiert und nicht \^om Abspielgerat 
abhanc i c . 
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lz.li5___DlsBLa^_bei_Programm-_Betr2eb_£PROGRAM_MODE) 

yird das Gerat auf Programm- Betn’eb (KapiteL 1.4) ge- 
schaltet, so kann der Display als Progranwiiierungshi Lfe zur 
EingabekontroLLe und fur Korrekturen verwendet werden. 
Auch yahrend einem Programm- AbLauf informiert er standig 
uber den aktuelLen Programin- Schritt. 

Folgende Inf ormat lonen yerden ausgelesen: 

A Inforroat ion Stuck (TRACK) bezogen 



A B CD 




E 



Feld A - Falls der Schriftzug STEP weder sichtbar ist noch 
im Display blinkt, Ist das Gerat im normalen Play 
CD- Mode. 

- Blinkt der Schriftzug STEP, so ist das Gerat auf 
Programm-E 1 ngabe geschaltet, die ZahL darunter 
zeigt den ausgelesenen Programm- Schritt an. 

- Lauft das Gerat und der Schriftzug STEP steht in 

der Anzeige, so bedeutet dies, dass ein 

aktiviertes Programm lauft, das Gerat ist im Play 
Program- Mode. Die ZahL unterhalb des 
Schriftzuges STEP gibt den Laufenden Programm- 
Schritt an. 

Feld B - In diesem Feld yird das Stuck (TRACK) angezeigt, 
yelches am Beginn des Programm-Schr i ttes steht 
(im BeispieL TRACK 03). Falls in Feld C keine 
Eingabe gemacht yurde, wind das ganze Stuck 
gespielt und danach der nachste Programm- Schritt 
ausgefuhrt. Feld B bezeichnet immer die 

Anf angspos i t ion eines Programm- Schrittes, auch 
yenn in Feld C keine Eingabe gemacht yurde. 

Feld C - Uurde in diesem Feld eine Eingabe gemacht, so ist 
diese die Endposition des Programm- Schrittes. Im 
obenstehenden BeispieL heisst dies: Schritt 01, 

spiele Stuck 3 bis (und mit) Stuck 4. Danach yird 
der nachste Schritt ausgefuhrt. 



B Zeitangabe 



A 




E 



Feld A - gleiche Funktion yie vorgangig beschrieben. 

Feld B - Der Anfang des Programm- Schrittes yurde In 
Minuten und Sekunden eingegeben. Dabei bezieht 
sich die Zeit auf CD-TIME (fur TRACK-TIME-E i ngabe 
wurde die entsprechende TiACK-Angabe fehlenO. Im 
BeispieL beginnt der Progranm-Schri tt ayf der 
Position 28 Minuten ynd 30 Sekunden. . 

Feld C - Der Prograinni- Schritt endet nach der Letzten im 
Display angegebenen Sekunde (im BeispieL nach 
Position 32 Minuten und OO Sekunden). 

Hinwels: Selbstverstandlich konnen Stuck und Zeit ver- 
mischt eingegeben yerden (als Anf angspost i ton 
eine Zeit, Endposition ein Stuck Oder umgekehrt ) . 



l.:.4^^^^_PR0GRAiMIEiEN^DES^C0|PACI_DISC^PLAYERS^A72^ 



Igemeioes 

Der STUDER A725 Lasst sich sehr vielfaltig programmi eren . 
Die ReihenfoLge, wie sie in der Anleitung beschrieben 
yird, muss eingehalten werden. Sonst schleichen sich immer 
wieder Fehler ein, weLche meist von der Ursache her nicht 
mehr rekonstrui ert werden konnen, d.h. man merkt nicht, 
was man falsch macht. 



1.^^.^2____Prggrammieren_Schr yr_Schr|tt 



AiLaemelrie_HloM§i§§_iyC_E£og£aiii§ruog 

Die Tasten, welche fur den Programmiermodus gebraucht 
werden, sind bis auf wenige Ausnahraen in der Linken Front- 
plat tenha I f te zu finders. Die Tasten PROGRAM [26] und STORE 
[221 sind durch die Rotfarbung her vorgehoben . Dies unter- 
streicht ihre spezieLle Bedeutung. Um irgend ein Program 
zu erstelLen, muss zuerst die rote Taste PROGRAM [261 
gedruckt werden. Danach erscheint 1m Display [71 der blin- 
kende Schriftzug STEP. Damit wind angezeigt, dass das 
Gerat fur eine Program- Eingabe bereit ist. Nun konnen 
einzelne Schritte eingegeben werden. 

y 1 c h t i g : 

Nach E 1 ngabe jedes Schrittes (STEP) muss di eser durch 
Abspeichern gesichert werden (nach |edem Schritt: Taste 
STORE [22] drucken). yird dies vergessen, so kann kein 
weiterer Programm- Schritt eingegeben werden, man veran- 
dert hochstens die bereits gemachte Eingabe. Durch dieses 
Vorgehen besteht die Moglichkeit, auch nachtraglich in 
einem bestehenden Programm innerhalb einzelner Schritte 
Korrekturen Oder Veranderungen anzubringen. yahrend ein 
Prograrnni eingegeben wird, kann gleichzeitig der CD- Player 
normal abgespielt werden, Oder das eingegebene Programm 
ablaufen (siehe 1.4.8, ’’Programm editieren"). 
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,,„CD-_Pla^er_auf _^£rogrci.ji.: _ t. LLnJ,§b?A.§£!l§ii§0 

Grundsati 1 1 ch kann ein Programm bei zwei Bet n' ebszustanden 
eingegeben werden; 

- Programme 1 ngabe ohne dess eine Compact Disc abgespielt 

w i rd 

- Programme! ngabe yah rend gLeichzen'ig eine Compact Disc 
abgespieLt mrcL 

Vorgehen bei "nur Prograinm-E i ngabe” ; 

- Gerat einschaLten (Taste POUEP C13] drucken). 

- Programmi ermodus einschaLten (Taste PROGRAM [26] druk- 
ken ) . 

- Der Schriftzug STEP bLinkt nun im Display [7], das Gerat 
yartet auf die Progr amm-E i ngabe . 

Vorgehen yahrend gleid^c.Lig cuif Compact Disc abgespieLt 
y 1 rd : 

- Geyunschte Compact Disc einlegen und Abspi a i ,rgang 
star ten . 

- Taste PROGRAM [261 drucken,, der Schriftzug STEP bLinkt 
im Display [7J, das Prograrnm kann eingegeben werden. 

Der Abspi elvorgang wird durch d • u P'^ogr amm-E i ngabe nicht 
beeinflusst. CJahrend der ganzen Ei ngabe darf allercfings 
keine Lauf yerk f unk t i on gedrucki yerden, da sonst der Pro- 
gramm-Ab Lauf gestartet i-fird ( Ausnahrnen werden in den spe- 




gespe i chert ) , Oder durch Drucken clsr Taste PLAYdCEXT [4] 
der Programm- AbLauf gestartet werden. Nochrnaliges 
Drucken der Taste PLAY/NEXT schaLtet sofort auf den 
nachsten Programm- Schritt. Angezeigt wird der PLAY 
PROGRAM MODE indem der Schriftzug STEP in FeLd A nicht 
mehr bLinkt. 

SeLbstverstandl i ch konnen innerhalb eines Schrittes such 
mehrere Stucke h i ntere i nander (nur in der auf der Compact 
Disc celd.iei cen ReihenfoL.S/ Cingegeben werden. 

BeispieL ‘ als ein Schritt werden die Stucke 5 bis 12 
e i ngegeben) : 

- Taste 3 (Tastetneld [31' drucken, TRACK-Anze i ge 

springt auf 03, 

- Nun muss die Taste CURSOR gedruckt werden, dadurch 
erscheint in FeLd C CDispLa/' eine zweite TRACK- An- 
te i ge . 




- Tasten 1 und 2 des TastenfeLds [81 drucken, die zwei^ 
TRACK-Anze i ge springt auf "12", 

- Taste STORE £22] drucken, cHeser Programmschr i t t i: 
damit abgespei chert . 

Auf diese Meise kann Schritt fur Schritt ein Programm rri 
bis zu 19 Schritten eingegeben werden. Ein Stuck kai 
beliebi( oIl .m Prograttim vorkommen, <iic auch nicht at 
Stucke der Compact Disc berucks i cht igt werden r-iussen. 
Mill, man sich fur eine uberspieLung auf Band nur einzeL 



lj.ftz.5_. __kbf:C hpi Li§_BL93 LI'EMEIlBlO 

Eb ! tii.hen cU' ii /ibsc im i ce oclisPei : •••■ri dc:n Di-se Ab- 

schpitte I5r..ien ein Fiucl I'.eiretion aber cu^ii uher ruehrere 
Stucke hincus or oyratiiT! i er c werden, Dozu riiDssen dUe^dings 
die Am.jrios und Endpos i l i onen bdann: sem. Pies? konnen 



/"•rgehen fJie en mpr er hend.^ Pc: dienrc. Lge tsl cLs Beispie' 

r o ' - r jc t * 

- Ceici" :ui Pr ogr - S 1 np-'be echal te ■ PPaGRAM [26 1 

diuckeu', der achr i i i zu j STEP blifikt iiii Disr.i^/ [7j ir, 
Feld und daiunter sr^hi diu Ziftcr i Dio cchlen 
intcihotc (d>-“s Schrifrzunec TP7CL, in Feld E mehen cui 00 

- Fme CH.'un^rd^'. A. i1 £1105 '”L i j eingcbrn «P=U S > lu d*. 

"c ‘70 '.B'lield LPj' Jrucs.cn, die- Tf r CL -A. t ut i c 

w*=i!'‘^tLt ■'’Ui ''m‘c = c Eiiucbo f'edcutsi, Pr < ;g"' as.'r>.c •* hr i - 

] xSlE" i> eo«6'c S.jnl h ^'‘rcCL A i* . 

- di- E u gcbc: muse nun uhoc tp: ' chcr < uofPnii 

CIOFE '22] diuciPiP*. Dm . 1 EP -hnze i -'pringr -m. 2^ 

*rm<-“ge hdedt' 06' inc: mC'U'ie*" dor -uriir 

r- vyi cnn.tr hi i p. r 1 i h wsrr'cf.. 

" A Is nm hstee ;,rd Siurk S' ocuuiisrh'-. 

taste " (laelrriPsld [SI, nriY Jui'jfh id Izcic d'ORE l 2C] 
“'rurken, die Einoabc icl .ebgcep'^ i dmr Di: jlCF*- 

Fnzeige sLehr nun auf 3 diu TRi^f k-Anre hioosi aiu 
UO. 

- '01 Scidu'^n rfe'c rrogr£i..RS ^auch der Icirts Sc hi i «; must 

du: cli Dfuclun :dr Tas^e uiGRE 1221 gsspeichsr: '".dcn/- 

kanri erituedsr durch nr ''lir.ia L i gss hri.*ck^ri der lasin 
PRO&PAh L2n] wieder cjuf den ncru-.eipn Absoiel modus 



im sciCiCitoL' Ate w- " tlbc :u: die dr^-crn.t~ und 

i i 'o putiertn iui dinu'-mr. teku'iiim, be- 

zf'pcn -ut ni-TIwE, 5-mlu: k ip i ? > '■ 

.‘"direrr* den f Ls p . c I -r.r y mg in Frogramm . opujr rs 



Vorgehen zu 1 . : (im BeispieL Anf ang = 12 Minuten 25 S 

kunOf-n, Fuse ~ >6 td n u jp 2' 

- Cc'Fl e.u I Pr )>gr d: r. i 5 ”rm CL z -'h.il.ur j d '■■ii -■ J:r‘ Ta; 

TF' CL /FILE f2'>i di • i mu ' i ir, bmoipi atff m 

usrtrficd imn 

- Zuri'Sl di'r (cn lup' ci>- i'‘.inLito!i Piny,zzrbrr wsrdo'p T-'-i 

1 Pii'i r crum.n.i { uf di: Scf . 5 ,,ucS n 

2 uerS‘ die 1 LIPSuR- fas tc 125 ] i.-dr'int '* 01 '^mn. lU dsr 



fl Z.O !' r P? 

; t L. >' 3 ;■> 

I : Vj 
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^TOP[1[M3 



P£OiL§ii«!.^iiil§£QZ 

Im einem fertigen, yie auch in einem angefangenen Programra 
kann |eder Schritt einzeln im Display [7] ausgeLesen yer- 
den. Dies geschieht mit den Tasten PROGRAM STEP + [19] und 
- [201. So kann jederzeit ein einzeiner Schritt nochmaLs 
Oberpruft und gegebenenf al Is abgeandert yerden Csiehe Kap. 
1 .4.8) . 



SeLbstverstandL 1 ch kann ein bestehendes Programm auch 
nachtraglich auf einfache Ueise abgeandert yerden. Jede 
Eingabe innerhalb der Programmschr i tte Lasst sich indivi- 
duelL verandern. 

Vorgehen: 

- Mit den Tasten PROGRAM STEP [191 und [201 zu dem zu 
editierenden Schritt blattern. 

- Bevor eine Ziffer verandert yird, muss die CURSOR-Taste 
[25] einmal gedruckt yerden. Danach kann in Feld B die 
TRACK-Anzeige, Oder bei TIME-Anzeige das Minutenfeld 
editiert yerden. yird die Cursor-Taste ein zweites Mat 
gedruckt, so kann bei TRACK-Anzeige Feld C, Oder bei 
TIME-Anzeige das Sekundenfeld (Feld B) editiert yerden. 
Eine yeitere Betatigung der CURSOR-Taste erlaubt, die 
Minuten im der zyeiten TIME-Anzeige zu editieren, usy. 

Funktion des CURSOR'S "Schritt fur Schritt" 

- Taste PROGRAM drucken und bis zu dem zu korr igi erenden 
Schritt blattern. 



- Taste STORE [221 drucken, der durch Marken definierte 
Abschnitt ist e i ngespe i chert . 

yahrend dem Programm-Ablauf yird im Display nicht die CD- ^ Die Anfangsposi tion soil auf 17 Min. 38 Sek. gestelLt 
TIME angezeigt, sondern das Stuck und die Position des yerden: (Eingabe 17) 

Laser- Abtasters innerhalb desselben. 



l^^.:.6____Eirigabe-_Arteo_vermi5cht_e2ngebeQ 

SeLbstverstandL 1 ch konnen die einzelnen Eingaben auch ver- 
mischt eingegeben yerden, d.h. beispielsyei se als An- 
fangspunkt ein Stuck ( TRACK-E i ngabe) als Endpunkt eine 
Zeit (uber Tastenfeld [83 eingegeben Oder mit Taste MARK 
{23} gesetzt) Oder umgekehrt. Falls als Anfangspunkt ein 
Stuck (TRACK) eingegeben wird, muss der Endpunkt bei Zeit- 
angabe bezogen auf TRACK TIME eingegeben yerden (Aus- 
nahme ) . 




- Durch Drucken der Taste CURSOR [251 konnen die Minuten 
in Feld B verandert yerden, dies yird angezeigt, indem 
die verschy i nden . 





Durch Drucken der Tasten 2 und 5 yerden nun die Sekunden 
eingegeben. Die Anfangszeit ist ei ngeschr i eben (noch 
nicht abspei chern) . 

- Erneut Taste CURSOR [251 drucken, in der Anzeige 
erscheint nun eine zyeite TIME-Anzeige (falls TRACK 
erscheint, TRACK/TIME [24] drucken). 




- Auch jetzt kdnnen zuerst nur die Minuten eingegeben 

yerden. Eingabe: Taste 1 und 5. Durch erneutes Drucken 

der CURSOR-Taste [25] konnen noch die Sekunden 
eingegeben werden (im Beispiel Tasten 3 und 4). 

- Die Eingabe ist beendet und muss jetzt abgespei chert 
yerden (Taste STORE [22] drucken). 

Hinyei s : 

yahrend dem Programm- Ablauf yird im Display nicht die 
eingegebene Zeit, sondern das Stuck (TRACK) und an zyeiter 
Stelle die aktuelle Position des Laser- Abtasters (TRACK- 
TIME) angezeigt. Durch Drucken der Tast^ TRACK/DISC [16] 
kann SeLbstverstandL i ch an zyeiter Stelle auf CD-TIME 
umgeschaltet yerden. 

Vorgehen zu 2 . : 

- Eingelegte CD mit Taste PLAY/NEXT [4] starten. 

- Taste PROGRAM C26] drucken. 

- Mit den Tasten < [33 und > C2] kurz vor den vorgesehenen 
Startpunkt fahren danach an diesem Punkt durch Drucken 
der Taste MARK [231 die Startmarke setzen. Die 
entsprechende Zeitmarke (im CD-TIME) yird nun an erster 
Stelle im Display angezeigt. Gleichzeitig erscheint das 
zyeite Feld, yird nun an der Stelle, an yelcher der Ab- 
spielvorgang unterbrochen yerden soil, die Taste Mark 
[231 ein zweites Mai gedruckt, so wird auch diese Zeit 
im Display (Feld C) angezeigt. 









dT[U}[d)^[M3 
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- Mit Taste CURSOR auf Mi nutene i ngabe der Stopp-Marke 
schalten, der Schriftzug TIME im zyeiten FeLd erscheint 
yieder: (Eingabe Z5) 




- Mit der Cursor-Taste auf Sekunden-E i ngabe schaLten, auch 
der im zyeiten FeLd erscheint yieder: (Eingabe 27) 



TEP TIME TIME ^ 

I 1 ^ □ O Zi C - 3 T 

IS I J U L. I 



15 10 15 20 ' 25 30 




Der in dieser Art abgeanderte Programmschr i tt kann nun 
abgespe i chert yerden. Im obigen BeispieL yurden alLe SteL- 
Leri verandert. Mit dem Cursor ist es naturLich mogLich an 
jeder SteLLe in einem Programm-Schr i t t seLektiv etyas zu 



l^^jL9_____Prggramm_l6scheQ 

Das Programm yird auf zwei Arten geLoscht (Um ein neues 
Programm einzugeben, braucht das aLte nicht geLoscht zu 
yerden. Es' kann einfach uberschr i eben yerden); 

1. Durch gLe 1 chze 1 t i ges DrOcken der Tasten STORE und 
PROGRAM. Dabei muss aLlerdings der Programm- Modus 
eingeschaLtet sein. 

2. Durch einen Netzunterbruch 050 ms, bei Stromaus- 
faLl, AusschaLten des berates loscht den Speicher 
nicht). 



yird nun das Programm normal durch DrOcken der Taste 
PLAY/NEXT [4] gestartet, so yird das ganze Programm, so- 
baLd das Ende erreicht ist, von Anfang an wiederholt. 
Dieser Vorgang yiederhoLt sich endLos, bis das Programin 
entyeder durch Betatigen der LOAD- Taste oder durch Aus- 
schaLten des berates abgebrochen yird. 



1.^5^2____Pause_prggrarom|eren 

FaLLs am Ende eines Stuckes eine Pause ei nprogrammi ert 
werden soLL, so ist dies auf ahnLiche Art wie unter 1.5.1 
erkLart mogLich. Statt wie im BeispieL eine Repetier- 
Funktion am SchLuss des Programmes, soLL nun nach Schritt 
9 eine Pause eingegeben yerden. 

- Im Programm auf Schritt 10 bLattern, danach die Taste 
[1] (PAUSE) drucken, in der Anzeige erscheint ein ”P", 
die Eingabe abspeichern. 



STEP TR/ 

O 




- Nach AbspieLen des neunten Programmschr i ttes schaLtet 
das Gerat auf Pause. Dabei yird alLerdings bereits der 
Anfang des nachsten Schrittes gesucht. Soil das Prograinm 
fortgesetzt yerden, so braucht nur die PLAY/NEXT-Taste 
C4] gedruckt zu yerden. Das Programm Lauft nun bis zur 
nachsten Pause durch, oder, falls keine mehr program- 
miert ist, bis an den SchLuss. 

Bemerkung: FaLLs nach jedem Schritt eine Pause gewunscht 

yird, kann fur diesen FalL vor Starten des Programmes 
(auch wahrend dem PLAY PROGRAM MODE) jedesmaL die Taste 
AUTOSTOP [14] gedruckt yerden. Dadurch wird nach jedem 
Schritt auf die Funktion PAUSE geschaLtet. 



SpezieLle^Programm-^Schritte 

In den foLgenden Abschnitten yerden einige spezieLLe Pro- 
gramm- Schritte yie Repet i erbetr i eb , automat i sches Ab- 
schaLten etc. behandelt. 



l.i.5^1____Repet2erbetrj_eb_£L00P2_0rogrammieren 

An jeder beLiebigen SteLLe im Programm (am sinnvollsten 
aLlerdings am SchLuss) kann der Repet i erbetr i eb aLs Pro- 
grammschritt eingegeben yerden. yird aLs Letzter Schritt 
eines Programms ein LOOP eingegeben, so wind das ganze 
Programm Laufend yiederholt, bis es mit der Taste LOAD 
unterbrochen yird. 

BeispieL (ein Programm mit 14 Schritten soLL repetiert 
yerden) ; 

- Taste PROGRAM E26] drucken und auf Schritt 15 blattern 
(mit Taste [191). 

- Schritt 15 eingeben: Taste LOOP {18} drucken, in der 

Anzeige yird ansteLLe der TRACK-ZahL ein L angezeigt. 
Die Eingabe mit Taste STORE [22] abspeichern. 



li5_^3____Ausschalten_am_EQde_des_Programmes 

Bei Bedarf kann auch mit einem Programm-Schr i tt der BefehL 
das Gerat auszuscha L ten gegeben werden. 

Vorgehen : 

- Programm-E i ngabemodus wahLen und mit der Taste [19] auf 
den Letzten Programmschr i tt (+1) blattern (falls z.B. 15 
der Letzte ist, auf 16). 




- Taste POyER [131 drucken, in der Anzeige erscheint 

Das Gerat yird ayf diese Art nicht ausgeschaltet (erst 
zyeimallges Drucken der POyER-Taste schaLtet das Gerat 
yahrend dem Programm-E i ngabemodus aus). 

- Taste Store drucken. Das Programm mit Taste PLAY/NEXT 
[41 starten, aLs Letzter Schritt yird sich das Gerat 
ausschaLten . 



STEP TRACK 

I 

IS 

15 10 15 

■ ■ ■ 
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£ H N I S C H E^D All W 

k Aydio- Datsn 

Anzahl KanaLe: 
Frequenzgang: 

KLirrfaktor : 
Fremdspannungsabstanci: 
Gerauschspannungsabstand : 

ubersprechen : 
AusgangspegeL : 

AUDIO OUTPUT FIXED 

AUDIO OUTPUT VARIABLE 

AUDIO OUTPUT LINE 



Kopfhdrer- Ausgang 

KanalgLei chhei t (L/R) 
Phasenl ineari tat dutch di 
Monotcompat ibi 1 1 tat dutch 

B Abtast- System 

Abtastf requenz : 

Quant isierung: 
optischer Abtaster: 
yeLlenLange: 

Feh Lerkorrektur- System: 
Preemphasis : 



C Laufyerk / Steuerung 

CD- Drehgeschyindigkei t : 
Abtastgeschy indigkei t : 
GLeichLauf schwankungen: 
max. SpleLdauer: 
Startgenauigkei t ; 

Startzeit aus Pause: 
Suchzeit fur beLiebIge 
SteLLe (bis TRACK 37): 



Options 

- Transforrnator loser 
Lei tungsausgang 
(EinstelLberei ch AUDIO 
OUTPUT LINE: 



20Hz ... 20kHz, +0/^0, 6dB 
< 0,006% (20Hz . . . 20kHz) 

> 94dB (20Hz . . . 20kHz) 

> lOOdB (nach lEC 179, A- 
Kurve) 

> 90dB (10kHz) 

2V, Ri <500 Ohm, kurz- 
schLussf est 

0 ... 2V, Ri <500 Ohm, 

kurzschLussf est 
+15 dBm, (bei OdB, RL = 
600 Ohm) EinstelLberei ch : 
3 ... 15 dBm, Ri <50 Ohm 
4,5V, Ri <50 Ohm, kurz- 
schlussf est 
<0,2dB 

gitaLe Filterung (Oversampling) 
getrennte D/A-iandLer fur L und R 



44,1 kHz 

16 Bit Linear/KanaL 
ALGaAs- HaLbLei ter laser 
0,78 pm 

CIRC (Cross Interleave 
Reed Solomon Code) 

50/15ps, yird autoraatisch 
dutch Subcode der CD ge- 
schaLtet 



500 . . . 200 U/min 
1,2 ... 1 ,4 m/s 
quarzgenau 
74 Minuten 
±1 Frame (13,3fns) 
< 0,6s 



D Anzeige 

MyLti funkt lonelier LC-DispLay informiert Ober foLgende 
Zustande: 



der aktueUe Stand kann 
entyeder in der TRACK- An- 
zeige Oder im 30- Segment- 
BaLken gelesen yerden. 
Indices yerden autoraatisch 
angezei gt 

|ede inogLiche Zeit kann 
ausgelesen yerden: 

TRACK TIME 

TRACK REMAINING TIME (bis 
Track 36) 

DISC TIME 

DISC REMAINING TIME 
spezielLe Betr i ebsarten 
yerden ausgelesen. 
jeder Programm- Schritt 
yird sekundengenau ange- 
zei gt . 



PAUSE, AUTOSTOP, LOOP: 



PROGRAM MODE: 



E Programralermoglf chkei ten 

Anzahl Programm- Schritte: 19 

Inhalt der Programm- Schritte: TRACK, TIME Oder auch ver- 

mischt 

ProgrammiermogL ichkei ten: Eingabe uber Keyboard Oder 

durch Setzen von Marken. 

Genauigkeit der Schritte: jeder Schritt kann sekun- 

dengenau definiert yerden. 

Sonderfunkt ionen: Sonderfunkt ionen yie LOOP, 

PAUSE etc. konnen program- 



Sonderfunkt ionen : 



F ALlgemeines 

Stromversorgung: 



Netzs 1 cherungen : 

Stromverbrauch : 
Abmessungen: 
Gewicht (Masse): 



100/120/140V, 200/220/240V 
+/-10% einstelLbar, 

50/60 Hz 

100.. . 140V = T 500 mA sloy 

200.. . 240V = T 250 mA sLoy 
max . 40 yatt 

450 X 109 X 332 mm CBxHxT) 
8,5kg 



Best. Nr. 1.769.275.00 



Table Top Set (SeitenteiLe 
zur freien AufsteLLung) 



2 X Best. Nr. 1.769.090.01 



^bmessyngen iiil 




“OOOO 

"TZTOUTIZ 







482,6 



332 




AySBAy_DER_BAyGRyPPEN 

Achtyng_ 2 . 

Bevor Gehausete i Le Entfernt werden , ist das Gerat vom Netz 
zu trennen . Fur eim'ge Arbe i ten ist es notwendi g , die 
SchubLade ein- resp. auszuf ahren . Dies kann von Hand ge- 
macht werden, ohne dass das Gerat dabei Schaden nimmt . 



2^1______iQtfernen_des_gberen_Dec kb Leches 

- An der Ger aterucksei te funf Schr auben CA3 Losen. 

- DeckbLech nach hinten yegziehen. 







A 



Fig. 2.1 



2j.2______Ent f ernen_der_Seitenyande 

- An den Seitenwanden Je zwei Schrauben Losen, die Seiten- 
yande konnen weggenommen werden. 



2^3_ Aysbay_der_eiQzeLQen_PrlQtkarten 

Die Printkarten sind nach Entfernen des oberen Abdeck- 
bLechs (Kap. 2.1) zugangLich. 



Urn den Print 1 .769.325 (MICROPROCESSOR PCB) auszubauen, 
mussen zuerst vier Steckverb i ndungen getrennt werden. 
Danach Schraube CB] Losen und den Print nach hinten aus 
dem Gerat ziehen. 

Der SERVO 1 PCB 1.769.310 ist Oder das Kuh LbLech der 
SpannungsregLer mi t dem Chassis ver bunden . Zuerst mussen 
alLe Steckverbi ndungen, yeLche auf diesen Print fOhren 
ausgezogen werden . Urn die dre i Bef est i gungsschrauben des 

KuhLbLeches zugangLich zu machen, muss die SchubLade ganz 
h 1 nausgestossen werden. Danch konnen die drei Schrauben 

C C ] ge Lost und der Print nach hinten herausgezogen werden . 




Die Printkarten 1.769.285 (DAC PCB), 1.769.300 (DECODER 
PCB) und 1.769.330 (SERVO 2 PCB) konnen aus dem Verbin- 

dungsprint gezogen werden, wenn die F i x ierschrauben CB] _k§ylM§Lk_iysbaueo 

geLost werden. 

- Oberes DeckbLech entfernen (Kap. 2.1). 
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KabeLbn'de [F] Losen und den Stecker des KabeLbundes 
ausziehen. Das Display kann herausgehoben yerden, indem 
der KabeLbund vorsichtig unter dem Laufyerk durchgezogen 
y i rd . 



Schrauben CD! Losen und das Gerat yieder in normaLer Be- 
triebslage auf den Tisch steLLen (Achtung, das Laufwerk 
muss dabei mit der Hand in der Schublade gehalten yer- 
den . 

Die Schublade ganz herausziehen und das Laufyerk vor- 
sichtig anheben. 

Die vier Steckverb i ndungen (si’ehe Fig. 2.5) ausziehen. 
Das Laufyerk kann nun aus der Schublade gehoben yerden. 








STyiE)[l[a 







)ie Bed 1 enungse 1 nhe 1 1 vorsichtig vom. Chassis 
jnd die Steckverbindungen auftrennen. 



Drei Schrauben [H] von oben Losen, Feder C I ] aushangen, 

die Steckverbindungen, weLche vom Motor zum Mi kropro- 
zessor PCB 1.769.325 fuhren trennen , und den Motor vor- 
sichtig herausnehraen . 



.i§dlenungseinhelt_ausbauen 



Oberes DeckbLech und Seitenyande ausbauen (siehe Kap 
2.1 und 2.2). 

Ober- und unterhaLb der Bedienungseinheit |e viei 
Schrauben [K] Losen. 



SECTION 2/3' 




1 ier_PCB_ausbauen 
(gilt fur 1 .769.270~und T. 769. 275 

- Oberes Deckblech entfernen (siehe Kap. 2 

- Rechtes SeitenteiL entfernen (2- Schraubei 

- Die CIS-Stecker ausziehen. 

- Die Print-SchneLLbefesti gungen Losen (4 : 



.E2l<ys-_RegeLkrels 



SmALIUHG SBE S C HP E I BUNGED 



Au-^ dep Servo 1 Print slnd folgende Schaltungeri unterge- 
bracht ; 

- Stab! List erung der Spei sespannungen 

- Schubladenpos 1 t ioosdetektor 

- Fokusregelkrei s 

~ Regelkreis fur den Disc- Wolor 



3^1il„„„_|tabiLisleryQg_d€r_SpeisesoaQQuoi§Q 

Samtliche Spei sespannungen werden uber Spannungsregler (IC 
4 ... IC 9, LM317/LM337) stabi I i s i ert . Die -t-SV- Speisung 
(+5V- STBY) ist dauernd vorhanden. Sie speist das Mikro- 
prozessor system unci den IR- Empf anger, auch yenn das Gerat 
aysgeschaLtet 1st (Stand By). Dir rest lichen Speise- 
spannungen werden mit dem Signal PS-OFF vom W1 kroprozessor 
ein- resp. ausgeschaltet Wird das Gerat ausgeschal tet , so 
wird PS- OFF "H” (+5V) und die Transistoren Q9 und 
Q10 eerden Leitend (gesattigt), Dadurch yerden die +5V- 
und +1ZV- Speisungen auf die Restspannung von 1,3V ge- 
schaLtet. Die -7V- Speisung yird Ober die SchaLtung R38, 
R39 und Q8, die -1ZV- Speisung uber R52, R54 und Q11 und 
die --17V- Speisung fiber R51 , R53, und Q12 abgeschaltet . 
Dadurch yird verhindert, dass die positiven Speisespan- 
nungen negativ werden konnen. Uber die Dioden D15, D16 und 
017 und die Kondensatoren C29 und C30 yird die Spannung 
verdoppeLt und auf den SpannungsregLer IC9 fur die -17V- 
Speisung gefuhrt. D18 dient als Schutz des Reglers vor zu 
hoher Langsspannung . 



3.1.3 




Fig. 3.2 



3^1^2____SchublageoBO§iiioOsdetektgr 




Die beiden GabeL-Li chtschranken DLQ1 und DLQ2 (auf PCB 
1.769.310) prufen, ob die SchubLade often Oder zu 1st. Die 
entsprechenden SignaLe zeigen folgende Zustande: 



Pos i 1 1 on 


DRA-POS-B 


DRA-POS-F 


geschlossen 


L 


L 


in der Mitte 


H 


L 


offen 


H 


H 



L = OV 
H = +5V 



Die Ob jektivlinse ist vertikal beaeglich und ahnlich der 
Mechanik eines Lautsprechers aufgebaut. Die Linse yird 
magnet isch gesteuert. Die Spule bleibt stationar, der 
Magnet wird bewegt . 

Das Fokus- FehlersIgnaL FOC-ERR wird zuerst verstarkt 
("Lead"- Verstarker ICZa, R3, R1Z, R16, R17, C3, C4) und 
danach auf den Regelverstarker ("Lag"- Verstarker R1, R2, 
R5, R11, R15, R29, R30, C2, Cl 2, IC2b, Q6, Q7 und die 
Impedanz der Objekt ivl insenspule) gefuhrt. Im Stop- Mode 
wird der RegeLkreis durch das Signal FOC-0 uber Q1 unter- 
brochen (FOC-0 = H). Dadurch wird uber den Endverstarker 
(Q6 und Q7) keine unnotlge Energie verbraucht. 




Fig. 3.3 
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Die Start-Up SchaLtung ( IC1 , R6, R7) steLlt die Fokussie- 
rung auf die ref Lekt ierende Schicht der Compact Disc ein. 
Dabci if.xrden b ; e S i gnaLe FC-1 und FC-2 aLternierend auf 
"H" geschaLtet . Dies bey irkt , dass die Objekt ivLinse sich 
abuechslungsweise nach oben resp. nach unten bewegt . 1st 
der Fokuspunkt gef unden, faLlt das Signal FOC-NEG kurz- 
fristlg auf "L". Darauf gibt der Mikroprozessor den Fo- 
kusregelkreis f rai (FOC-0, FC-1 und FC-2="L" ) . Da die 
FokusUnse im Suchlauf bei feder Spur nachregelt , wurde 
Hie bei einem Lautsprecher , em P iei f ton entstehen. Dieser 
Pf ei f ton wi rd jedoch durch die Schaltung R60, R61 , C31 , 
013 im RegeLkreis eliminiert . Dieses Filter ist nur im 
Suchlauf yirksam. 



5_2^4_ Reg§il<£§is_f ur_deo_Disc-__Mgtor 




Fig. 3.4 



Die Daten von der Compact Di sc mussen so konstant y i e 
moglich der Schaltung fur die digi tale S i gnalaufberei tung 
zugef uhrt yerden. Die Geschyindigkeit , mi t yelcher diese 
Daten (Bit) eintref f en, hangt von der Position des Laser- 
Abtasters ab (konstante Umf angsgeschy i ndi gkei t zwi schen 
1,2 und 1,4 m/s) . Liest der Laser- Abtaster in der Mi tte 
der CD, so ist die Drehzahl entsprechend hoch, in der Nahe 
des Randes niedr ig. Das Drehzahl- Korrektursignal MCES 
y i rd im Fehlerkorrektur- IC (SAA 7020 auf PCB 1 .769.300) 
gebi Ldet . 




Fig. 3.5 



bird das Signal Liber einen Tiefpass zwai ter Ordniing gef li- 
ter t (R22, R23, R25,. R26, R28, CIO, C11 , IC3b) , Oas "Lead- 
Ne tzper k" vird durch C9, R19, R21 , R24 und R28 gebi ldet , 

das "Lag- Netzwerk” durch I C3a, C6 , C7, R8 , 02 und Q3 . 
Sobald der Fokuspunkt gef unden ist, it i r d das Signal FOC-0 
"LOU". Dadurch wi rd das MCES- Signal f reigegeben. GLeich- 
^ e 1 L i g wire* Qber C5 ein negat i ver ImpuLs auf IC3a, Pin 3 
ausgelost . Dadurch hi rd der Transistor Q3 voLl durchge- 
steuer t , urn die Drehzahl der Compact Disc schneLL zu erho- 
hen. Danach regelt nur noch das Si gnal MCES die Drehzah I . 



5^2_____Mikrggrozessor„PCB_1^769325 

Auf dem Mi kroprozessorpr int 1 .769.325 Ist das Mikropro- 
zessorsystem und die Schubladensteuerung untergebracht . 



5^2 J___|ikrgBrgzessorsystei 

Das Keyboard CTastatur ) wi rd durch_Pgrt 2 ( IC3) und Port 
4 (IC4) abgefragt (POO ... P05 / LOAD, P10 ... P14) . Das 

Signal FAD-START wi rd von Port 4 gelesen . Dieses S i gnal 
i St "L", wenn der CD- Player im Faderstart- Betr i eb ist. 
uber den T imer-Interrupt-E i ngang des Mi k.roprozessors 
(BI-BUS-IN) werden di e Bef eh le vom IR~Empf anger resp . von 
der REMOTE- Buchse gelesen. Trifft ein Bef ehl von der IR- 
Fernsteuerung ein, so wi rd das IR-REC- Signal wahrend ca . 
einer Sekunde auf "LOW" geschal tet . DaeJur ch_J.euchtet die 
LED im IR-Empf anger fens ter . Die Signale DRA-POS-B und 

DRA-POS-F informieren den Prozessor uber die Position der 
Schublade . 

Durch die Signale SCLK / CLK, M- DATA / DATA, DLEN-1 und 
DLEN-2 werden di e bei den LCD- Treiber PCE 2111 (auf Print 
1 .769.250) angesteuert . Die Lautstarkenveranderung des 
Kopf horer ver starker s und des Ausgangs VARIABLE OUTPUT wird 
Hit den Signalen SCLK / CLK, SDATA / DATA und DLEN-3 (auf 
Print 1 .769 . 285) gesteuert . 

Der Prozessor ( IC10) verarbei tet auch den Subcode (zusatz- 
liche Informat i onen auf der Compact Disc wi e Track , Zei t 
etc). Die dazu benot igten Signale kommen von Pr int 
1 .769.300 (IC13, SAA 7010, Signale Q-SYNC, SWCLK, Q-DATA 
und P-BIT) resp. _Print 1 .769.305, IC22, SAA7010. Die Si- 

gnale RC-0 und RC-0 schalten den Radialregelkrels_ei n 
Oder aus . Ist der Radialregelkrei s abgeschaltet (RC-0 = 

L) , so kann mi t den Signalen RC1 , RC2, CUR-SUM und CUR-DIR 
der Laser- Abtaster posit ioniert werden. 

Uber den Interrupt- Request- E ingang des Prozessors (IRQ1) 
und P17 wird das Tracksignal (TRK) gelesen. Sobald der 
Laser- Abtaster ei ne Spur uberstrei cht , wird dieses Signal 
”L” . Da die Zahlgeschwindigkei t des Mikroprozessors nicht 
genugend hoch ist, wird im schnelLen Suchlauf nur jede n- 
te Spur gezahlt (Tei ler durch n, IC12) . Die Richtung, in 
yelcher der Laser- Abtaster bewegt wird, wi rd durch das 
Signal RAD POS an den Prozessor (P1 1 ) gemeldet . 

Der Mikroprozessor wi rd durch IC13 (Reset- Baustein TL 
7705) gesetzt . Die +5V-STBY- Spei sung wird uber Pin 7 von 
IC13 uberwacht . 

uber die REMOTE-Buchse konnen Steuerbef eh le (z.B. von ei- 
ner Kabelf ernbedienung) gelesen werden (Pin 2 und Pin 3) . 
Diese Befehle werden uber den Optokoppler DLQ1 galvanisch 
getrennt . Durch die Komparator schaltung (R36, R37, R38, 

R39, R49 und Q8) werden diese Signale in ein TTL- Signal 

umgewandelt . Urn die Befehle vom Infrarot- Empfanger 
stummzuschalten, kann Pin 4 gegenuber Pin 2 auf +5V ge- 
schaLtet werden. Dazu kann die +5V STBY- Spei sung der 
REMOTE- Buchse verwendet werden (Pin 1 m i t Pin 2 und Pin 4 
mi t Pin 5 verbinden) . Das IR- Signal wird dadurch uber die 
Schaltung DLQ3 und R50 kurzgeschlossen. Ab Werk ist der 
i nterne IR-Empf anger nicht akt i v, kann al Lerdi ngs durch 
Einloten einer Drahtbrucke auf dem Prozessorpr i nt akt i- 
viert werden (siehe Kap . 1.1.8). 
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5^2_^Z_„__SchubLadenmotor::Steuerung 

Der SchubLadenmotor-Verstarker (IC15, R3Q^ R31 , R43, R44^ 
R45, Ciy Q14 und Q15) yird uber Port 5 (IC6, Pin 16, 19) 
angesteuert . yird die SchubLade wahrend des Ein- bzy Aus- 
fahrens blockiert, so steigt der Motorstrom und somit 
die Spannung uber R56. Dadurch yird das Signal DRA-SENSE 
"L" (Schaltung R46, R47, R53, R54, R55, C12, IC15, Q12 und 
Q13). Der Prozessor andert darauf die Richtung der 
SchubLade. 



3^3^^^_.„_SERV0z„2_PCi^l^769^330 

Der Servopn’nt 2 (1.769.330) beinhaltet. die SchaLtungen 
fur die Radi aLregeLung und cJen IR- Empfanger. 



_i§ii§l£§i§iyoi 

Damit der Laser- Abtaster der Spur horizontal folgen kann, 
ist er in einen Dreharm eingebaut. Grundsatzlich funktio- 
niert dieser vergleichbar mit einem DrehspuLinstrument . 



4 




1 ) Laser- Abtaster 

2) SpuLe 

3) Magnet 

4) Befestigung 

5) Dreharm 



Fig. 3.6 



Uber die Schaltung IC9b, R58/59/61 / 62/63 und Q6 yerden die 
SignaLe RAD-ERR 1 und RAD-ERR Z summiert. Die Summe 
fliesst aLs Strom dutch R63 und Q6. Das Fehlersignal RAD- 
ERR 2 Mird uber R55 und R57 in einen Strom umgewandelt und 
fliesst durch R54 und Transistor E von ICS. Der Faktor k 
yird durch die Transistoren A und B soyie C und D (ICS), 
Faktor d durch Q5 und Transistor F (ICS) gebildet. 

An IC9c Pin 9 erscheint das Signal RAD-ERR2 x k (=k {II + 
I2>), an IC9c Pin 10 das Signal CRAD-ERR1 + RAD-ERR2} kd 
(= kd {II + 12 + 13 + 14}). Das Di f f erenzsignal (RE), 
gebildet in IC9c erscheint an Pin8 (RE= kd {II +• 12 + 13 + 
14} - k{11 + I2>). 

Das "Lag"- Netzyerk der RadialregeLung wird durch R66, 
R67, R68, CIS und IC9d gebildet, das "Lead"- Netzwerk 
durch R69, R70 und C16. Das Signal wird uber die 
Schutzdioden D5 und D6 auf ICS gefOhrt. Uber Schalter B 
(ICS) gelangt das Signal auf IC2 Pin 2. IC2 bildet zusam- 
men mit Q2, Q3, R6, R7, R8, RT1 und C5 die Endstufe fur 
die Radi alregeLsignale RAD-M0T+ und RAD-M0T-. RT1 ist efn 
Schutz fur die SpuLe. uber Schalter B (IC52_kann die Radi- 
aLregeLung ausgeschaLtet yerden (Signal RC-0). Dies ist im 
schnellen Suchlauf, Pause, Vor- und RuckLauf der Fall. In 
dieser Phase kann der Laser- Abtaster mit den SignaLen 
RC-1 , RC-2, CUR-DIR und CUR-SUM positioniert warden. 



3^3^3____Autoraat|c_GalQ_CgQtrol-_iA6C-l 

Schaltung 

Die Bandbreite des RadiaLregelkreises yird mit dieser 
Schaltung konstant gehalten. In der Schaltung ICIOc, 
ICIld, C22, C23, C24, C25, R85, R86, R87, R90 und R91 yird 
ein 650Hz- Sinussignal erzeugt, yeLches in den RadiaL- 
regelkreis eingespiesen wird. yird die Verstarkung grosser 
Oder kleiner, so wird auch die Phasenlage des eingespiese- 
nen Signals gegenuber dem ruckkehrenden Signal grosser 
resp. kleiner. Im Phasendetektor (IC11) werden die beiden 
SignaLe vergLichen und eine Result i erende gebildet. Diese 
ist proportional zur Phase und auch zur Verstarkung. 
Dieses Signal kontrolliert den Faktor k. Die Verstarkung 
ist fur eine Phasenversch i ebung zyischen den SignaLen von 
-135* eingestelLt. Das 650Hz- Sinussignal yird deshalb 
uber einen 45*- Phasensch i eber (R84, C21 ) auf Pin 13 von 

IC9d in den Regelkreis eingespiesen. Am Eingang des 
Phasendetektors (ICIIc) ist die Phasenverschiebung 90*. 
uber ein Bandpassf i Iter yird das 650Hz- Sinussignal aus 
dem Regelkreis herausgef iltert (IC10d, R82, R83, C19, C20) 
und in IClIa in ein RechtecksignaL umgewandelt. Dieses 
RechtecksignaL yird dem Phasenkomparator (ICIIc, Pin 8) 
zugefuhrt. Die Phasenref erenz liefert Pin 9 von ICIIc. 



Die Schaltung fur die RadialregeLung kann in vier Blocke 
unterteiLt yerden: 

- eigentliche RadialregeLung 

- AGC- Schaltung 

- Offset- KontroLlschaltung 

- Spurdetektorschaltung 



3^3_^2____Eigent lie he_Radialrege lung 

Der yert des RadiaLfehlersignals RE kann auf foLgende Art 
berechnet werden: 

RE= kd (II + 12 + 13 + 14) - k (II + 12) 

Der yert von k yird durch die AGC- Schaltung und d durch 
die Offset- KontroLlschaltung bestimffit. 



RAD-ERR2 =11+12 
RAD-ERR1 =13+14 





^.Trn-niD)(^[Ri 



SECTIOH ,^/'J 



Qii.^§iz_IS2QlC0lischaLtyng 



Mi t dieser SchaLtung y ire' die Asymmetr ie des ref Lekt i erten 
Laserstrah Ls korrigiert, damit der LaserstrahL genau in 
der Mitte der Spur gehalten wird. Wenn der LaserstrahL 
genau in der Mitte der Spur Lauf t , ist der Untersch ied von 

mi ni mater zu maximaler Reflexion am grossten (e1ri Pi t= 
mi ni male Reflexion, zwischen den Pi ts= max imale Refle- 
xion). 




::i: 














I=>/4 




















2x X/4= X/2= 180 0 



Fig. 3.8 



Durch das 650Hz- Sinus signal schwingt der Dreharm in der 
Spur mi t einer Amplitude von 0 05pm . Ist der LaserstrahL 
in der Mitte der Spur , so werden samt L i che HaLbyeL Len des 
herausgef i L ter ten Signals auf die gLei che (posi t i ve) Seite 
gef aLtet . Ist der LaserstrahL rechts der Spur , ist das 
Signal in Phase mi t dem 650Hz- Schwingung des Dreharms, 
links davon gegenphas i g . 




Die Spannung uber R63 ist proportional zur ref Lekt i erenden 
Licht intensitai; i IV-J2+I3+I4) . Uber IC6a, R30, R31 und R64 
Mird die Spannung verstarkt und in einem Bandpass- Filter 
die 650Hz- Komponente herausgef i Ltert (R32, R33, R34, R35, 
R37, C11, C12 und IC7b). 




Fig. 3.9 



uber IC7a, R36 und R38 yird das gefilterte Signal 
invertlert. Dieses und das nicht invertierte Signal yerden 
auf Schalter C von ICS gefuhrt. Der Ausgang dieses Schal- 
ters (IC5^ Pin 4) uird Ober IC7d und C30 integriert und 
bestimmt Faktor d (Q5 und Transistor F von ICS). Der 
Zustand des Schalters C CIC5) wird durch das 650Hz- Signal 
im Regelkreis geschaltet. Dies geschieht uber den Bandpass 
R42, R43, R44, R45, C13, C14, D4 und IC7c. 




Fig. 3.11 
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3^3^5_____SBurdetektgrschaltuQg 

Am Interrupt-E ingang des Prozessors yerden die Spuren 
geLesen, yeLche der Laser-Abtaster uberstreicht (TRK-SIG). 
Dieses Signal yird aus dem an IC6, Pin 1 anstehenden 
Signal (proportional zu {I1+I2+I3+I4}) , dem DO- und dem 
HFL-Signal gebildet. yird auf der CD keine FehLerstelLe 
detektiert, so ist das Signal DO = ”L”. 




3i4^Z____RegeLslgoiii-.lyC-.dii_FgkuS“__uod_RadiaL~ 

regelyofl 

In dleser Schaltung werden die folgenden Signale erzeugt: 

- FOC-ERR 

- RAD-ERR1 

- RAD-ERR2 

Die Strome der vier Photodioden (A1...A4) yerden in IC 
NE 5514 verstarkt. Durch das nachfoLgende Netzwerk yer- 
den die entsprechenden FehLersignaLe gebildet. Das Fokus- 
FehLersignal ist proportional zu (I1+I4) - (12+13). 13 + 

14 bilden das RAD-ERR1-Signal , 11 + 12 das RAD-ERR2- 

SignaL. Mit Potentiometer FOCUS GAIN kann die Verstarkung 
des Fokus- Regelkreises eingesteLLt yerden, mlt 
Potentiometer FOCUS OFFSET die Symmetrie. 



3i5_.__Decoder_^PCB_1^7693^^ 



Der Decoderprint enthalt foLgende SchaLtungen : 

“ Digitate S 1 gnalverarbei tung 

- Digitaler Sinusgenerator 

- HFL- und DO- Oetektor 



5i.5i1___Digitale_SigQaLverirbeituQg 

Das HF-SignaL yird in IC13 CSAA 7010) in digitale Daten 
umgeyandeLt und unterteiLt in Audio— und Inf ormat ionsdaten 
(Subcode). In ICO yird auch das CLOCK-Signal regeneriert. 
uber IC12 zusammen mit IC14 yerden die Audiodaten auf den 
richtigen Zeitraster gebracht. Fehlerhafte Audiodaten 
yerden dabei in IC12 erkannt und bei Bedarf korrigiert. 
Sind die FehLer nicht mehr korr i gi erbar , so yerden die 
fehlenden Abtastyerte in IC10 (SAA 7000) durch Interpola- 
tion ersetzt. Falls auch das nicht mehr moglich ist, yird 
das NF-SignaL Langsam stummgeschaLtet (soft muting). 

Die Drehzahl des CD-Motors yird durch das Signal MCES 
(IC12, Pin 4) geregelt. 



Das HFL- Signal ist "H", wenn das HF- Signal genOgend 
gross ist. Das TRK- Signal ist nur "L", wenn das HF- 
Signai zu klein ist. Bei Jeder Spur, welche ubersprungen 
wird, ist HFL = "L", falls keine FehLerstelLe auf der CD 
detektiert ist (DO="L"). Das RadialfehlersignaL RE (IC9c, 
Pin 8) informiert , ob der Laser- Abtaster Links Oder 
rechts von der Spur steht. Das dafur benotigte Signal 
(RAD-POS) yird uber IC3c, R12, R19 und R20 aus dem Radial- 
fehlersignal RE erzeugt. 



5i5^2____Digltaier_Sioysgeneratgr 

Im PROM (IC4) ist eine yertetabelle fur das SinussignaL 
gespeichert, welches den maximal moglichen PegeL einer CD 
darstelLt. Die Schaltung besteht aus ICS bis IC9, yobei 
ICS und IC6 die Adressen fur das PROM Liefert. Die par- 
aLLel/serielL- UmyandLung der Daten geschieht in IC3. Die 
Umschaltung zwischen Audiodaten von der CD und dem 1kHz- 
Sinussignal wird durch IC1 gesteuert. 



5i4______PreaijBllfler_uod_Laser_PCB_1 ^769^1 00^36 



Dieser Print beinhaltet foLgende SchaLtungen: 

- Laseransteuerung 

- RegelsignaLe fur die Fokus- und Radi alregeLung 

- HF- SignaLverstarker 



5z.4il___LaseraQSteueryQg 

Die Laserdiode yird uber Transistor BD 226 gespeist. Durch 
die Moni torphotodiode kann die Intensitat des Lasers kon- 
trolliert und mit Tr immpotent iometer LASER OUTPUT ein- 
gesteLLt yerden. Das Signal LAS-OFF (von Print 1.769.310 / 
IC1) schaltet den Laser ein resp. aus. 



5iIi5__-._HFL-_UQd_DO-_Detektor 

Das HF- Signal yird uber C6 und R2 in den invert ierenden 
D i f f erenzverstarker Q1 und Q2 e i ngespiesen . Uber C8 resp. 
C9 werden die Ausgangss ignale DC- entkoppelt und uber D2 
und D3 DC- massig an Masse gebunden. D4 und D5 resp. D6 
und 07 bilden je einen VoLlyeLlengleichrichter uber welche 
die Kondensatoren CIO resp. C11 geladen yerden. Bei norma- 
Lem HF- Signal ist das DO- Signal ”L" und das HFL- Signal 
"H". Sinkt das HF- Signal auf etwa 75% des normalen yer- 
tes, yird auch das HFL- Signal "L". Erst wenn das HF- 
SignaL auf etya 10% des normalen yertes sinkt, andert 
das DO- Signal auf "H". 

Um zu verhindern, dass die Ausgangssignale von IC11 sich 
schon bei geringen Verschrautzungen der CD (z.B. Fingerab- 
drucken) stark verandern, yurde der Transistor Q3 nachge- 





)T[yp[i[M] 
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schaltet . iefst der HF- PegeL den Nennyert auf, ist Pin 7 
von IC11 "H" . Dadur Q3 Lei tend und die SchaLtung 
mi t Cl 1 erhaLt eine kLeinere Zei tkonstante . Bei PegeL- 
schwankungen, verursacht durch geringe Ver sc hmutz ungen, 
warden paralLeL dazu die PegeL der bei den Ladekondensa- 
toren schwanken, dadurch verandert aLLerdings weder das 
DO- noch das HFL- SignaL. 



3 6 me PCE^1^762^2i5 



Folgeride SchaLtungen befinden sich auf diesem Print: 

- Digitate Filterung (Oversampling) 
und Digi taL- /Analog- Mandlung 

- PegeleinstelLung und Kopf horerverstarkung 



3iD^l____Digitale_Filteryog_(OversamBLlng) 

IC1 eSAA 7030) enthalt zyei identische Filter fur die 
beiden Kanale. Die Filter sind dreiteilig aufgebaut: 

- Oversampling- Teil (’’uberabtastung" ) 

- Transversal- Dig! tal f i Iter 

- Noise Shaper 

In die von Decoder kommende 16Bit- Information werden nach 
jeder Abtastung durch Interpolation drei neue Abtastyerte 
eingefugt. Die Abtastrate yird dadurch viermal grosser (4 
X 44,1 kHz = 176,4kHz). Danach yerden in Transversalf i Iter 
die Spektrallinien oberhalb von 20 kHz bis 176,4 kHz - 20 
kHz herausgef i Itert . Die Abtastwerte werden auf 14 Bit 
abgerundet. Der Abrundungsf ehler yird danach durch den 
"Noise Shaper" um die Abtastdauer verzogert und dera zeit- 
lich nachsten Abtastwert negativ dazuaddiert. Dadurch yird 
das durch das Runden verursachte Quantisierungsrauschen 
mehrheitlich gegen den Frequenzberei ch oberhalb 20 kHz 
verschoben. Das digitate SignaL yird in IC101 resp. IC201 
(TDA 1540) in ein analoges Signal umgewandelt. Um die noch 



verbleibende Frequenzkomponen te be i n 17o,4kHz ± 20kHz) 
herauszLif i I tern , wird nach dsm yandler nech -in i-eipass- 
filter dr itter Ordnung (Bessei- Filler) nachgeschaltet . 
Die Preemphasis kn“rd mit der SchaLtung gemass Fig. 3.13 
korrigiert. Der Subcode auf der CD fiiforiniert darOber, ob 
ein Titel rnit Oder ohne Preemphasis auf genommen worden 
ist. Mit dem PREEM- SignaL kann entsprechend die Charakte- 
ristik des Filters angepasst yerden. 



3^6i2__PegeifinstelLuog_yQd_KoBffi6rer” 

starker 




Die Volumensteuerung yird durch einen DUAL D/A- yandler 
(AD7528) geregelt. Er dient als Abschwacher vor dem ent- 
sprechenden Eingang (IC103a, Pin 2 = linker KanaL / 
IC203b, Pin 6 = rechter KanaL). Die GegenkoppLungswider- 
stande beider Operat lonsverstarker bleiben konstant, 
dadurch kann der PegeL mit dieser SchaLtung nur abge- 
schyacht yerden. Der Dual- D/A- yandler wird uber ein C- 
MOS Schieberegi ster durch die Signale DLEN-3, DATA und CLK 
angesteuert. Die SchaLtung gem. Fig. 3.14 bildet den End- 
verstarker fur den Kopf horeransch luss und ebenfalls fur 
den Ausgang VARIABLE OUTPUT. Dafur yird das Signal alLer- 
dings noch uber einen Spannungstei Ler abgeschwacht , damit 
das maximale Signal an beiden Ausgangen (FIXED und VARI- 
ABLE) gleich gross ist (2V RMS). Um E i nschaltknackse zu 
vermeiden, yird das Signal uber Relais K1 gefuhrt. yird 
das_ Gerat eingeschaltet , so yird das Relais durch das 
KILL-Signal_angesteuert (nach ca. 1 bis 2 Sekunden steigt 
das Signal KILL auf +5V). Dadurch werden die Ausgarige erst 
durchgeschaltet , yenn die Spei sespannungen stabil sind. 




Fig. 3.13 
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PLAY- Mode PAUSE/SuchLauf 
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28 9Vpp 650Hz 9Vpp 650Hz 

Sinus, 3VDC Sinus, 3VDC 

29 650Hz TTL 650Hz TTL Rechteck , s i ehe Fig. 4. 3 E 

50 650Hz TTL 650Hz TTL 

s. Fig.F s. Fig. H 

31 +8,7V +8jy 

32 +2,5V +2,5V 

33 1300Hz TTL 1300Hz TTL (Rechteck) 

(Fig. G ) (Fig. I ) 




TP STOP- Mode PLAY- Mode 

35 +2,5¥ +2,5V 

36 +5V +4,9V 

37 +5V (e) +5V (e) = Das Signal an TP37 

___ — fa lit bei Ufflschalten von 

38 650Hz TTL 650Hz TTL Stop auf Play kurzfristig 

Rechteck Rechteck auf OV. 

___________ — sychlauf:— — I 

39 +0,8V OV OV 

40 +0,2V +5V yechselnd 0V/5V 

41 OV +5V yechselnd 0V/5V 

42 +5V OV yechselnd 0V/5V 

43 OV +5V yechselnd 0V/5V 

44 +3,7V +3,7V yechselnd 4V/8V 

45 OV +4,2V yechselnd 3V/6V 

46 OV +3,5V yechselnd 3,2V/ 

5,6V 

47 OV +4,8V 



TP 


POiER-OFF 


POyER-ON 


48 


+4,3V 


+5V 


49 


+5V 


OV 


50 


: +5V 


+5V 


51 


i +0,4V 

! 


+0,4V 


52 


: +0,3V 


+0,3V 



yerden SignaLe von der IR- Fernbedienung empfangen, so 
entstehen an TP52 SpannungsimpuLse von +4,3V. 

^ili5__™I§stByokte_auf_Mikroergzessor_PCB_1^76?325 



TP 


STOP-/PLAY-Mode 


SchubLade 

fahrt aus | fahrt ein 




OV 


OV 




+5V 


2 


OV 


+5V 


OV 


3 




+10V 


-10V 


4 


OV 


+0,4V 


-0,4V 


5 




■^5¥ 


+5V 



Bei Ein- und Ausfahren, Richtungswechsel und Blockieren 
der SchubLade fallt das Signal an TPS kurzfristig auf 
Null. 
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1Z 3,8Vpp* ★ = Sinus 4, 4336MHz 

13 +5V (CAL. TONE 1000Hz = 0¥) 

14 TTL-Signal (Subcode- Synchronisation 75Hz) 




4.1.4 T estpunkte auf Decoder PCB 1 ,.^76g'^3gg 

TP STOP- Mode PLAY- Mode 

1 -0,7V DC -0,7V, AC 1,4Vpp (CD-Daten) 

2 +5V DC +3V, AC 4Vpp 

3 +5V DC +3V, AC 4Vpp 

4 +2V +2V 

5 +2, IV +4,6V 

6 4,5MHz * 8,5MHz ^ *= 3,3Vpp Sinus, DC +1,8V 

7 4,5MHz (a) 8,5MHz Cb) a= 1,9Vpp Sinus, DC +1,8V 

— — ^ b= 1,7Vpp Sinus, DC +1,8V 

Beim iechsel von PLAY auf STOP, fallt die Frequenz In ca. 
20 Sekunden auf 4,5iHz. 

8 -7,9V -7,9V 

9 -8,6V -8,6V 

10 -7,9V -7,9V 

11 -0,2V +0,6V 

12 -0,5V +4,3V 

13 -0,5V +5,8V 

14 -0,3V +0,1V 

SuchLauf 1 

15 +0,9V +0,1V +0,1V 

16 OV +5V OV * *bei Spuruber- 

^ springen 

IiSt_iit_CD-_IestBiitte_Best^_ir^_10^241 ^029^00 

An der PLattenoberf lache sind schyarze Punkte (Black Dots) 
aufgebracht, yahrend des AbspieLens dieses Tracks sollte 
foLgendes gemessen yerden: 
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TP 


PLAY- Mode 


17 


TTL- Signal Fig. 4.5 D 




TTL- Signal Fig. 4,5 B 




TTL- Signal Fig. 4.5 A 


20 


TTL- Signal Fig. 4.5 C 


21 


TTL- Signal Fig. 4.6 F 


22 


TTL- Signal Fig. 4.6 E 


23 


TTL- Signal Fig. 4.6 G 


24 


TTL- Signal Fig. 4.6 H 




TTL- Signal Fig. 4.7 




TTL- Signal Fig. 4.7 


27 


4, 233MHz, Sin. 5Vpp 


28 


TTL- Signal Fig. 4.7 


29 


TTL- Signal Fig. 4.7 


30 


TTL- Signal Fig. 4.8 0 


D 


TTL- Signal Fig. 4.8 Q 


B 


TTL- Signal Fig. 4.8 P 


33 


TTL- Signal Fig. 4.8 P 


B 


TTL- Signal Fig. 4.9 N 


B 


TTL- Signal Fig. 4.9 


B 


TTL- Signal Fig. 4.9 




TTL- Signal Fig. 4.9 T 


58 


TTL- Signal Fig. 4.9 U 




TTL- Signal Fig. 4.9 V 




-2,7 V 



ju¥iJiJiJirirL 



W V U T S R Q 



B SDATA 
C SWCL - 



TXXXXXX X s^NCd) 



Fig. 4,5 



^ ^ TJiyiTuini^^ 

MSB MSB 



SYMBOL 30 — SYMBOL 31- 
G SSDE 



MSB MSB 



SYMBOL 32— ► 




-^—--■SYMBOL 1 ► 


, 1 


^ LJ 



H FSDE 



J L 



Fig. 4.6 







(2) WHEN HIGH INDICATES UNRELIABILITY OF CURRENT SYMBOL 

n 



Fig. 4.7 




Q CLCF 
G STR1 



R RCOUT 

S Q1 



V LOAD LSI 63 



jinjTJiminru^^ 



EVERY 44th CYCLE ^ "H" 






TJ U LT 



EVERY 44th CYCLE - 
















I«-.„-.£y§iiiif_£9Qi£ol_0ytByt_ayf_|ecoder„PCB_1i76?^3^^ 
ci725 QC only) 



Pin 






1 


moi 


H = Play- Mode; L = Pause 


2 




Daten rechts -i 


digital data 


3 


CLCF 


Clock 


output (offset 


4 


DLCF 


Daten Links 


binary code / MSB 


5 


STR1 


Strobe 


first) 


6 


C2F2 








7 


C2F1 




Moni toranschlusse fur FehLerkorrektur- 


8 


C1F2 




Betrieb an Cl und C2 (siehe spezieUe 


9 


C1F1 


J 


TabelLe) 




10 


n. c . 


not connected 


11 


OV-D 


Masse GND 


12 


DO 


Drop Out = H, 


CD gut = L 




OV-D 


Masse GND 


14 


HF 


HF-SignaL nach optischer Frequenzgang- 






Korrektur 






HFL 


1 

HF-PegeL-Abtastung CCD gut = H) 




Q-SYNC 


Subcode Kanal 


Q = Synchronisation 


17 


+5V 


EingeschaLtet 


= +5V, Stand-by = 1,3V 


18 




Subcode KanaL 


Q = Daten 


19 


CLOX 


1 

Clock 4, 2336MHz j 


20 


DEFM 






21 


CEFM 


EFM-CLock 




22 


RFCK 


Clock fur Fehlerkorrektur-Monitor ing 






L 


(Pin 6. . .9) 






M 
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23 


S-DATA 


Subcode-Oaten 


24 


S-BCL 


Subcode-Bi t~C lock 


25 


1 s-ycL 


Subcode-yord-C Lock 


26 


P-BIT 


Subcode: Channel P 




Fig. 4.11 



C1F1 


C1F2 


Cl Decode 
Error Correc- 
tion Status 


C2F1 


C2F2 


C2 Decode 
Error Correc- 
tion Status 


L 


L 


no errors 


L 


L 


no errors 


H 


L 


l-symboL error 
correction 


H 


L 


1-symbol error 
correction 


L 


H 


2-symboL error 
correction 


L 


H 


2“SvmboL error 
correction 


H 


H 


Correction 

impossible 




H 


Correction 

impossible 
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^i2_„___„iiQStelluoaeQ_aii_CDi_PiaM§E^iI25 

ienerkyngi 



Sauberkeit am Arbeitsplatz ist hochstes Gebot . Nur dadurch 
1st gewahr Le 1 stet , dass yeder Schmutz noch lose MetaLl- 
teile in den CD- Mechanismus geLangen. 

Falls Arbeiten an den Printkarten notyendig sind, mOssen 
unbedingt die ESE- Hinyeise Csiehe Letzte Seite InhaLts- 
verzeichnis) beachtet werden. 

Vor Inbet r 1 ebnahme des Gerates Ist darauf zu achten, dass 
die Transport s i cherungsschrauben gelost sind. 

Das Laufyerk Ist mit seLbstschmi erenden Lagern versehen 
und darf nicht geschmiert yerden. 

Uenn fur Messungen Oder E instel Lungen der Betrieb des 
Gerates mit offener SchubLade und eingelegter CD erforder- 
Lich ist, muss die hintere Gabel L i chtschranke unterbrochen 
yerden (der Sensor detektiert dadurch "SchubLade eingefah- 
ren") und die CD mit einem ausgebauten Haf tmagneten 
fixiert yerden. 

Die Laser- Optik kann mit einem LuftpinseL gereinigt wer- 
den . 



Silttel 

- NF- Generator 

- AC- Mi ILivoLtmeter 

- DC- Voltmeter 

- FrequenzzahLer 

- 2- KanaL OsziLLoskop mit XY- Betr iebsmogL i chkei t 

- Test- CD Frequenzgang Best. Nr. 10.241.023.00 

- Test- CD Drop Outs Best. Nr. 10.241.025.10 

- CD fur Opt i keinstel lungen Best. Nr. 10.241.029.00 

- Spiegel fOr Opt ikeinsteLLungen Best. Nr. 10.241.029.50 

- Set Servi cepr 1 nt s und KabeL Best. Nr. 1.769.487.00 

- Messfilter fur Laserfokus Best. Nr .10.023.042.00 

- Torx- SchLussel Nr. 8 Best. Nr. 10.258.003.44 

- Torx- SchLussel Nr. 10 Best. Nr. 10.258.003.46 

- Haftmagnet fur Betrieb des Laufyerks bei ausgef ahrener 
SchubLade Best, ir . 10.241.030.00 



4.2.2 Spule LI ejnstellen 

a) Decoder Print 1.769.300 

Die Spule LI auf dem Decoder Print 1.769.300 yird durch 
IC13 (SAA7010) automat isch abgeglichen und braucht daher 
nicht eingestellt zu yerden. 



b) Decoder Print 1.769.305 (nur fur'A725 QC) 

In eingeschaltetefi, aber nicht aktivem Zustand des Gerates 
muss die Frequenz von Pin 22, IC22 (SAA7010) mit der 
Frequenz im PLAY-Betrleb Obereinst immen. 

LI so abgleichen, dass bei eingeschaltetem, nicht aktivem 
Gerat die Frequenz an Pin 22, IC22 4,2336 MHz (±5 kHz) 
betragt . 

ii2^3___LaufyefkabgLelch^_ALlgeieioes 

- Oberes DeckbLech entfernen (funf Kreuzschli tzschrauben 
auf der Ruckseite des Gerates entfernen). 

- Gerat ans ietz anschliessen und mit Taste LOAD die 
SchubLade ausfahren. 

- Hintere Gabel L i chtschranke fOr die Schubladeposi t ions- 
erkennung auf SERVO 1 PCB 1.769.310 mit einem Stuck 
Karton abdecken (siehe Fig. 4.13). 

- TestpLatte Drop Outs (Best. Nr. 10.241.025.10) auflegen 
und mit dem Haft- Magnet (Best. Nr. 10,241.030.00) fi- 
xieren. 

- Fur samtliche EinstelLarbei ten wird das Gerat auf PLAY 
Stuck 1 der CD betrieben. 
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^i2^4____Laserstrom__eiQStelLen 

- Gerat ausschaLten, Servo 2- Print 1.769.330 ausbauen und 
uber Serviceprint Caus Set 1.769.487) wieder einstecken. 

- Linke Spannfeder fur GehausedeckeL mit Kreuzsch L i tz- 
schraubenz 1 eher Losen und etyas nach rechts drehen um 
Kurzschluss mit den Kontakten von Servo- 2 PCB zu ver- 
hindern (siehe Fig. 4.14). 

- Abdeckung des IR- Empfangers auf Servo-2 PCB 1.769.330 
mit einem Stuck Papier gegen den benachbarten Print 
i soli eren . 

- Gerat an der Tischkante aufstellen, damit die ausgefah- 
rene SchubLade von unten zugangLich ist. 

- DC- Voltmeter ( Bereich 1,5V DC) an R63 auf Servo 2- PCB 
anschliessen (siehe 4.15, Pfeil). 

- Gerat einschalten und mit PLAY/NEXT starten. 

- Mit Trimmpotent iometer LASER OUTPUT (auf Laufwerk 
1.769.100.36, Fig. 4.16) die Spannung an R63 auf 500mV 
±50mV einstellen. 

Dieser AbgLeich solLte nur vorgenommen yerden, yenn die 
gemessene Spannung ausserhalb der angegebenen Toleranz 
liegt . 



BOTTOM VIEW 



FOCUS 

OFFSET 



LASER 

OUTPUT 



AXIAL ADJUSTMENT SCREW 



Achtung^ 

Spannungswerte uber 550mV verkurzen die Lebensdauer des 
Laserabtasters . 

- Gerat ausschalten und Servo 2 Print yieder einbauen. 




^jL2^5____S^mmetrle_elristeL Len 

(Potentiometer FOCUS OFFSET, auf Laufyerk 1.769.100.36) 

Die Symmetrie yird bei alien Laufyerken yerkseitig einge 
stellt und sollte nicht verandert werden. 



Fig. 4.14 









Tixi.ij_.tt 






4 A TTTTFTT ' 



^ II llll 

Ul“Ii I 



Fig. 4.15 






SV0J[o)[l[M3 



SECTION 4/10 



2insteLlen 



i£_I_„_J>ootroLLe_der_yiQkelelosteiLuog 



Gerat ausschaLten, Servo 1 PCB 1.769.310 ausbauen und 
uber Serviceprint (aus Set 1.769,487.00) yieder ein- 
stecken . 

NF- Generator an den X- Eingang des Z- Kanal OsziLlo- 
skops und gleichzeitig uber den FiLterprint, Best. Nr. 
10,023.042.00 an R7 des Servo 1 PCB 1.769.310 an- 
schLiessen (siehe Fig. 4.17 und 4.18, Punkt ”A"). 
Frequenz = 600Hz ±5Hz (mit Frequenzzah Ler kontroL I i eren) 
Pegel =250 ... 300 mV RMS 

Y-Eingang des 2-KanaL-Osz i L Loskops an R1/R2 auf SERVO-1 
PCB 1.769.310 anschLiessen (siehe Fig. 4.17 und 4,18, 
Punkt "B”) und OszilLoskop auf X/Y-Betrieb schaLten. 
Gerat einschaLten und auf PLAY starten. 

Mit Tr immpotent i ometer FOCUS GAIN auf Laufwerk 
1.769.100.36 die AmpLitude A der Lissajous- Figur auf 
ein Minimum abgLeichen (siehe Fig. 4.17). 



FILTER PCB f \ > 
10 . 023 . 042.00 X 




Gerat ausschaLten und SchubLade von Hand ca. dreivierteL 
ausfahren (beide hinteren Mess i ngschrauben mussen durch 
die ‘dffnungen im BodenbLech sichtbar sein, siehe Fig. 
4.19) . 

Die vier Lauf yerkbef est i gungsschrauben A losen. 



^ ^ ^ ^ 



(777 V% 1 %~ 











HEF Ms-offf-V VTVl -- 




Fig. 4.17 




Die SchubLade ganz herausz i ehen, das Laufyerk vorne 
vorsichtig anheben und die vier Steckverbi ndungen zuin 
Laufyerk trennen. 

Laufyerk aus der SchubLade heben und die obere Kunstoff- 
abdeckung abnehmsn (zyei Kreuzsch L i tzschrauben Losen). 
Den SpiegeL 10.241.029.50 auf die LaserLinse legen. 

Die SpiegeL- CD 10.241.029.00 auf das Laufyerk Legen. 

Das Laufyerk unter eine geradLinige LichtqueLLe (z.B. 
Leuchtstof f rohre) steLlen. 

Den Laser-Abtasterarm in Mi tteLsteL Lung bringen und das 
Laufyerk so drehen, dass der Arm paraLLeL zur LichtqueL- 
Le steht (siehe Fig. 4.20). 



REFLECTED REFLECTED 

EDGE OF EDGE OF LIGHT 

LIGHT SOURCE SOURCE ON 

ON MIRROR CD /MIRROR 







Fig. 4.20 



Fig. 4.18 
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- Beiffi Betrachten der beiden RefLexionen der LichtqueLLe 
in der SpiegeL~~CD und im Spiegel auf dem Abtaster (yie 
in Fig. 4.Z0) darf deren seitLicher Versatz nicht mehr 
als 2g5mm betragen. 

- Laufwerk so aufstellen, dass die LichtqueLLe einen 90'- 
yinkeL zum Abtasterarm bHdet (siehe Fig. 4.21). 




- Der Abstand der beiden RefLexionen darf auch fetzt nicht 
grosser als 2,5^^ sein. 




yenn die Abweichung zu gross ist, muss die yinkeLeinsteL-" 

Lung korrigiert werden; 

- Mit Torx- SchlusseL Nr. 8 Schrauben CA] Losen, bis sich 
die LagerpLatte EBl verschieben lasst. 

- Die LagerpLatte kann nun gemass Fig- 4.22 verschoben 
yerden. Bel korrekter Position Schrauben [A] yieder 
f estdrehen . 

- Nach- diesen EinsteLLungen muss die yinkeLeinsteL lung 
nochmals uberpruft yerden. 

- Kunstof f abdeckung yieder montieren und Laufyerk yieder 
einbauen. Danach KontrolLe gemass 4.2.8 (DC-Komponente 
des Fokus-Si gnats einsteLlen). 



^.^2^8____DC::_KomBgoente_des_Fokus-_SlgQals_eiostellen 

- DC- Voltmeter (Bereich 150mV) an R1 (Servo 1 PCB 
1.769.310) anschliessen (siehe Fig. 4.17/4.18, Punkt 
"B") . 

- Gerat einsch.alten und bei ausgef ahrener SchubLade die CD 
3uf Irack_l abspielen. 

- Spannung am Voltmeter abLesen. Sie muss OV ±<140 mV 
betragen. Ubersteigt die Spannung diesen yert, so muss 
die Hohe des Disc- Motors neu eingestelLt yerden. 

- AchsiaL- Stel Ischraube des Disc- Motors von unten mit 
einem Torx- SchlusseL Nr. 10 so verstellen, dass das 
Voltmeter OV ±50fnV anzeigt. 

- Ist dieser Abgleich nicht moglich, so muss der Motor 
ersetzt yerden. Danach mussen die EinsteLLungen gemass 
4.2.6 und 4.2.7 yiederhoLt yerden. 

- Servo 1 PCB 1.769.310 yieder einbauen. 
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K e s s e h dti r‘ r* . u d •« o™ t'-' c. : t n 



Osz 1 L LoskoD 

NF- Ml L L 1 vol imeter *.b. ennheiser UPM 550 



( Symmetri sche und asymmetr i sche Ausgange) 

- ALs Referenz gAt der Kalibr iertonpege I . 

- Uber ain 39kHz 1 i e f pass! i Lter yerden beide 

sen . 

- Track 18 abspieLen, der erreichte yert muE 

94dB betragen . 



Canale geoies 



sgangsBC ge t 



Symmetri sche Ausgange: 

- Tasten PROGRAM STEP +/- gLsi ch i c i g drucken um der 
internen Pegeltongenerator e i nzuschalten . 

- Der Ausgangspege L an den syrnme tr i schen Ausgangen muss 
^15 ciBm ±u,L dBii! betragen. Einstellbar Cst der Pegel 
durch die Tr i mmpotent i ometer R101/R20'! (siel.e Fig. 23 c 
3uf den Line Amplifier 1.769.270 (Transformer- Version) 
resp. 1,rc9.275 ' Ti ans former Lose Version). 




.Gerauschseannungsabstand 

( Symmetri sche und asymmetr i sche Ausgange ) 

- Messung yie 4.3.5 aber rait A- Filter nach lEC 179 an- 

steL le des 30kHz T 1 efpassf i Iter . Der erreichte Wert muss 
mi ndestens 1 OOdB betragen . 



^haseolioearitit 

C Symmetri sche und asymmetr i sche Ausgange ) 

- Osz i L Loskop an einem Ausgang anschliessen. 

- Track 20 abspielen, und die Rechtecks i gnale 
400Hz, 1002Hz und 5512Hz opt i sch bei 

form muss symmetri sch sein (siehs^ ritj. o 24), 



Asymmetr i sche Ausgange: 

- Nit Taste VOLUME + den maximalen AusgangspegeL einstel- 
Len; der Pegel des Ausgangs FIXED yie des Ausgangs 
VARIABLE muss +8 dBm ±10% bei einer Kanalglei chhei t 
besser 0,2dB betragen. 



Iaat~ IAaa khhi 






yvv» "vvy 








Vm M/V\j 








r 


1 . 10O3H. 








l-j 



AKUSIISCHE BEURTEILUNG MII^CD- 

(Best. Nr. 10.241.025.10) 



TESTPLATTE 



4_^3_^3 E£§9y§Dzgang 

(Symmetri sche und asymmetr i sche Ausgange) 

- ALs Referenz OdB gilt der KaLibrierton (1kHz). 

- Track 4 und 8 der Test- CD (Best. Nr. 10.241.023.00) ab- 
spielen und den Frequenzgang auf beiden Kanalen kontrol- 
lieren. Der Frequenzgang muss innerhalb der ToLeranz von 
+0/-0,6dB liegen. 



^ji.2.i.^__.«_ybersBrechen 

( Symmetr i sche und asymmetr i sche Ausgange) 

- Als Referenz OdB gilt der KaL ibr iergeneratorpegel . 

- uber ein 30kHz- Ti efpassf i Iter werden beide Ausgange ge- 
messen : 

Track 4 fur Messung Ubersprechen L zu R 
Track 8 fur Messung Ubersprechen R zu L 

- Die ubersprechdampf ung bis 10kHz muss mindestens 90dB 
betragen . 



Die CD- TestpLatte enthalt foLgende simuUerte FehLer, mit 
yelchen das Feh Lerkorrektursystem gepruft yerden kann: 

- Informat lonsunterbruche von 400-900 pm 

- Schyarze Punkte (Black Dots) von 300 bis 800 pm 

- SimuLierter F ingerabdruck . 

Die simuLierten Defekte dOrfen keine Drop Outs (AusfaLle 
der Wiedergabe) verursachen. Falls trotzdem Drop Outs 
horbar yerden, kann beispieLsyei se foLgender Fehler vor- 
L 1 egen : 

- IC13 auf dem Decoder PCB 1.769.300 (SAA 7010, Demodula- 
tor) defekt. 
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lilii„-.£oD0§£liD9-iE§_§y9l5-MEl-£§^i® 

EiQ_§§slgnraent_on_XLR-_oytBUts 



lilil«^i§§§Dii§i_£hecks_before_cooo§£iiD9_ih§-.£i-.Pi§^§£_l2 

ilie_il§£i£ic_£urreot_suBBl^ 

In order to prevent damage during shipment, the player 
mechanism is securely Locked from beloy by means of tyo 
screys. These screys are accessible from the underside of 
the player, just below the drive mechanism. 

Before connecting the CD Player to the electric power 
line, check the setting of the Line voltage selector on 
the back of the unit. The voltage indication visible 
through the cutout roust match the voltage of the local 
supply system. If this is not the case, change the voltage 
selector to the required setting and, if necessary, insert 
a primary power fuse of the specified rating. 



XLR male 





Signal 

3...15dBm 



Wirlog_of _phono_sgckets 



Procedure: 

- Remove the fixing screw of the upper cover and remove 
the^ cover . 

- Set the Line voltage selector to the correct voltage. 

- Check power fuse; 

100 ... MOV = T500 mk (sLoy blow) 

200 ... 240V = T250 mA (slow blow) 

Replace fuse if the rating is incorrect. 

- Reinstall the cover. 



Cinch female 




V 

2V,RK500n 


SiQnal 





)TP[5)[E[M] 
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i^lz.5__CeoDect20S__lhe___A7Z5__CD_PLa^er__to__the__electrlc 

£y££§Di_suBBiM 

Before connecting the CD Player to an electric power 
outlet, read carefully the instructions contained in 
section "1.1.1 Checks before connecting the- CD Player to 
the electric current supply”, if voltage setting and 
rating of the poyer fuse are correct as specified, use the 
bypacked power cord to connect the CD Player to an 
electric power outlet. 







[21] 120] [19] [18] [61 [7] 



[12] [11] [10] [9] 



Ell* PAUSE; the playing of a disk can be interrupted at 
any time with this key. 

[2] Key >; during the playing of a selection or during 

PAUSE mode, the Laser pickup can be advanced by 
pressing this key. 

C3] Key <; yhUe playing a selection or during PAUSE 

mode, the laser pickup can be moved back towards the 
beginning by pressing this key. 

C41* PLAY/NEXT; initiates play with the following 

function: 

yhen pressed after having Loaded the player with a 
CD, the drawer retracts, the CD starts to rotate: The 
table of contents appears in the display and the disk 
is played, starting with the first selection (TRACK), 
yhen pressing this key again, the next selection 

(TRACK) is accessed, yhen pressing this key after 
having entered one or two numbers via the keys C81, 
the addressed selection ”n" will be played. 

PLAY/NEXT has to be pressed also for continuation out 
of PAUSE. 

Pressing PLAY/NEXT after PROGRAM [263 activates the 
program mode, yhen pressed during an active program 
sequence: The next program step will be addressed. 

C5J* LOCATE; three operating modes are possible when 
operating this key: 1. During normal play the pickup 

will return to the position where the last PLAY/NEXT 
command was entered and the player yill then switch 
to pause, 2 . If a pause was programmed during a 
normal play sequence, the player yilL advance to that 
position where it switches to pause. 3. If the player 
was accurately cued in the pause mode by means of the 
keys < and > (e.g. beginning of the modulation of a 
musical selection) the cued position will be stored 
in the locator and can be returned to after a trial 
play by pressing the key [51. 

C6] Disk drive; drawer module with CD drive and LC- dis- 
play. This drawer can be opened and closed by 
pressing LOAD [121 . 



C7] Display; Multifunction LC- Display. This display 
provides information on all operating modes as yell 
as on the content of the loaded compact disc. 

[81* Keys 0-9; keys to enter the digits 0-9 for direct 
selection of a TRACK or INDEX in con|unctlon with 
PLAY/NEXT [4] or INDEX SCAN [151 respectively or for 
prograrnming. 

* By pressing one of these keys, the player, may be 
switched on directly. It starts In the selected 

operating mode. 

The operating controls on the lower section of the front 

panel can be divided roughly into two function groups: 

Controls for additional functions and programming 

controls . 

Operating controls for additional functions 

[9] PHONES; jack socket for the connection of 200 ... 600 
ohms headphones. 

[103/E11] VOLUME +/-; operation of these keys varies the 
headphone voluiiie as well as the signal level at the 
VARIABLE OUTPUT sockets. 

[12]* LOAD; the drawer containing the disk drive E6] opens 
and closes when pressing this key. 

[131* POyER; key to switch the CD Player on or o^f It is 
50 designed that protection against unintentional 
activation is achieved. It will switch off only after 
prolonged depressing. 

[14] AUTOSTOP; this key interrupts the playing of a disk 
at the end of the track which is being played. The 
Laser pickup advances automatically to the beginning 
of the next track. That track will be played 
immediately after PLAY/NEXT [41 is pressed. 
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C15] INDEX SCAN; by pressing this key the indices are 
selected directly, provided the disc contains a 
corresponding code. 

[161 TRACK/DISC; this key switches between readout of disk 
time or playing tine of an individual selection 
(TRACK). 

C17] REMAINING; changes the readout between disk time or 
time remaining until the end of the CD. By combi ned 
operation of the keys [16] and C17] any of the 
foLloying time readouts may be effected: Disk time, 

remaining disk time, track time, remaining track 
time. 

[18] LOOP; with this key the commarid is entered to repeat 
the playing of the CD or to repeat a stored program. 
In the normal operating mode, LOOP operation may be 
interrupted by pressing LOOP a second time. If in the 
program mode, the player has to be switched off by 
means of the POUER switch [131. 

C191/E20] By pressing both keys simultaneously, the 1000Hz 
calibration generator becomes activated. The Level of 
the 1000Hz calibration tone corresponds to the 
maximufi possible output level. This Level is system 
related and yiLL not be exceeded, not even by short 
musical transients. 

The functions [13] and C14] may also be incorporated into 

a program. 

Prograiiming buttons 

[191/C20] PROGRAM STEP +/-; yith these buttons one may 
"Leaf" through the program forwards or backyards. 
They are particularly useful if an existing program 
has to be modified. 

[21] IR- SENSOR; as supplied by the factory, the IR- 
sensor for remote control is disabled, however, its 
activation is possible through a simple manipulation. 



C22] STORE; this key has to be pressed after each entry of 
a program step to Load this step into the raeraory. The 
next program step will be shown in the display and a 
new entry can be effected. 

[23] MARK; alloys to set a start and/or stop mark in the 
programming mode while a track is being played. In 
the programming mode it is thus possible to program 
any desired Location on the disk. 

[241 TRACK/TIME; this key enables one to make entries 
either in track numbers or time (minutes and seconds) 
when programming the player. 

[25] CURSOR; any desired position in the display can be 

approached with the cursor for possible editing 
(Note: yith the display in the TIME mode, the cursor 

must be advanced to enter seconds after minutes). 

[26] PROGRAM; pressing of this key selects the programming 
mode. By pressing PLAY/NEXT [41 after all programming 
entries have been completed, the CD Player starts in 
the program mode. If the CD Player is to be started 
in the normal play mode, after programming has been 
completed, first press PROGRAM [26], then PLAY/iEXT 
[41. A running program can be interrupted by pressing 
LOAD [12] or by switching the player off. 



lili5__GeQeral__iQformatigri___reLatiQg__tg_the_Brog£amiiQg 

2l_ihe_pLayer 

yhen having entered a program step, it must be Loaded into 
memory by pressing STORE [223. Only then can the next step 
be entered. In this way it is possible to effect changes 
in an already existing program at any time later. 
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l^li5__£20D§ctloos_oo_the C§ar_ganel 




[303 LINE; balanced output (XLR connectors). 

[31] AUDIO OUTPUT FIXED / VARIABLE; unbalanced outputs. 
The signal Levels appearing at the VARIABLE outputs 
can be changed by means of the buttons [103 and [113. 
[3Z] AC POyER; electric current inlet and yfndOM shoying 
selected Line voltage. 

[33] SERIAL LINK; this connector is provided for the 
folloying; 

a) Disabling of the IR- receiver (if activated). 

b) Connection of a cable remote control. 

c) Activation of fader start. 




FADER START 

5 + 6 short circuited 1 


\0 


04 


FADER 
/ SWITCH 


4 


3 







l.i.l.iI__i£cess_to_Brggrammioa_keys 

The programming keys are covered by a metal plate yhich 
can be removed easily by proceeding as folLows: 

Remove Left- hand side panel after undoing its tyo 
mounting screys. 

Remove Left- hand rack adapter bracket (tyo mounting 
screys) . 

Push Left- hand front panel end piece (aLuniinium 
extrusion) to the Left and remove. This part is 
secured by being cemented in place. 

Metal cover plate can now be pushed to the Left by 
applying gentle pressure in the center. 

Reinstall front' panel and end piece, rack adapter 
bracket and side panel. 



Actiyatioi_tht_ioirared_reigt§_coot££i 



Refnove cover (see 2.1). 

Remove microprocessor board 1.769.325. 

Solder in additional bridge according to the opposite 

diagram. 

Reinstall microprocessor board and cover . 
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li2_____._Ioterestiog_ficts_about_the_coiBact_dlsc 

The 5 km Long information "groove" of a conpact disc 
contains a co«pLex digital signal: interleaved digital 
values from tyo audio channels represent the music infor- 
mation. AuxiLiary inforraat ion for indicating the select- 
ions (TRACKS), playing time, etc. is also stored in this 
information "groove". The inforiiation on the conpact disc 
is encoded on an uLtrathin aluminized layer. The digital 
information on this Layer is represented by "pits" yhich 
are scanned by a laser beam. The reflection of the laser 
beam Is converted simultaneously by several photo diodes 
(Light receivers) into electrical (digital) signals. The 
aggregate signal output by the photo diodes Is processed 
In several steps: detection and separation of the synchro- 
nization in format ion, separation of the iiusic and Informa- 
tion data (e.g. TRACK TIME), generating a control signal 
from the synchronization frequency and the quartz referen- 
ce for controlling the platter speed, and converting the 
digital audio signals to their originally analog shape. 













Discrepancies between the digital audio signals and the 
error detection data discovered during the decoding Indi- 
cate that the compact disc is defective. Signals that 
still appear in in a slightly irregular cycle of the 
compact disc are brought into a perfect ti*e slot pattern. 
Single errors can be corrected, uncorrectable errors are 
replaced by interpolation Ciiean values from the scanning 
function before and after the error). If uncorrectable 
errors occur in long bursts, the AF output yfll be muted 
softly. 



li2^1____HaQdiloi_§Qd_cire_of_the_coiEact_disc 

Handling of the compact disc Is more convenient and trou- 
ble-free than is the case with LP records. However, it Is 
still essential to observe certain precaytions which can 
be better folLoyed if the nechanlcal design of the compact 
disc is understood. 




The compact disc consists of three layers. A relatively 
strong transparent substrate is coated with an uLtrathin 
aluminized layer on which the infomatlon is encoded. The 
label (content, artists, disc brand) Is printed on this 
sensitive Layer. The varnish and the ink applied during 
the printing process are the only protection of the alumi- 
nized layer. Although the laser pickup "reads" from the 
opposite side, yhich Is the much better protected side, a 
scratch on the printed side of the alurainized Layer can 
interfere with, or even prevent, playback of the compact 
disc. The pitch of the information "grooves" on the com- 
pact disc IS only 1.6 pm and the average bit length is 
approximately 2 pm (2/1000ths of a rai ILImeter) . In view of 
these ml crodi mens Ions it becomes clear that a scratch on 
the printed side of the compact disc can have disasterous 
consequences . 
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On the read side (scinti Llating surface), a scratch or 
fingerprint has Little or no effect. This side is Largely 
protected by the strong substrate. The laser pickup is not 
easily confused by scratches and contaminations. Because 
of the strong focussing, dirt particles on the CD surface 
cause little interference. 

Despite this, compact discs should be handled carefully 
and kept clean in the same way the hi-fi enthusiast is 
accustomed to from LP records. 

Cleaning of the compact disc is not necessary if the CD is 
only touched along the edges and if it is immediately 
returned to the original jacket after it has been used. 
Dirty compact discs can be cleaned with a Lint-free, soft 
piece of cloth. Never use any solvent or abrasive cleaning 
agents . 

Structure_of_the_compact_d 2 SC 

A great abundance of information is stored on a compact 
disc. The user gains full advantage of the possibilities 
offered by the CD system only if he knows the structure of 
the compact disc. The maximum playing time of a compact 
disc is approximately 70 minutes. This makes it possible, 
for example, to play long concerts without interruption. 
However, because it is frequently desired to search and 
play individual passages, corresponding information must 
also be encoded on the audio track. The following methods 
are used on the compact disc: 

- If the content can be subdivided into individual select- 
ions, these are separated by short silent grooves. On 
the compact disc these selections are identified as 
TRACK. 

- A different method of subdividing is the use of indices. 
Classical recordings In which most works consist of 
movements are provided with indices by some of the disc 
manufacturers . 

Note: The subdivision of compact discs is defined by the 

CD iTianuf acturer . On recordirigs coripr i s ing several sections 
for which no indices have been created, the starting time 
(CD-Time) is usually specified on the jacket. 

- Each compact disc is also subdivided into minutes and 
seconds of play time. Any Location can, therefore, be 
accurately and reproducibly accessed. The time indicated 
on the display of the STUDER A725 is always read from 
the compact disc and does not correspond to the actual 
playing time of the unit. Of course, any Location can be 
searched in TRACK TIME as yell as in CD TIME (refer to 
section 1.3.2, "Caution"). 



1-1^.^...9p§RMIng^instructions 

The display (7) is the information center of the STUDER 
A725 compact disc player. ALL operating states of the 
unit can be indicated or read out » The content of a 
compact disc as well as the momentary playing time within 
a selection (TRACK TIME) or the time from the beginning 
of the CD (CD TIME) can be read out on- the display. The 
remaining playing time of the CD (REMAINING TIME) or the 
current track can also be displayed. 

yhen a new CD is inserted and the LOAD button is pressed, 
the table of contents is automatically read in and the 
number of selections is displayed by the bar [El. The- 
display provides the following status information fn^ 
normal CD mode: 



Field B Selection number (TRACK) 

Portion of a selection (INDEX) or 
character for remaining-t ime indication 
Field C Position of the Laser pickup either relative 

to the beginning of a selection or the 
beginning of the CD 
Field D Pause (PAUSE) 

Pause at the end of a selection CAUTOSTOP) 

Loop mode (LOOP) 

Field E Position of the Laser pickup within a track 

(for track time) or table of contents (for CD 
time) . 




Note: TRACK = title, selection or segment into which the 
compact disc has been subdivided. On CDs with popular 
music, one selectlon/tit Le corresponds usually to one 
full "TRACK". Some CDs with classical music are better 
subdivided, especially in works with pauseless 
t ransi t i ons . 

This fine subdivision is made with indices. The INDEX is 
automatically indicated on the display as soon as the 
Laser pickup reads an INDEX information on the CD (not 
possible with remai ni ng-t 1 me indication). 

Field C of the display indicates the momentary position of 
the laser pickup within a selection (TRACK TIME). Instead 
of this indication also the momentary position of the La- 
ser pickup referred to the beginning of the CD can be dis- 
played. This is accomplished by pressing TRACK/DISC [161. 
The TRACK TIME can again be displayed by pressing this key 
a second time. The time remaining to the end of the CD or 
the end of the track (REMAINING TIME) can be displayed by 
pressing the REMAINING key [17]. 

Important : 

When the display is switched over from TRACK TIME to CD 
TIME by pressing the TRACK/DISC key (16) at the beginning 
of a compact disc, the two times differ by approximately 
2 seconds. The reason for this is the following: the 
TRACK TIME is the actual time from the start of the 
selection, the CD TIME includes also the pause at the 
beginning of the compact disc (approximately 2 seconds 
before the first selection starts). This information is 
encoded on the compact disc, i.e. it does not depend on 
the type of CD player. 
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lA5^1-Siseiaz_iQ_P52§E5!!!_!!!25§ 

yhen the CD player is switched to program mode (Section 
1.4), the display serves as a programming aid for 
verifying the inputs and for making corrections. During 
the programming sequence it continuously supplies 
information of the current program step. 

The following information is displayed: 

A TRACK-re Lated information 



A B CD 




Field A - If the word STEP is neither visible nor 
flashing on the display, the unit operates in 
normal play CD mode. 

- If the word STEP flashes, the unit is switched 
to program entry mode, the number below refers 
to the program step being accessed. 

- If the CD player is running and the word STEP 
is visible in the display, this means that a 
program is being executed, i.e. the CD player 
is operating in play program mode. The number 
below the word STEP refers to the program step 
currently being executed. 

Field B - This field indicates the selection (TRACK) 
accessed in this program step (in our example 
TRACK 03). If no entry was made in field C, the 
entire selection will be played after which the 
next program step is initiated. Field B always 
refers to the start position of a program step, 
even if no entry was made in field C. 

Field C - An entry (optional) in this field indicates the 
end position of the program step. In the 
foregoing example this means: step 01, play 

selections 3 through 4, then execute next 
program step. 

B TIME indication in place of TRACK 



A B CD 




Field A -* Same function as described above. 

Field B ~ The starting point of the program step was 

entered in minutes and seconds. This time 
refers to CD TIME (for TRACK TIME entries the 
corresponding TRACK information would be 
missing). In our example the program step 
starts in the position 28 minutes and 30 
seconds . 

Field C - The program step terminates after the Last 
second specified on the display (in our example 
after 32 minutes and 00 seconds). 

Note: Of course, the selection numbers and the time 

can be entered in combination, e.g. time for 

the starting position and selection number for 
the ending position, or vice versa. 



l-L^^PB9§EAMMIN6_^THE^CgMPACT^DISC_^Py 

The STUDER A725 features highly flexible programming 
facilities. The programming sequence described in the 
following instructions must be strictly adhered to, 
otherwise errors can creep in, the cause of which can 
subsequently not be determined, i.e. the user is not 
aware of what he is doing wrong. 



li^^i^SI^EZbygsteg^programmyng 

§£D§E§i_BE23E§E}!BlQ2_hiD££ 

Save for a few exceptions, all programming keys are 
arranged on the Left-hand side of the front panel. The 
keys PROGRAM (26) and STORE (22) are particularly 

conspicuous because of their red tops. This underscores 
their special significance. At the beginning of each 
program the red PROGRAM (26) key must be pressed. This is 
acknowledged on the display (7) with the flashing word 
STEP. This signals that the unit is ready to accept the 

entries for the individual program steps. 

Important ; 

After the entries for each STEP have been completed, the 
program step must be saved in memory by pressing STORE 
(22). If this is forgotten, no further steps can be 

entered, however, this can possibly overwrite the 
previous entry. It is possible to correct or modify 

individual steps of an existing program. A CD can be 

played while a program is being compiled, or while the 
entered program is being executed (refer to Section 
1.4.8, "Editing a program"). 



E 
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A program can basically be entered in tyo operating modes: 

- Program entry without a compact disc being played. 

- Program entry concurrently with the playback of a 
compact disc. 

Procedure for "Program entry only": 

- Switch CD player on by pressing the POUER (13) button. 

- Activate the programming mode by pressing PROGRAM (26). 

- The word STEP now flashes on the display (7), the CD 
player awaits your program entries. 

Procedure for programming while a CD is being played: 

- Load desired compact disc and start play mode. 

” Press PROGRAM (26), the word STEP flashes on the 
display (7) and the program can be entered. 

Playback is not influenced by program entries. However, 
no player functions should be pressed during the program 
input session, otherwise the program will be started 
(exceptions are explained in specific Sections of this 
manual) . 



A B CD 




E 
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The play sequence of the selections on the compact disc 

can be modified as desired. 

Procedure (the following sequence should be regarded as 

an examp le) : 

- Activate program mode (press PROGRAM (26), the word 
STEP flashes in field A of the display (7) and digit 1 
appears below. 

The digits below TRACK in field B are 00. 

- Enter the number of the first selection desired 

(example: selection 4). Press digit 4 (on key field 

(8)), the TRACK indication changes to 04. This entry 
means: program STEP 1 plays selection (TRACK) 4. 

- Save the entry by pressing STORE (22). The STEP 
indication changes to 2, the TRACK indication back to 

00. The second program step can now be entered. 

- The next selection to be played is number 9: 

Press 9 (on key field (8)), followed by STORE (22); the 
entry is now saved. The STEP indication changes to 3, 
the track indication to 00. 

- At the end of the program, the last step must also be 
saved by pressing STORE (22), normal play mode can be 
activated by pressing PROGRAM (26) again (the program 
remains in memory), or the program can be started by 
pressing PLAY NEXT (4). Pressing PLAY/NEXT a second 
time immediately advances the program to the next step. 
PLAY PROGRAM MODE is indicated by discontinuing the 
flashing of the word STEP in field A. 



Of course, consecutive selections can be included in one 
program step (but only in the sequence they are stored on 
the compact disc) . 

Example: selections 3 through 12 are to be entered in a 

single step: 

- Press digit 3 (key field (8)), the track indication 
advances to 03. 

- Now press the CURSOR key. A second TRACK indication 
appears in field C of the display. 




- Press digits 1 and 2 (of key field (8)), the second 
TRACK indication advances to 12. 

- Press STORE (22). This progran step is now saved. 

Following the above procedure, a program with up to 19 
steps can be created step by step. A selection can be 
included in a program as often as desired, and not all 
selections of the compact disc have to be accessed. This 
programming method is ideal for copying individual CD 
selections to a tape. 



liii5_Programming_of _CD_segment s 

Segments ' (passages) can also be defined in a program. 
Segments can comprise one or several selections. However, 
the starting and ending locations must be known. These 
can be determined in two ways: 

1. Note the starting and ending time in normal play mode 
(in minutes and seconds, relative to CD TIME, refer to 
Section 1.3.1). 

2. Set marks in program entry mode during the playback of 
a compact disc. 

Procedures for method 1: (in our example a starting time 

of 12 minutes and 25 seconds and 
an ending time of 15 minutes and 
34 seconds are assumed) 

- Activate programming mode and change over the display 
from TRACK indication to TIME indication by pressing 
TRACK/TIME (24). 

- First, enter only the minutes: press 1 and 2. Before 
the seconds can be entered, press the CURSOR (25) key. 
The following information is subsequently displayed: 
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Press digits 2 and 5 to enter the seconds. The starting 
time has now been entered (do not store yet). 

“ Press CURSOR key (25) again. A second TIME indication 
appears on the display (press TRACK/TIME (24) if "TRACK" 
appears) . 




- First enter only the minutes by pressing the digits 1 
and 5. Press CURSOR (25) again so that the seconds can 
be entered (in our example digits 3 and 4). 

- The entries for this step are noy complete and must be 
saved by pressing STORE (22). 

Note: 

During program execution, the selection (TRACK) and in 
the second position the current Location of the Laser 
pickup (TRACK TIME) are indicated rather than the time 
entered yith the keys. The CD time can be read out in the 
second position by pressing the DISPLAY (17) changeover 
key . 



Procedure for method 2 : 

- Start Loaded CD by pressing PLAY/NEXT (4), 

- Press PROGRAM (26) . 

- yith keys < (3) and > (2) search a location immediately 
in front of the desired starting point and set the start 
mark by pressing MARK (23). The corresponding time mark 
(in CD time) will be indicated on the first position of 
the display and the second field is also initialized, 
yhen MARK (23) is pressed a second time at the point 
where playback should stop, this time is also indicated 
in the display (field C). 




- Press STORE (22), the segment between the marks is now 
stored . 

During the execution of the program, the selection number 
and the Location of the Laser pickup within the selection 
are displayed rather than the CD TIME. 



lz.ii§_^i3§d_steg_boundar2es 

Of course, program step entries can contain mixed 
boundaries, i.e. the starting point can be a selection 
number (TRACK entry) and the ending point a time (entered 
via key field (S) or set with the MARK (23) key, or vice 
versa. If a selection (TRACK) is used as the starting 
point, an ending point defined by time must relate to the 
TRACK TIME (exception) . 



Each step of a complete or partial program can be 
individually read out on the display (7). The keys 
PROGRAM STEP + (19) and - (20) are used for this purpose. 
Each program step can thus be rechecked and modified if 
necessary (refer to Section 1.4.8). 



An existing program can be modified in a simple manner. 

Each entry within the program steps can be altered 

i ndi vi dua L Ly . 

Procedure : 

- Page to the desired program step by pressing the 
buttons PROGRAM STEP (19) and (20). 

- Press the CURSOR (25) key once before changing any 
value. The TRACK indication can be modified in field B, 
or in TIME indicating mode in the minutes field. 

When the CURSOR is pressed a second time, field C (in 
TRACK indication mode) or the seconds field B (in' TIME 
indication mode) can be modified. By pressing the 
CURSOR key again, the minutes in the second TIME field 
can be modified, etc. 

Step-by-step function of the CURSOR: 

- Press PROGRAM key and page forward to the step to be 
corrected. 




- The minutes in field B can be corrected by pressing the 
CURSOR (25) key. This is acknowledged by blanking out 
the 




- The start position is to be set to 17 minutes and 38 
seconds: (enter 17). 




- Advance to the seconds by pressing the CURSOR key (the 
reappears: (enter 38), 
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- The stop mark is to be changed to 25:Z7. 

- By pressing the CURSOR key, advance to the minutes 
input field of the stop mark; the yord TIME reappears 
in the second entry field: (enter 25). 




- yith the CURSOR key, advance to the seconds input 
field; the in the second field reappears: Center 



STEP TIME TIME 

I Zi O Zi C " Zi 

IS I J U S 

1 5 10 15 20 25 30 



This modified program step can noy be stored. In the 
foregoing example, all fields were modified. However, 
with the cursor it is possible to make selective changes 
in any position of a program step- 



A program can be cancelled in two ways: 

(It is not necessary to cancel the old program before a 
new one is entered. The old one can be simply over- 
written) . 

1- By simultaneously pressing the STORE and PROGRAM keys 
in which case the program mode must be active. 

2. By a power failure 050 ms). Switching off the CD 
player with the POyER key does not erase the memory 
content because the memory remains under power in 
standby mode. 



lz5___Sgecial_grogram_stegs 

The following section describes certain special program 
steps such as repeat mode, automatic switch-off, etc.. 



li5il_P£29E§2!!DlD9_£h£_L92P_lyD££l2D-. 

The Loop function can be programmed in any step of the 
program (only as the Last one makes sense). If a LOOP 
command is entered in the Last step of a program, the 
entire program will be continuously repeated until it is 
interruped with the LOAD key. 

Example (a program comprising 14 steps is to be repeated); 

- Press PROGRAM (26) key and page forward to step 15 with 
key (19). 

- Enter step 15: press LOOP (18) key. An "L" appears in 
place of the TRACK number. Save the entry with STORE 




If the program is now started normally by pressing 
PLAY/NEXT (4), the entire program is repeated when the 
end is reached. Looping continues until the program is 
interrupted with the LOAD key or by switching off the 
unit . 



li5_^?_E£29£§5C!i03_§-22y§2 

A pause can be programmed at the end of a selection in 
the same manner as described in Section 1.5,1, In our 
example a pause shall be entered after step 9 instead of 
the repeat function at the end of the program. 

- Page forward in the program to step 10, then press the 
PAUSE key (1). A "P" appears in the display. Store the 
entry. 



STEP TRACK 

o 

I u ^ 

1 5 10 15 20 25 30 



- The CD player syitches to pause after the ninth program 
step. However, the beginning of the next step yill be 
accessed. To continue the program press the PLAY/NEXT 
key (4). The program continues to run until the next 
pause is encountered or until the end is reached, if no 
further pause was programmed. 

Note: 

If a pause is desired after each step, the AUTOSTOP (14) 
button can be pressed each time before the program is 
started (also in PLAY PROGRAM MODE). As a result the 
PAUSE function is activated after each step. 



li,5r5_E2y2£_2li_fyD££l2D_2£_£t!£_£D^_2f_tt£_2£22£§2 

A command for switching off the CD player can be entered 
in a program step: 

- Activate program mode and page forward with key (19) to 
the Last program step + 1, e.g. step 16 if the Last 
step was 15. 




- Press (POyER (13); a is displayed. This does not 

power off the CD player (unless the POWER key is 
pressed twice in program mode). 

- Press STORE key. Start the program with PLAY/NEXT (4). 
The CD player switches itself off in the last program 
step. 
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1.6 TECHilCAL DATA 



A Audio data 

Number of channels: 
Frequency response: 
Harmonic distorsion: 

S/i ratio. Linear: 

S/i ratio, yeighted: 

Channel separation: 

Output Level: 

AUDIO OUTPUT FIXED 

AUDIO OUTPUT VARIABLE 

AUDIO OUTPUT LINE 



Phones output: 

Channel balance (L/R): 
Phase Linearity through di 
Mono compatibility through 

B Optical system 

Sampling frequency; 

Quant i zat ion: 

Pickup: 
yave Length: 

Error correcting system: 
Preemphas i s : 



C Disc drive / control 

CD rotation speed: 

Scanning velocity: 
yoy and flutter: 

Maximum playing time: 
Starting precision: 

Start delay from pause: 
Search time for any Location 
(up to track 37) ; 



2 

20Hz ... 20kHz, +0/-0.6dB 
< 0.006% (20Hz . . . 20kHz) 

> 94dB (20Hz . . . 20kHz) 

> lOOdB (corresponding to 
lEC 179, A curve) 

> 90dB C 10kHz) 

2V, Ri <500 Q, short- 
circuit proof 
0 ... 2V, RI <500 Q, 

short-circuit proof 
+15 dBm, (at OdB, RL = 
600 Q), adjusting range 
3 ... 15 dBm, Ri <50 Q 
4.5V, Ri <50 Q, short- 
circuit proof 
<0.2dB 

gital filtering (oversampling) 
separated D/A converter L and R 



44.1 kHz 

16 bit Linear/Channel 
AlGaAs semiconductor Laser 
0.78 pm 

CIRC (Cross Interleave 
Reed Solomon Code) 

50/15ps, selected automa- 
tically by the subcode on 
the CD 



500 . . . 200 rpm 
1.2 ... 1 .4 m/s 
quartz crystal precision 
74 minutes 
±1 Frame C13,3fiis) 

< 0.6s 



D Display 

Multifunction LC display supplies the following status 
information; 



the current position can 
be determined either from 
the displayed TRACK number 
or the 30 segment bar. 
indices are displayed au- 
tomat 1 cal ly . 

either time can be read 
out ; 

TRACK TIME 

TRACK REMAINING TIME (up 
to track 36) 

DISC TIME 

DISC REMAINING TIME 
special operating modes 
are indicated, 
each program step is indi- 
cated with a resolution of 
one second. 



PAUSE, AUTOSTOP, LOOP: 



PROGRAM MODE: 



E Prograwiing facilities 

Number of program steps: 
Content of program steps: 
Prograffwiing methods; 

Step resolution; 



Special functions: 



Power requirements: 



Power fuses: 

Power consumption: 
D 1 mens i ons : 

yeiqht : 



TRACK, TIME or mixed 
keyboard entry or setting 
of marks. 

each step can be defined 
with a resolution of one 
second. 

special functions such as 
LOOP, PAUSE, etc. can be 
programmed. 



100/120/140V, 200/220/240V 
±10%, 50/60 Hz adjusta- 

ble on voltage selector. 

100.. . 140V = T 500 rnA SLOy 

200. . .240V = T 250 mA SLOy 
40 y max. 

450 X 109 X 332 mm (yxhxd) 
8,5kq 



Options 



Transformerless 
Line input 
(Adjustment range, 
AUDIO OUTPUT LINE; 



Part No. 1 .769.275.00 



0 to 18 dBm) 



Table version set (side 

panels for stand-alone 

1 nstal Lat ion) ; 



part No. 1 .769.090.01 



Dimensions (ram) 
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2. RE!!!QyAL_0£_ASSEMBLIES 

Imgortant : 

Disconnect the CD player from the AC supply before 
removing any parts of the housing. For certain work it is 
necessary to open or close the drawer module. This can be 

done manually without damaging the unit. 



- Unfasten five screws (A) on the rear of the CD player. 

- Withdraw cover toward the rear. 






Four connectors must be detached before the PCB 1.769.325 
(MICROPROCESSOR) is removed. Then unfasten screw (B) and 
yithdray the PCB from the housing toward the rear. 

The SERVO 1 PCB 1.769.310 is connected to the cassis via 
the cooling plate of the voltage regulators. First detach 
all connectors Leading to this PCB. Push the drawer out 
compLeteLy in order to gain access to the three fixing 
screws. The three screws (C) can subsequently be 
unfastened and the PCB withdrawn toward the rear. 



A" 



\i^~ 









£i 2 ___Remoy 2 ng_t he_side_pane Ls 



i: 



- Unfasten two screws on each side panel in order to 
remove them. 



It .boards 



Fig. 2.3 



The circuit boards are accessible when the top cover is 
removed (Section 2.1). 



2^fi___R£Eoy2ng_the_gLayer_mechan2sm 



The circuit boards 1.769.285 (DAC PCB), 1.769.300 

(DECODER PCB), and 1.769.330 (SERVO 2 PCB) can be pulled - Remove top cover (Section 2.1) 

out of the interconnection board after the fixing screws - Push drawer out part of the way and set the CD player 

(B) have been unfastened. upside down on the workbench. 

- Now pull the drawer out to the point where the screws 
(D) become accessible. 






i'-i 
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Unfasten cable clamp (F) and detach connector of cable 
harness. The display can noy be Lifted out by carefully 
sliding the cable harness out beloy the player 
mechanism. 



normal position on the bench (NOTE: hold the playe 

mechanism yith your hand to prevent it from falling ou' 
of the drayer) . 

Pull drawer out completely and carefully Lift the Cl 
player mechanism. 

Detach the four connectors (see Fig. 2.5). 

The player mechanism can now be lifted out of th< 
drawer . 



WiT»l 
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Remove top cover (see Section 2.1). 

Remove poyer transf ortner (see Section 2.6). 

Unfasten three screws (H) from the top, unhook spring 
(I), detach connectors Leading from the motor to the 
microprocessor PCB 1 .769.325, and carefully lift out the 
motor . 



Carefully withdraw operating panel from the chassis and 
detach the connectors . 






- Unfasten Left-hand side pane L (2 screws) . 

- Slide out trim strip and cover towards the Left 



?ill__B£22HiQ9_£he_Line_ampli fi_e£_PCB 

(applies to 1 .769.270 and 1 .769.275) 

- Remove top cover (see Sect i on 2.1). 

- Remove r i ght-hand side pane L (unfasten 2 screws! 

- Detach the CIS connectors . 

- Release the four PCB snap retai ners . 
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1-^^^^CIRCyn^DESCRIQIONS 
3iI^^^|ERVg_1^PCB^¥ 769^^0 

The folLoying circuits are implemented on the SERVO 1 PCB: 

- Stabilization of the supply voltages 

- Drawer position detector 

- Focus control Loop 

- Disc motor control Loop 



l^lil_§i§blii^§t 2 on_of _t he_suggl^_vo I tages 

AIL supply voltages are stabilized by voltage regulators 
(IC 4 to IC 9, LM317/LM337). 

The +5V supply (+5 V-STBY) is always active. It supplies 
the microprocessor system and the IR receiver even when 

the CD player is switched off (standby). The remaining 
supply voltages are switched on or off by the 

microprocessor with the PS-OFF signal. When the CD player 
is switched off, PS-OFF becomes "H" (+5 V) and 

transistors Q9 and Q10 become conductive (saturated), 
causing the +15 V and +12 V supply voltages to drop to a 
residual voltage of 1.3 V. The -7 V supply is switched 
off through the circuit R38, R39, and Q8; the -12 V 

supply via R52, R54, and Q11; and the -17 V supply via 
R51, R53, and Q12. This prevents the positive supply 

voltages from becoming negative. The voltage is doubled 
through diodes D15, D16, D17 and capacitors C29, C30, and 
taken to the voltage regulator IC9 for the -17V supply. 
D18 protects the regulator IC from an excessive in- 

put/output differential voltage. 



5^1^2__Drayer_pos2tign_detectgr 




The two Light barriers DLQ1 and DLQ2 (on PCB 1.769.310) 
check whether the drawer is open or closed. The corres- 
ponding signals indicate the following conditions: 



Position 


DRA-POS-B 


DRA-POS-F 


closed 


L 


L 


half way 


H 


L 


opened 


H 


H 



L = OV 
H = +5V 







The Lens can be moved vertically and is arranged similar 
to the mechanical system of a speaker. The Lens is 
controlled magnetically. The coil is stationary and the 
magnet moves. 

The focus error signal FOC-ERR is first amplified (Lead 

amplifier IC2a, R3, R12, R16, R17, C3, C4) and 

subsequently taken to the controlling amplifier ("Lag" 
amplifier R1, R2, R5, R11, R15, R29, R30, C2, C12, IC2b, 

Q6, Q7, and the impedance of the lens coil). In STOP mode 
the control loop is interrupted via Q1 by the signal 

FOC-0 (=H) which means that no unnecessary power is 
consumed by the output amplifier (Q6 and Q7). 




Fig. 3.3 
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The start-up circuit (IC1, R6, R7) adjusts the focussing 
to the reflective Layer of the compact disc. The signals 
FC-1 and^ FC-2 are a Iternat i ng Ly syitched to "H", causing 
the Lens to move aLternatingLy up or doyn. Once the 
correct focus has been found, the signal FOC-NEG briefly 
drops to "L". The microprocessor then enables the focus 
control Loop (FOC-0, FC-1, and FC-2 = "L"). 

Because the focussing Lens readjusts for each track, a 
yhistling sound of approximately 12 kHz youLd develop as 
is the case yith a speaker. This whistling sound is 
eLiminated by R60, R61 , C31 , Q13 in the control loop. This 
filter is only active in search mode. 



l^^.i.l_Disc_mgtor_cgntrgL_Lggg 




The data from the compact disc must be supplied to the 
digital signal processing circuit as steadily as possible. 
The speed with which these data (bits) arrive depends on 
the position of the Laser pickup (constant peripheral 
speed between 1.2 and 1.4 m/s). 

If the Laser pickup reads in the middle of the CD, the 
speed is much higher than near the edge. The speed cor- 
rection signal MCES is generated in the error correction 
IC (SAA7020 on PCB 1.769.300). 



*^MCES 

t- 




SPEED TOO LOW i 




I 

I 

I 


^MCES 

t 

4<r\ I 


I 

SPEED MUCH TOO LOW | 


I 

I 


to 

'-*MCES 

t 


I 

I 

i 

SPEED MUCH TOO HIGH j 


to 


I 

[ FRAME j 





Fig. 3.5 



The MCES signal is switched off or on via the signal FOC-0 
(R15, R16, IC3b on PCB 1.769.330). The signal is first 
filtered via a 2nd order Low pass (R22, R23, R25, R26, 
R28, CIO, C11, IC3b); the "lead" network is formed by C9, 
R19, R21 , R24, and R28; the "lag" network by IC3a, C6, C7, 
R8, Q2, and Q3. 

As soon as the focal point has been found, the signal 
FOC-0 changes to "LOy" and the MCES signal is enabled. A 
negative pulse via C5 is simultaneously triggered on 
IC3a, pin 4, thereby fully driving transistor Q3 in order 
to rapidly accelerate the compact disc. The speed is 
subsequently controlled by the MCES signal. 



The microprocessor system and the drawer control are 
implemented on the microprocessor PCB 1.769.325. 



Zi2il_^l££2E£°££££2£_§Z§££2 

The keyboard is scanned via port 2 (IC3) and port 4 (IC4) 
(POO ... P 05, LOAD, P10 ... P14). The signal is 
read from port 4. This signal is ”L" yhen the CD player 
operates in fader start mode. The commands from the IR 
receiver or from the REMOTE socket are read via the timer 
interrupt input of the microprocessor CBI-BUS-IN) - When a 
command arrives from the remote control, the IR-REC 
signal becomes "LOy" for approximately 1 second. As a 
consequence the LED in the IR receiver window turns ON. 
The signals drX¥ 0S^ and DRA-POS-F inform the processor 
concerning the position of the drawer. 

The two LCD drivers PCE 2111 (on PCB 1 .769.250) are 
controlled through the signals SCLK / CLK, M-DATA / DATA, 
DLEN-1 and DLEN-2. The volume change of the headphones 
amplifier and the VARIABLE OUTPUT are controlled with the 
signals SCLK / CLK, SDATA / DATA, and DLEN-3 (on PCB 
1.769.285). 

The processor (IC10) also processes the subcode (addit- 
ional information on the compact disc such as track, 
time, etc.). The corresponding signals originate from PCB 
1.769.300 (IC13, SAA 7010, signals Q-SYNC, SyCLK, Q-DATA 
and P-BIT) or PCB 1.769.305, IC22, SAA7010 respectively. 
The signals RC-0 and switch the radial control Loop 
on or off. When the radial control Loop is switched off 
(___ ^ ^ Laser pickup can be positioned with the 
signals RCI, RC2, CUR-SUM, and CUR-DIR. 

The track signal (TRK) is read via the interrupt request 
input of the processor (IRQ1), and P17. As soon as the 
Laser pickup scans a track, this signal becomes "L". 
Since the counting speed of the microprocessor is not 
sufficiently high, only every nth track is counted in 
fast search mode (divider by n, IC12). The direction in 
which the Laser pickup moves is reported to the processor 
CP11) by the signal RAD POS. 

The microprocessor is initialized by IC13 (reset chip 
TL7705). The +5V-STBY supply is monitored via pin 7 of 
IC13. 

Control commands (e.g. from a cable-type remote control) 
can be read via the REMOTE socket (pins 2 and 3). These 
commands are electricaLLy isolated via the optocoupLer 
DLQ1 . Through the comparator circuit (R36, R37, R38, R39, 
R49, and Q8) these signals are converted into a TTL 
signal. In order to disable the commands from the 
infrared receiver, the voltage at pin 4 must be higher 
than on pin 2 by +5V. The +5V-STBY supply of the 
REMOTE socket can be used for this purpose (interconnect 
pin 1 with pin 2 and pin 4 with pin 5). The IR signal is 
thus short-circuited via DLQ3 and R50- On units shipped 
from the factory the IR receiver is not active, however 
in can be activated by soldering in a wire strap on the 
processor PCB (refer to Section 1.1.8). 
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The drayer motor amplifier (IC15, R30, R31, R43, R44, 

R45, C11, Q14, and Q15) is controlled through port 5 
(IC6, pin 16, 19). If the drawer movement is blocked 
during the opening or closing operation, the motor 
current rises and consequently the voltage across R56. 
The DRA“SENSE signal (circuit comprising R46, R47, R53, 
R54, R55, C12, IC15, Q12, and Q13) thus becomes "L". In 
response the processor reverses the direction of the 
drawer movement. 



.769_^330 

The SERVO-2 PCB 1.769.330 contains the circuits for 
radial control and the IR receiver. 



5ilil„E§di§i_£2D££2i 

A moving arm allows the Laser pickup to follow the track 
horizontally. This arm basically functions Like a 
moving-coil instrument. 



4 




1) Laser pickup 

2) Coil 

3) Magnet 

4) Mounting 

5) Moving arm 



Fig„ 3,6 



The signals RAD-ERRI and RAD-ERR2 are added via the 
circuit IC9b, R58/59/61 /62/63 and Q6. The sum flows as a 
current through R63 and Q6. The error signal RAD-ERR2 is 
converted via R55 and R57 to a current that flows through 
R54 and transistor E of ICS. The factor k is formed by 
transistors A and B as well as C and D (IC8), factor d is 
formed by Q5 and transistor F (ICS) - 

The signal RAD-ERR2 x k ( = k(I1+I2)) on pin 10 of IC9c 
appears on pin 9 of IC9c; the signal (RAD-ERRI + 
RAD-ERR2) kd (= kd (11 + 12 + 13 + 14)) appears on pin 10 
of IC9c. The difference signal (RE) developped in IC9c, 
appears on pin 8 (RE = kd (II 12 + 13 + 14) - k (II + 
12 ) . 

The "Lag" network of the radial control is impLemented by 
R66, R67, R68, C15, and IC9d, the "lead" network by R69, 
R70, and C16. The signal is conducted to ICS through the 
protective diodes D5 and D6. The signal is taken through 
switch B (ICS) to pin 2 of IC2 which together with Q2, 
Q3, R6, R7, R8, RT1, and C5 constitutes the output stage 
for the radial control signals RAD-M0T+/RAD-N0T- . RT1 
protect s th e coil. The control can be disabled with 
signal RC-0. This occurs in search, pause, forward, and 
reverse mode. The laser pickup can be positioned during 
this phase with the signals RC-1, RC-2, CUR-DIR, and 
CUR-SUM. 



5ilil_Ay£9^§£l£_3§iD_£20££2i_lAGC)__c2rcu2t 

The bandwidth of the radi al-cont roL is stabilized by this 
circuit. A 650 Hz sine-wave signal is generated in the 
circuit IdOc, ICl1d, C22, C23, C24, C25, R85, R86, R87, 
R90, and R91 . As the gain increases or decreases, the 
phase relation of the supplied signal becomes also larger 
or smaller with respect to the returned signal. The two 
signals are compared in the phase detector (IC11) and a 
new signal is developed. The Latter is proportional to 
the phase and also the the gain. This signal controls the 
factor k. The gain is Laid out for a phase shift between 
signals of -135 degrees. The 650 Hz sine-wave signal is 
therefore fed into the control loop at pin 13 of IC9d 
through a 45 degree phase shifter (R84, C21). The phase 
shift is 90 degrees at the input of the phase detector. 
The 650 Hz sine-wave signal is eliminated from the 
control circuit through a bandpass (IC10d, R82, R83, C19, 
C20) and converted in ICl1a to a square-wave signal. 
This square-wave signal is input to the phase comparator 
(ICl1c, pin 8). The phase reference is supplied by pin 9 
of Idle. 



The radial control circuit can be divided into four 
subassemblies : 

- Radial control circuit 

- AGC circuit 

- Offset control circuit 

- Track detection circuit 



5ili?_E§dl§il£2D££2i..£l££u'’ i 

The value of the radial-error signal can be computed as 
f ol Lows : 

RE = kd (II + 12 + 13 + 14) - k (II + 12) 

The value of k is determined by the AGC circuit, and d by 
the offset control circuit. 



RAD-ERR2 =11+12 
RAD-ERR1 =13+14 
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f set ____ control _cir cult 

The asymmetry of the reflected Laser beam is corrected by 
this circuit to ensure that the Laser beam is kept 
exactly on the center of the track. The differences 
betyeen minimum and maximum reflection is the greatest 
(presence of pit = minimum reflection, between pits = 
maximum reflection) when the laser beam follows exactly 
the center of the track. 



Through the 650 Hz sine-wave signal the moving arm 
oscillates with an amplitude of 0.05 um. If the laser 
beam is on the track center, all half-waves of the 
filtered signal are folded to the same (positive) side. 
If the Laser beam is to the right of the track center, 
the signal is in-phase with the 650 Hz oscillations of 
the moving arm, or antiphase if the beam is on the Left 
of the track center. 




Fig. 3.7 



Fig. 3. 







DEVIATION 



Fig. 3.10 

The voltage across R63 is proportional to the reflected 
Light intensity (II +I2+I3+I4) . The voltage is amplified 
through IC6a, R30, R31, and R64, and the 650 Hz component 
is filtered out by a bandpass (R32, R33, R34, R35, R37, 
C11, C12, and IC7bK 



The filtered signal is inverted through Ic7a, R36, and 
R38. The former and the non-inverted signal are taken to 
switch C of ICS. The output of this switch (ICS, pin 4) 
is integrated through IC7d and C30, and determines the 
factor d (Q5 and transistor F of IC8). The status of 
switch C (ICS) is controlled by the 650 Hz signal in the 
control loop via the bandpass R42, R43, R44, R45, C13, 
C14, D4, and IC7c. 



Fig. 3.9 
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,3^5^Track_detec tlgn^circyit 

The tracks yhich are skimmed over by the Laser pickup are 
read through the interrupt input of the processor 
(TRK-SIG) . This signal is generated from the signal 
available at IC6, pin 1 (proportional to ( II +I2+I3+I4) , 
the DO and the HFL signal. The DO signal is "L" when no 
error Location is detected on the CD. 




The HFL signal is "H" when the HF signal is Large enough. 
The TRK signal is only "L" when the HF signal is too 
small. For each skipped track, HFL is "L" if no error 
Location is detected on the CD CD0="L"). The radial-error 
signal RE (IC9c, pin 8) informs whether the Laser pickup 
is positoned on the left or the right of a track. The 
signal required for this purpose (RAD-POS) is generated 
via IC3c, R12, R19, and R20 from the radial-error signal. 



This board comprises the following circuits: 

- Laser control 

“ Signals for focus and radial control 

- HF signal amplifier 



The Laser diode is supplied via transistor BD 226. the 
intensity of the laser Light can be checked through the 
"monitor photo diode" and adjusted with the trimmer 
potentiometer LASER OUTPUT. The LAS-OFF signal (from PCB 
1.769.310 / Id) switches the Laser on or off. 



Zi^ii^£ 9 £y§_§Dd_£§dia dcont rol_s 2 gna Is 

The following signals are generated by this circuit: 

- FOC-ERR 

- RAD-ERR1 

- RAD-ERR2 

The currents of the four photodiodes (A1 to A4) are 
amplified in NE 5514. The corresponding error signals are 
developed by the subsequent netkiork. The focus error 
signal is proportional to (11+14) - (12+13). 13 + 14 form 
the RAD-ERR1 signal, II + 12 the RAD-ERR2 signal. The 

gain of the focus control loop can be adjusted with the 
FOCUS GAIN potentiometer, the balance with FOCUS OFFSET. 



Zi5___£ecoder_PCB_1 ^76d300 

The decoder PCB contains the following circuits: 

- Digital signal processing 

- Digital sine-wave generator 

- HFL and DO detector 



Zi5^1_M3l££l_£l3D§i_E£2££§£iD9 

The HF signal is converted in IC13 (SAA 7010) to digital 
signals and split into audio and information data 
(subcode). The CLOCK signal is also regenerated in IC13. 
The audio data are brought into the correct time slot 
pattern. Corrupted audio data are recognized in IC12 and 
corrected if necessary. Should the error be incorrigible, 
the missing sample values are replaced in IC10 (SAA7000) 
through interpolation. Should this also be infeasible, the 
HF signal is slowly muted (soft muting). The speed of the 
CD motor is controlled by the signal MCES (IC12, pin 4). 



Z^£r.2_9i3i£§i_£lQ£iy§££_3£D££§£2£ 

The PROM (IC4) contains a value table for the sine-wave 
signal which represents the maximum possible Level of a 
CD. The circuit consists of ICS through IC9, with ICS and 
IC6 supplying the addresses for the PROM- Para L le L /seri a I 
data conversion is performed in IC3. The change-over 
between audio data from the CD and the 1 kHz sine-wave 
signal is controlled by ICI, 



. 3_HFL_and_D0_detector 

The HF signal is fed into the inverting differential 
amplifier Q1 and Q2 through C6 and R2. The output signals 
are decoupled via C8 and C9 respectively and tied to DC 

ground via D2 and D3. D4 and D5 or D6 and D7 respectively 

constitute a full-wave rectifier each through which the 
capacitors C10 or C11 are charged. With a normal HF 

signal the DO signal is "L" and the HFL signal is "H". If 
the HF signal drops to approximately 70% of the normal 
value, the HFL signal also changes to "L". Only when the 
HF signal drops to approximately 10% of the normal value 
does the DO signal change to "H". 

To prevent the output signals of IC11 from being 

influenced too strongly by minor contaminations (e.g. 

fingerprints) on the CD surface, transistor Q3 has been 
added to the output. When the RF Level is at nominal 
value, pin 7 of IC11 is "H". Q3 becomes conductive and 
the circuit with C11 receives a smaller time constant. 
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yith Level fluctuations caused by minor contaminations, 
the Levels of the two input capacitors fluctuate in 
parallel, but neither the DO nor the HFL signal are 
affected. 



3-6^^^MC^PCBJ.769.285 

The foLLoying circuits are implemented on this PCB: 

- Digital filtering (oversampling) and di gi ta L /ana Log 
conversion 

-■ Level adjustment and headphones amplifier 



?z.6il_^i3ii§i_fiit®ElQ9_l2H§£§§SBilD3l^_§0d_D/A_conyers2on 

IC1 (SAA 7030) contains tyo identical filters for both 
channels. These filters feature 3 sections: 

- Oversampling section 

- Transversal digital filter 

- Noise shaper 

After each sampling cycle the ney sampling values are 
inserted by interpolation into the 16-bit information 
arriving from the decoder. The scanning rate thus becomes 
4 times greater (4 x 44.1 kHz = 176.4 kHz). The spectral 
Lines above 20 kHz up to 176.4 kHz - 20 kHz are filtered 
out by the transversal filter. The sample values are 
truncated to 14 bits. The truncation error is 
subsequently delayed by the noise shaper with a magnitude 
of the scan duration and negatively added to the next 
sample value. The quantisizing noise caused by truncation 
is thereby shifted Largely toyard the frequency range 
above 20 kHz. The digital signal is converted in IC101 or 
IC201 (TDA 1540) to an analog signal. In order to filter 
out the residual frequency component at n (176.4 kHz +/- 
20 kHz), a Low pass of the third order (Bessel filter) 
has been added to the converter output. The preemphasis 





is corrected with the circuit illustrated in Fig. 3.13. 
The subcode on the CD specifies whether the selection was 
recorded with or without preemphasis. The characteristic 
of the corresponding filter can be adjusted with the 
PREEM signaL- 







Fig. 3.14 



The volume is controlled by a DUAL D/A converter 
(AD7528) . It serves as an attenuator before the correspon- 
ding input (IC103a, pin 2 = Left-hand channel; IC203b, 
pin 6 = right-hand channel). The negative feedback 
resistances of both opamps remain unchanged which means 
that the Level can only be attenuated yith this circuit. 
The dual D/A converter is controlled by a CMOS shift 
register through the signals DLEN-3, DATA, and CLK. The 
circuit illustrated in Fig. 3.14 constitutes the output 
amplifier for the headphones socket and also for the 
VARIABLE OUTPUT. The signal is also attenuated for this 
purpose through a voltage divider so that the signal is 
the same (2 V RMS) at both outputs (FIXED and VARIABLE). 
The signal is taken through relay K1 in order to prevent 

power-on switching cLicks_^ When power is applied, the 

relay is selected by the KILL (=H) signal which rises to 
+5 V after approximately 1 to 2 seconds. As a result the 
outputs are only -connected to the circuit when the supply 
voltages are stable. 



Fig, 3.13 
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TP 


STOP Mode 


PLAY Mode 




1 


0¥ 






2 


OV 


-IV 




3 


OV 


OV 




4 


0¥ 


OV 




5 


OV 


+0.6V 




6 


OV 


+0.3V 




7 


OV 


+4.4V 




8 


OV 


'2Vpp 


(see Fig. 4.3 D) 


9 


OV 


'2Vpp 


(see Fig. 4.3 D) 


10 


OV 


"ZVpp 


(see Fig. 4.3 B) 


11 


OV 


■2VPP 


(see Fig. 4.3 A) 


12 


+0. IV 


OV 




13 


-12V 


~+6V 




14 


OV 


650Hz TTL 


(Square-yave, see 
Fig. 4.3 C) 


15 


+9.5V 


+8.4V 


16 


+9.5V 


+8.4V 




17 


OV 


iVpp 650Hz 


(Sine yave) 


18 


0.4Vpp 
0.2V DC 


0.6Vpp 


(650Hz, sine wave 


19 


OV 


+5V 




20 


+5V 


OV 
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C rt r-> h 


B 


+5V 


OV 


Dt^cSI Uf! fIlUyt; . 

intermittent +5V 


B 


OV 


OV i 


Pulses up to +1V 


B 


OV 


OV 


Pulses +5V 


B 


OV 


OV 


Pulses +5V 


B 


+0.1V 


OV 




B 


+0.1V 


OV 




1 


+1V 


4Vpp 650Hz 
Sine yave 




■ 


9Vpp 650Hz 
Sine, 3VDC 


9Vpp 650Hz 
Sine, 3VDC 




B 


650Hz TTL 


650Hz TTL 


(Square-wave, se 
Fig. 4.3 E) 


i 


650Hz TTL 
s . F i g . F 


650Hz TTL 
s. Fig. H 


B 


+8.7V 


+8.7V 




B 


+2.5V 


+2.5V 




1 


1300Hz TTL 
(Fig. G ) 


1300Hz TTL 
(Fig. I ) 


(Square-wave) 


„ 34 


+10. 5V 


-4V 





IP 


STOP Mode' 


PLAY Mode 


(e> = The signal on 
briefly drops to OV 
ing changeover from 
to PLAY. 


35 


+2.5V 


+2.5V 


36 


+5V 


+4.9V 


37 


+5V (e) 


+5V 


38 


650Hz TTL 
Rechteck 


650Hz TTL 
Rechteck 


39 


+0.8V 


OV 


OV 


40 


+0.2V 


+5V 


alternating 0V/5V 


41 


OV 


+5V 


alternating 0V/5V 


42 


+5V 


OV 


alternating 0V/5V 


43 


OV 


+5V 


1 alternating 0V/5V 


44 


+3.7V 


+3.7V 


alternating 4V/8V 
: 


45 


OV 


+4.2V 


alternating 3V/6V 


46 


OV 


+3.5V 


alternating 3.2V/ 
5.6V 


47 


OV 


+4.8V 





TP 


POyER OFF 


POyER ON 


48 


+4.3V 


+5V 


49 


+5V 


OV 


50 


+5V 


+5V 


51 


+Q.4V 


+0.4V 


52 


+0.3V 


+0.3V 



yhen signals are received from the IR reroote control, 
pulses of +4.3V occur on TP52. 
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TP 


STOP/PLAY Mode 


Drawer 






opening 


c Losing 


1 


OV 


OV 


+5V 


2 


OV 


+5V 


OV 


3 


OV 


+10V 


-10V 


4 


OV 


+0.4V 


-0.4 V 


5 


+5V i 




+5V 


+5V 



During the opening and closing movement, a direction chan- 
ge, or blocking of the drayer, the signal on TPS briefly 
drops to zero. 



TP no key pressed 



corresponding key pressed 



6 


OV 


TTL signal Fig. 4.4 


7 


+5V 


TTL signal Fig. 4.4 


8 


+5V (OV if fader 
start active) 


TTL signal Fig. 4.4 



~2ms ~1ms 

n-n~n~n n n n n 



Fig. 4.4 



jp 


closed 


Drawer 
half way 


open 


9 


OV 


+5V 


+5V 


10 


OV 


OV 


+5V 



TP 


without IR command 


with IR commands 


11 


+0.9V 


3.8V pulses 



* = sine wave 4.4336MHz 
(CAL. TONE lOOOHz^ = OV) 
(Subcode synchronization 75Hz) 



TP 


Pause from CD 


No pause from CD 


15 


+5V 


OV 



* = for each skipped 
track 



TP 




Socket REMOTE 




Open 


Interconn, pins 1/2 and 4/5 


18 


+0.3V 


+0.1V 






Interconn, pins 1/2 and 3/5 


19 


1 4-5V 


OV 



TP 


PLAY Mode 


Search Mode 


16 


+5V 


OV* 


17 


650Hz TTL 


TTL signal 



TP 


PLAY Mode 


12 


3. 8Vpp* 


13 


+5V 


14 


TTL signal 



20 



OV 



+3.7V 



_Iest_BOints_on_Decoder_PCB_1 ^769^300 




During a change from PLAY to STOP, the frequency drops in 
approximately 20 seconds to 4.5MHz. 




Iest__with__ref erence_CD^_^part_Ng_^_10^241^029_^00 



Black dots are located on the disc surface. The foLloying 
should be measured when this track is played: 



JP 


Measurement 


15 


+5V pulses on the black dots 


16 


OV pulses on the black dots 
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TP 


PLAY Mode 




TTL Signal Fig. 4.5 0 


18 


TTL Signal Fig. 4.5 B 


19 


TTL Signal Fig. 4.5 A 


20 


TTL Signal Fig. 4.5 C 


21 


TTL Signal Fig. 4.6 F 


22 


TTL Signal Fig. 4.6 E 




TTL Signal Fig. 4.6 G 




TTL Signal Fig. 4.6 H 




TTL Signal Fig. 4.7 K 




TTL Signal Fig. 4.7 L 




4,233MHz, sine 5Vpp 




TTL Signal Fig. 4.7 M 




TTL Signal Fig. 4.7 I 




TTL Signal Fig. 4.8 0 




TTL Signal Fig. 4.8 Q 




TTL Signal Fig. 4.8 P 




TTL Signal Fig. 4.8 P 




TTL Signal Fig. 4.9 N 




TTL Signal Fig. 4.9 R 




TTL Signal Fig. 4.9 S 




TTL Signal Fig. 4.9 T 




TTL Signal Fig. 4.9 U 




TTL Signal Fig. 4.9 V 
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Fig. 4.5 
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Fig. 4.6 
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Fig. 4.7 








nnnnnnnnnnnnnnnn 




n 








1 1 




RCOUT 


EVERY 44th CYCLE "H’' 


s 




LnxLjXJXJ^u""Ljxj 






1 1 r n r~n r i 








V 


LOAD LSI 63 






EVERY 44th CYCLE - "L" 





Fig. 4.9 











SECTION 4/6 



Pin 






23 


S-DATA 


Subcode data 


24 


S-BCL 


Subcode bit clock 


25 


s-ycL 


Subcode yord clock 


26 


P^BIT 


Subcode; channel P 




Fig. 4.11 
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4^2 Adiystments_on_CD_Bla^er_A725 

Notei 

CLeanLiness in the york area is of utmost importance and 
ensures that no contaminants or metal particles can enter 
into the CD mechanism. 

If any york on printed circuit boards is necessary, it is 
essential to observe the ESE recoiiinendat ions (refer to the 
last page of the table of contents). 

Before putting the CD player into operation ensure that 
the transport screws have been unfastened. 

The CD player mechanism is equipped with self-Lubr i cat i ng 
bearings which should not be greased. 

If the CD player is to be operated in PLAY mode with 
opened drawer in order to perform certain measurements or 
adjustments, the. rear light barrier must be interrupted 
(the detector responds as if the drawer were closed) and 
the mounted CD must be secured with an adhesive magnet. 

The optical system of the Laser pickup can be cleaned with 
an air brush. 



^^2 J_Measurlng_|nstruments__and__a 2 ds 

- AF generator 

- AC mil Li voltmeter 

- DC voltmeter 

- Frequency counter 

- 2-ChanneL oscilloscope with XY mode 

- Test CD frequency response, part No. 10.241.023.00 

- Test CD drop-outs, part No. 10.241.025.10 

- CD for adjusting the optical system, 
part No. 10.241 .029.00 

- Mirror for adjusting the optical system, 
part No. 10.241.029.50 

- Set of service PCBs and cables, part No. 1.769.487.00 

- Measuring filter for Laser focus, part No. 10.023.042.00 

- Torx key No. 8, part No. 10.258.003.44 

- Torx key No. 10, part No. 10.258.003.46 

- Adhesion magnet for operating the transport mechanism 
with opened drawer, part No. 10.241.030.00 

i_ng_t he_co 2 l_Ll 
a) Decoder PCB 1 .769.300 

Coil L1 on the decoder PCB 1 .769.300 is automatically 
aligned by IC13 (SAA7010) and therefore requires no 
adj ustment . 



b)' Decoder PCB 1.769.305 (only for A725 QC) 

In the powered on but inactive condition of the CD 
player, the frequency of pin 22, IC22 (SAA7010) must 
match the frequency in PLAY mode. 

Align L1 in such a way that the frequency of the powered- 
on, inactive CD player on pin 22, IC22 is 4.2336 MHz (+/- 
5 kHz). 

^i2_.3_A l 2 gn 2 ng_t he_gLayer_mechani sm^_genera L 

- Remove top cover (unfasten 5 cross-recessed screws on 

the back of the CD player). 

- Connect the CD player to the AC supply and open the 
drawer by pressing the LOAD key. 

- Cover rear Light barrier that controis the drawer 

position detection on SERVO 1 PCB 1.769.310 with a 
piece of cardboard (see Fig. 4.13). 

- Mount drop-out test CD (part No. 10.241.025.10) and 

secure it with the adhesive magnet (part No. 

10.241.030.00). 

- The CD player is operated by playing selection 1 for 

all adjustments. 






Switch CD player off, remove SERVO 2 PCB 1.769.330 and 
reinsert it via the service PCB (from set 1.769»487). 

' Unfasten the Left-hand tensioning spring of the housing 
cover by means of a screwdriver for recessed-head 
screws and turn it somewhat to the right to prevent 
short circuit with the contacts of the SERVO 2 PCB (see 
Fig. 4.14). 

• Insulate the cover of the IR receiver on SERVO 2 PCB 
1 .769.330 against the adjacent PCB by means of a piece 
of paper. 

■ Place the CD player near the edge of the work bench so 
that the drawer becomes accessible from the bottom. 

• Connect DC voltmeter (range 1.5 VDC) to R63 on SERVO 2 
PCB (see arrow in Fig. 4.15). 

■ Switch CD player on and start it with PLAY/NEXT. 

• Adjust the voltage on R63 to 500fr»V ± SOiiV with the aid 
of trimmer potentiometer LASER OUTPUT (on player mechan- 
ism 1.769.100.36, Fig. 4.16). 

'his adjustment should only be made if the measured 

■oltage is outside the specified tolerance range. 

:AUTI0N: 

'oLtages above 550 mV shorten the Life of the Laser 

»i c kup . 

■ Switch CD player off and reinstall SERVO 2 PCB. 




Fig. 4.16 



i^2^5_Ad|ust 
(Potent iometi 
1 .769.100.36 
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- Si~iitch CD pLryer off, rerrtove SERD^’O 1 PCB 1.7-C9.310 and 
rsinstalL it \iia the service PCB Cfror. set 
1 ,769,487.00). 

- Connect AF generator io the t input of the Z-channel 
osciLloscope end s imuL taneous ty vis the filter FCB (port 
Ho, i 0,025. 042, 00) to R7 cf the SERVO 1 PCB 1 769. 310 
(see Figs. 4 I7 and 6.18, item ’'A'') 

Frequenc'-/ = 600Hz ± 5Hz t check «.*ith frequencv counters, 
level = 250 to dOOrriV F:fiS. 

- Connect Y-input of the 2-chonneL cscilLoscope to R1/R2 
on the SERVO 1 PCB i, 769. 310 (see Figs 4.17 end C.1o, 
iteti ”8") and smtch osciLLoscope to X/Y mode. 

Cwiiiirh CD player or. and start it in PLAf mode.. 




ig. 4d^S 



t he ^an 9 _le_a L i gnment 

- Switch CD player off and open the drawer manueLly about 
3/4 of the yay (the two rear brass screws should be 
'/isible through the openings in the bottoni paneL^^ see 
Fig. 4.19). 

- Unfasten the four player mechanisri! fastening screws f/si. 




Open the d'*"a^-fer all the I'ay, carefully lif.~ the front of 
the player niech 3P 5 sm and detach the four pluggable Links 
to the plsye*" mechanism. 

Lift the p Lever mechanism out of the drawer and remove 
the top plastic cover ‘unfasten t’-io cross-^recessed 
sc rews) . 

Place the mirror 1 0 . 2/ 1 . 029 . SO on the Laser Lens. 

Place the mirror CD 10^2/1.029.00 on the player 
mechani srro 

Position the player mechanism below a plane Light 
source (e.g. fluorescent Lamp). 

f^Lit the laser pickup am into the center position and 
rotate the player mechanisiP in such a way chat the arm 




(TRANSPARENT) 

Fig. 4.20 
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- yhen vieying the tyo reflections of the Light source in 
the mirror CD and in the mirror on the pickup (as 
illustrated in Fig. 4.20), the Lateral offset should 
not exceed 2.5 mm. 

- Set up the player mechanism in such a way that the 
Light source forms a 90 degree angle to the pickup arm 
(see Fig. 4.21 ) . 




- Also in this case the distance between the two 
reflections should not exceed 2.5 mm. 

The angle alingment must be corrected if the deviation is 
too Large: 




Fig. 4.22 



- Unfasten screys (A) with Torx key No. 8 until the 
support plate (B) can be shifted. 

- The support plate can now be shifted according to Fig. 
4.22. Retighten the screws (A) when the position is cor- 
rect . 

- The angle alignment must be rechecked after the fore- 
going adjustments have been made. 

- Remount the top plastic cover, reinstall the player me- 
chanism. Check the DC component of the focus signal ac- 
cording to 4.2.8. 



- Connect DC voltmeter (range 150 mV) to R1 (SERVO 1 

PCB 1.769.310) as illustrated in Fig. 4.17/4.18, item 

"B". 

- Switch CD player on and play TRACK 1 of the CD while 
the drawer is open. 

- Read off voltage on voltmeter: it should be 0 V +/- 

140 mV. If the voltage exceeds this value, the height 
of the disc motor must be readjusted. 

- Adjust the axial setscrew of the disc motor from the 

bottom with the aid of a Torx key No. 10 in such a way 

that the voltmeter indicates 0 V +/- 50 mV. 

- Replace the motor if this alignment is not possible. In 
this case the adjustments according to 4.2.6 and 4.2.7 
must be repeated. 

- Reinstall SERVO 1 PCB 1.769.310. 
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£z.5^1_M§i§yriog_j_QSt rumen ts_and_a|ds 

- Reference CD, part No. 10. 2 VI « 023. 00 

” r-requerc/ count. 

Osc 1 L I os cope 

rF mi I I v/cLlmete-' , e.r. Cennheiser Upri 550 



z ' I- :.u >22- 1 

Balerif.ed oucp.ir? 

“ S 1 ii!‘i I I* eneouc I nrc'^s T !'' 00 ,PArt >tFP a/- t*<"' eccr.^ate rr-^ 
■’pOernrl i sue qsriercocr 

Fr.s oatuUi lesel on Lite balanceo oulpui? "'if/j.d ho 

'13 PpiTi ."/ • ijV rip,r. . The izofF dc edjiiszc> op ftk:- 'tZ 

"■-f cri'.tfT.e^ I'.oce- p >10VR20f (see thi 

5- I'ne aciplific’' "rTch- 37‘D ' ir? r 3 ; f.r -e,- •;= f--,, 'j- 

F ,7g--F 7 3 t r-'O^ torrric r * pgo ^ersizn; 




Unbalanced outputs: 

” Set maximum output Level with the VOLUME + button; the 
Level of the FIXED as well as the VARIABLE output must 
be +8 dBm +/- 10% for a channe L balance of better than 

G„7 rjp. 



^i5i3_££29y§D£Z-£2§B9D§2 

(Balanced and unbalanced outputs) 

- The calibration tone (1 kHz) serves as the 0 dB 
ref erence . 

Play tracks 4 and 8 of the test CD (part No. 
1 0.241 .023.00) and check the frequency response on both 
channels . The f requency response should be e 

tolerance of +0/-0 , 6 d3. 



^ji3^4_Cross_ta Ik 

(Balanced and unbalanced outputs) 

- The calibration tone generator Leve L serves as the 0 dB 
ref erence . 



- Bot h outputs are measured across a 30 kHz low-pass : 

Play track 4 for measuring cross talk L -> R 

Play t rack 8 for measuring cross talk R -> L 

- Up to 10 kHz the cross talk attenuation should be at 
Least 90 dB. 



y .3,5_S i ana lz22PGBis3p^raiEO^_l i near 

vBa lanced and untalancvd outputs ) 

The Cc I ' brct tons e\*e I sef-ts z s I he re 
' Both channe i s ai e me z.sur nrl acfoss a 39 ktSc lou 
- Play trad* \S, the value '"each ad niubt be al le.sL i 94 dP 



•' j .p> /i 3 C D ? i 2 : hr fs ? A 3 € _ A t / '• ‘ z. . i'2 * S !^ > e e ^ 

(Bn lanz -q PPG iPit- lane td 

- iT^p.s:*, 3 :r, : he zpma rs deicrii.^p i,i VTdv 

-- -z A fi’ter zpc'jrdiipg «:o lEC 'i7? in pi.aze of thp 
to hHi I on przp^ . The ’'epdi''>g should be zl. dust 100 np 

P __ 0 ^ r P 1 1 c a I I PC o r 1 'C '/ 

(PplanceJ and unbular.ced 

- tonnect oc c- 5 1 inscop^^ to one of the outouts. 

- Play trad. 20 and vnEuaU- assess the squar e-'uqve 

signals :00 Hp, 400 Hz, 1002 Id, and 3512 Hz. The 

curve should be shaped ru'mm st m ca 1 1 / Isoe Fzy„ 4 = 24 V 





yyy 
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Fig. 4=24 



4 - ' L i s teni_ng_test_W 2 t h__ref erence_C D 

(Part No. lO ?>K025.10) 

This reference CD simulates the following defects for 
checking the error correct i on system: 

- Informat ion gaps with a length of 400 to 900pm 

- Black dots from 300 to 800pm 

- Simulated fingerprint. 

Th° s inulated defects should not cause any drop-outs 
(reproduction gaps) . I f drop-outs become audible, • h ; o "an 
for example be caused by the following error : 

- IC13 on decoder PCB 1 769 . 300 (SAA7O10, demodulator ) 

def ect i ve . 





)TPP[1[^ 



A725 



1 



REPERTOIRE page 



1. GENERALITES 

1.1 Ml se en servi ce 1/1 

1.1.1 ContrdLes pr6c6dant Le raccordement de L'appareiL 

au secteur 1/1 

1.1.2 Branchement du cordon BF 1/1 

1.1.3 Raccordement du Lecteur CD A725 au secteur 1/2 

1.1.4 Vue d'ensembLe des organes de commande 1/2 

1.1.5 Ragles g^n^raLes de programmat i on 1/3 

1.1.6 Raccordements du panneau arn'^re 1/4 

1.1.7 D6poser Le couvercle cachant Les touches de 

programmat ion 1/4 

1.1.8 Mise en service de La t6L6commande infra-rouge 1/4 

1.2 Le Compact Disc 1/5 

1.2.1 Manipulation et entretien du Compact Disc 1/5 

1.2.2 Structure du Compact Disc 1/6 

1.3 ConseiLs d' ut i I isat i on 1/6 

1.3.1 Af f i chage 171 1/6 

1.3.2 Display en mode normal de Lecture (PLAY CD MODE) 1/6 

1.3.3 Display en mode "programme" (PROGRAM MODE) 1/7 

1.4 Programmat ion du Lecteur Compact disc A725 1/7 

1.4.1 G6n6raLit6s 1/7 

1.4.2 Programmat ion pas ^ pas 1/7 

1.4.3 Mise du Lecteur CD en mode de programmat ion 1/8 

1.4.4 Modification de L'ordre de Lecture des morceaux 1/8 

1.4.5 Programmat ion d'extraits 1/8 

1.4.6 Comb inai son de divers modes d' introduct ion 1/9 

1.4.7 Examen des programmes 1/9 

1.4.8 Edition des programmes 1/9 

1.4.9 Effacement d'un programme 1/10 

1.5 Pas de programme sp6ciaux 1/10 

1.5.1 Programmat ion d'un boucLe (LOOP) 1/10 

1.5.2 Programmat ion d'une pause 1/11 

1.5.3 Mise hors tension ^ La fin du programme 1/11 

1.6 Character i St iques techniques 1/12 

2. DEPOSE DES SOUS-ENSEMBLES 

2.1 Depose du panneau sup6rieur 2/1 

2.2 Depose des caches Lateraux 2/1 

2.3 D^montage des circuits imprimis 2/1 

2.4 D6montage du m^canisme 2/1 

2.5 D6montage de L'afficheur 2/2 

2.6 Depose du transformateur secteur 2/2 

2.7 Depose du moteur du tiroir 2/3 

2.8 Depose de L'unit6 de commande 2/3 

2.9 Depose des barres-guide 2/3 

2.10 Depose du couvercle du panneau de programmat ion 2/3 

2.11 Depose du circuit imprim6 du Line AmpLifier 2/3 

3. DESCRIPTION DES CIRCUITS 

3.1 SERVO 1 PCB 1 .769.310 3/1 

3.1.1 Stabilisation des tensions d' al imentat ion 3/1 

3.1.2 D6tecteur de position du tiroir 3/1 

3.1.3 Regulation de la focaLisation 3/1 

3.1.4 Regulation du moteur d' entrai nement du disque 3/2 

3.2 Circuit du mi croprocesseur , PCB 1.769.325 3/2 

3.2.1 Syst^me du mi croprocesseur 3/2 

3.2.2 Cofnmande du moteur du tiroir 3/3 

3.3 SERVO 2 PCB 1.769.330 3/3 

3.3.1 Regulation radiate 3/3 

3.3.2 Regulation radiate proprement dite 3/3 

3.3.3 Circuit de contrOle automatique du gain (CAG) 3/3 

3.3.4 Circuit de contrOLe de I'offset 3/4 

3.3.5 Circuit du d^tecteur de pistes 3/5 



dTP©[1[M3 



A725 



2 



3.4 


Pr^ampLi f icateur et Laser, PCB 1.769.100.36 


3/5 


3.4.1 


Excitation du laser 


3/5 


3.4.2 


Signaux de coramande pour les regulations 






focale et radiate 


3/5 


3.5 


D6codeur, PCB 1.769.300 


3/5 


3.5.1 


Traitement nunierique du signal 


3/5 


3.5.2 


G6n6rateur num6rique de sinus 


3/5 


3.5.3 


Oetecteur HFL et DO 


3/5 


3.6 


DAC PCB 1.769.285 


3/6 


3.6.1 


Filtrage num6rique (Oversampling) et conversion 0/A 


3/6 


3.6.2 


R6glage de niveau et amplif Icateur pour casque 


3/6 



4. 


POINTS DE MESURE, REGLAGES DU A725 




4 1 


Points de mesure du A725 


4/1 


4.1.1 


Points de test sur le Servo 1, PCB 1,769.310 


4/1 


4.1.2 


Points de test sur Le Servo 2, PCB 1.769.330 


4/2 


4.1.3 


Points de test sur Le circuit du mi croprocesseur , 






PCB 1.769.325 


4/3 


4.1.4 


Points de test sur le d6codeur, PCB 1.769.300 


4/4 


4.1.5 


Quality Control Output sur le Decoder PCB 1.769.305 


4/6 


4.1.6 


Points de test sur Le DAC PCB, 1.769.280 


4/7 


4.2 


Reglages du Lecteur de CD A725 


4/8 


4.2.1 


Accessoi res 


4/8 


4.2.2 


ALignement de La bobine LI 


4/8 


4.2.3 


R6glage du m6cani sme, g6n6ralit6s 


4/8 


4.2.4 


R6glage du courant du Laser 


4/9 


4.2.5 


Afustement de La sym^trie 


4/9 


4.2.6 


R6glage du gain de focalisation 


4/10 


4.2.7 


ContrdLe de L ' ajustment angulaire 


4/10 


4.2.8 


PtabL 1 ssement de La composante cc. du signal de loca- 






lisation 


4/11 


4.3 


Mesure des caract^ristiques audio 


4/12 


4.3.1 


Materiel requis 


4/12 


4.3.2 


Niveau de sortie 


4/12 


4.3.3 


R6ponse en frequence 


4/12 


4.3.4 


Diaphonie 


4/12 


4.3.5 


Rapport signal/bruit non pond6r6 


4/12 


4.3.6 


RecuL du bruit de fond 


4/12 


4.3.7 


Lin6arit6 de phase 


4/12 


4.4 


Evaluation acoustique a I'aide d'un CD test 


4/12 


5. 


RECUEIL DES SCHEMAS 




6. 


LISTE DES PIECES OeTACH^ES 






1 . 



GeweRALITeS 



lil^2__|rancheifient du cordon BF 



1.1 



Mise en service 



Q££yB§ii 2 D_des_broches_de__cgnnecteur 



lilil__£§Di£§i§§_BCl£^dant_le_raccordement_de 

il§BB§£iil-§y_§§£i§yc 

Afin d'^viter toute deterioration pendant Le transport, Le 
mecam’sme a 6te fixe par Le bas i L'aide de deux vis. 
CeLLes-ci doivent Stre compietement extraites avant de 
mettre I'appareiL en service. Ces vis, pLac^es sous le 
m^canisme, sont accessibLes par Le panneau inf^n’eure de 
I ' apparei L . 

Contrdler la position du s6lecteur de tension, pLac6 sur 
Le panneau arn'^re, avant de raccorder I'appareiL au 
secteur. La valeur de tension LisibLe dans L ' evidement 
doit correspondre ^ la valeur locale de la tension 
secteur. Dans le cas contraire, il faut modifier la 
position de s§lecteur de tension et, le cas §ch6ant, 
changer Le fusible. 





Q££yB§ii9Q_y§§_^C.2£h§§_de_la_Brise_cinch 

Cinch female 




Processus : 

- D6visser les vis de fixation du panneau sup^rieur du 
boitier et d^poser ceLui-ci. 

- Placer Le selecteur de tension sur La valeur exacte du 
secteur . 

- Contrdler Le fusible secteur: 

100 ... 140V = T 500 mA (Lent) 

200 ... 240V = T 250 mA (Lent) 

Tout fusible ne correspondant pas i ces donnas devra 
6tre rempLac§. 

- Remonter Le panneau sup^rieur du boitier. 
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I , l^l„„l£££2L^§i§Qi™,Qy_i§£i§y£_d§„£0_A725_au_secteur 

II est ifnp6ratif d' observer les directives d^crites claos 
Le chapitre ”1.1.1 CoritrdLes prdcedarrt Le raccorderoent de 
I'appareil secteur” . Le lecteur de CD peut ensuite dtre 
raccord# au secteur par le cable Joint i cet effet. 



iD§ii£ie„d8j_orgaries_de„cpwande 




A______Commar]des_g6Q6rales 

[1] * PAUSE; cette touche permet d' interrompre le processus 

de lecture. 

[2] Touche >; recherche en avant. 

[3] Touche <; recherche en arri^re. 

[41* PLAY/I'IEXT; touche de lecture possidant les fonctions 
sui vantes: 

Si activ^e apr^s introduction du CD, Le tiroir se 
referme, Le CD commence ^ tourner, Le repertoire est 
d^chiffr^ et Le disque est Lu en comroen^ant par Le 
premier morceau (TRACK). Une nouvelle pression sur 
cette touche provoque la selection du morceau (TRACK) 
suivant. Selection directe du n- i^me morceau si 
cette touche est press^e apr^s I'une des touches de 
programmat ion [83 (ou deux, ^ partir de La dizaine). 
La touche PLAY/ NEXT permet la mise en route ^ partir 
du mode "PAUSE” . 

Mise en mode "prograiifiie" si elLe est activ^e apr^s La 
touche "PROGRAM" [261. Press6e pendant L'ex^cution 
d'un programme, elle provoque un saut au pas de 
programme suivant. 

[5] * LOCATE; trois variantes sont possibles: 1. En mode de 

Lecture normale, I'endroit ou le dernier ordre 
PLAY/iEXT a donn6 est recherch6, et L'appareiL se 
met en mode "pause". 2. Si une pause a choisie au 
milieu d'un morceau, TappareiL est mis en attente 
sur "pause” au d6but de ce morceau. 3. Si I'appareil 
a mis en mode "pause” au milieu d'un morceau ^ un 
passage bi en precis (par exempLe, au cJAbut en modula- 
tion d'un morceau) A I'aide des touches < et >, ce 
morceau est m^moris# comme rep^re et la Lecture peut 
repart ir imm^diatement de cet endroit aprds un essai 
d'^coute, en pressant la touche [53. 

[6] (m^canisme); tiroir contenant Le mecanisme du CD et 
L'afficheur ^ cristaux Liquides. II est rentr6 ou 
sort! par action par la touche LOAD [123. 



[73 (afficheur); afficheur LCD mult i-fonct ions . IL 
affiche toutes Les donnis concernant le 
fonct ionnement de L'appareiL et Informe sur le 
repertoire du CD plac6 dans Le Lecteur. 

[83* (touches 0-9); Touches d'entrce numcrique. Elies sont 
uti Lisles pour la selection directe d'un .morceau 
(TRACK ou INDEX), conjoi ntement ^ la touche PLAY/NEXT 

[4] ou INDEX SCAN [153, ou encore pour la programma- 
t ion. 

* = A I'aide ce ces touches, I'appareil peut ^tre enclen- 
ch6 directement par preselection d'une fonction, IL 
d^marre ainsi dans Le mode de fonct ionnement pr6- 
s^Lect ionn^. 



i______Coiiarides_se6claLes 

Les organes de commande de La partie inf^rieure de La face 
avant peuvent §tre, sch^mat iquement , r^partis en deux 
groupes: d'une part, Les fonctions compL6mentai res du 
mecanisme, d'autre part Les commandes destinies ^ la 
programmat ion . 



Commandes des fonctions compL^mentai res du mecanisme 

[93 PHONES; prise pour casque 200 ... 600 ohms. 

[10]/[113 VOLUME +/-; Ces touches permettent d' augmenter 
et de diminuer le niveau de L'6coute au casque ainsi 
que le niveau de modulation de la sortie VARIABLE 
OUTPUT. 

[121* LOAD; une pression sur cette touche provoque la sor- 
tie, resp. La rentr6e du mecanisme. 
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C13]* POyER; Cette touche commande la mise sous tension et 
hors tension de L’appareiL. Par mesure de protection 
contre un act ionnement involontai re, la touche ne 
r^agit qu'^ la suite d'une pression proLong6e CPOyER 
OFF). 

C14] AUTOSTOP; une pression sur cette touche commande 
['interruption de la Lecture ^ La fin du morceau en 
COUPS ou du programme apr^s Le pas effectu6. Le 
capteur Laser est alors automat iquement positionn# 
sur le d6but du morceau suivant. CeLui- ci est lu si 
La touche PLAY/NEXT [4] est activ§e. 

[15] INDEX SCAN; Touche d'acc^s direct ^ L'lndice, pour 
autant que Le disque soit cod6 en consequence. 

[161 TRACK/DISC; A L'aide de cette touche, L'affichage 
peut 6tre cofnfiiut6 de L' indication du temps par 
rapport au disque i celle du temps par rapport au 
morceau, et invers6ment. 

C17] REMAINING; Commutateur pour I' indication de la dur6e 
de Lecture ou du temps restant fusqu'i la fin du CD. 
En combinant Les touches C16] et [17], iL est 
possible de choisir tous les genres d' indication de 
dur§e: dur§e du disque, temps restant |usqu'^ La fin 

du disque, dur6e du morceau et temps restant Jusqu'^ 
la fin du morceau. 

C18] LOOP; Cette touche commande La r6p6tition ind6finie 
de La lecture du CD ou de L'ex^cution du programme. 
En mode de fonct ionnement normal, iL suffit d'appuyer 
i nouveau sur la touche "LOOP" pour interrompre La 
r6p6tition. En mode "programme", L' interrupt ion est 
obtenue par d6c lencheraent de I'appareil (Touche 
"POyER" [131). 

[19] et C201; Press6es simuLtan6ment , ces touches activent 
L ' osc i L Lateur de calibration sur 1000 Hz. Le signal 
de calibration de 1000 Hz correspond au niveau maxi- 
mal de sortie. D6terrnin6 par Le syst^me, ce niveau ne 
saurait Stre d6pass#, m#me par de courtes pointes de 
moduLat ion. 

Les fonct ions [13j et [141 peuvent egalement etre 

rappel6es par un programme. 



Touches d6stin#es i la programmat ion 

C19] + [201 PROGRAM STEP +/-; Ces touches permettent tors 
de La programmat ion un contrdle en remontant ou en 
descendant dans Le programme. C'est une aide 
pr^cieuse lorsqu'un programme existant doit §tre 
mod 1 f 1 § . 



[211 IR-SENSOR; Fen^tre du r^cepteur ^ infra-rouge. Le 
r^cepteur S infra-rouge n'est pas active ^ La sortie 
d'usine, mais peut 6tre active moyennant une petite 
manipulation. 

Un programme en cours peut Stre interrompu en 
pressant la touche "LOAD” [121, ou encore en 

d^c [enchant L' apparel I . 

C22] STORE; Touche de mise en m^moire. ELLe doit Stre 
press^e apr^s chaque entr6e d'un pas de programiie . Le 
pas de programme suivant est ensuite affich^ 
automat i quement et Les donn^es correspondantes 

peuvent §tre aLors entries. 

[231 MARK; Cette touche permet d' insurer des points de de- 
part et d'arr^t pendant La Lecture d'un morceau. IL 
est alors #gaLement possible de programmer un morceau 
queLconque en mode "programme”. 

[24] TRACK/TIME; Permet de commuter I'afficheur, pendant 
Le d^roulement d'un programme, entre I'entr^e du 
morceau (TRACK) ou du temps Cmn. et s.). 

[25] CURSOR; Le curseur permet d'acc^der ^ chaque position 
de L'afficheur et de I'^diter seLon Le besoin. 
Attention: si L'afficheur est commute sur L'entr^e du 
temps (TIME), U faut, pour programmer Les secondes, 
de nouveau utiliser Le curseur apr^s avoir programme 
les minutes. 

[26] PROGRAM; Commutation sur Le mode d' entree de donn6es. 
Apr6s avoir effectu6 une programmat ion compL^te, 
presser La touche PLAY/NEXT [4J et I'appareil 
s’encLenche en mode "programme". 

Si, apr6s avoir effectu6 une programmat ion, on desire 
repLacer Le lecteur de CD en mode normal de 
fonct ionnement , il faut, pr6aLabLement ^ la touche 
PLAY/NEXT, appuyer de nouveau sur la touche PRO- 
GRAM [261. Un programme en cours peut §tre interrompu 
en pressant la touche LOAD [12], ou encore en 
d^cLenchant L'appareiL. 

lil.i.5_Qbservatigos_g6Q6raLes__cgQcerQaQt_La_prgqrammatipo 

Chaque fois qu'un pas a entr6, il doit fttre m6mon's6 
en appuyant sur La touche "STORE" [221. L' introduction du 
pas suivant ne devient possible qu'apr^s cette manoeuvre. 
GrSce ^ cette faqon de proc6der, des corrections peuvent 
encore 6tre apport^es apr^s-coup dans un programme 

ex 1 stant . 
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[31] [321 [33] 



[30] LINE; Sortie sym^trique (connecteur XLR) 

[31] AUDIO OUTPUT FIXED / VARIABLE; Sorties asym^tr i ques . 
Le niveau de la sortie "VARIABLE" peut ^tre rnodifi^ k 
L'aide des touches [10] et [11]. 

[33] SERIAL LINK; Ce raccordement permet: 

a) d'att^nuer Le r^cepteur infra-rouge (s' it est 
act i v6) 

b) le branchement d'une t#l6coiiimande par cSble 

c) d'activer le "Fader Start" 




liliZ«D6ggser_le_couyerc Le_cachaot_Les_tpuches_de_p^gg^ai- 
iiiioD 

Les touches pour La programmat i on sont prot6g#es par une 
plaque m6talLique. La depose de cette plaque ne demande 
que quelques raanipuLat ions simples. 

D^poser la paroi Lat6raLe gauche (d^sserrer deux vis) 
D^poser I'^quair de fixation gauche du rack 
(d^sserrer deux vis). 

Faire d^bolter vers La gauche La bordure gauche du 
panneau frontal (profile alu coLl6). 

Le cache m^talLique peut §tre d6gag6 en appuyant 
doucement en son milieu. 

Reposer la bordure du panneau frontal, L'^quair de 
fixation du rack et la paroi Lat^rale. 



D^poser ie panneau sup^n'eur (voir 2.1). 

D^monter le circuit iiiprifii^ du microprocesseur 
1.769.325. 

Souder un fit de Liaison conf orra6i«ent au plan ci- 
contre. 

Remonter le cl re it Imprifne du microprocesseur et le 
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1.2 Le Compact Disc 



Le ’’sillon" du Compact Disc, long de 5 km, renferme un 
signal digital complexe: des valeurs numeriques, 
disposees en alternance pour les deux canaux, 
contiennent 1 ' information musicale. Des donnees de 
second plan comme le numero du morceau (TRACK), la 
duree de lecture, etc. sont egalement contenues dans le 
"sillon". Dans le cas du Compact Disc, 1 * information 
est contenue dans une couche d'aluminlum excessivement 
mince. Les valeurs numeriques sont codees sous forme de 
creux dans cette couche. La lecture de ces donnees est 
effectuee par un rayon laser dont le signal reflechl 
est transforme en un signal electrique (digital) par 
plusieurs photodiodes (recepteurs de lumlere) 
travail lant simul tanement . L'ensemble du signal delivre 
par les photodiodes est tralte en plusieurs etapes: 
reconnaissance et separation des signaux de 
synchronisation, separation des Informations musicales 
et des donnees annexes (par ex. TRACK TIHE), production 
d’un signal de regulation a partir de la frequence de 
synchronisation et de la frequence de reference issue 
du quartz pour realiser la regulation de la vitesse de 
rotation du disque et, enfin, conversion de 
1 . information musicale de sa forme numerique au signal 
analogique original. 




D'eventuel les differences entre le signal musical 
numerique et les donnees de controle lors du decodage 
ne peuvent etre causees que par un Compact Disc 
defectueux. Les signaux qui apparalssent avec un leger 
decalage, par rapport a la rotation du Compact Disc, 
sont automatiquement synchronises. Les fautes simples 
sont corrigees, les valeurs qui ne peuvent etre 
corrigees sont remplacees par une interpolation 
(moyenne entre les echantlllons avant et resp. apres la 
faute). Lorsque trop de fautes non corrigibles se 
produlsent, le signal de sortie est annule. 



1.2.1 Manipulation et entretien du Compact Disc 

La manipulation du Compact Disc est sensiblement plus 
simple et moins probl ematique que celle du disque 
microsll Ion analogique. Certains points doivent 
cependant etre imperati vement observes. A cet effet, 11 
est necessaire de connaitre la structure mecanique du 
Compact Disc. 




Trois couches constituent le Compact Disc, Une couche 
d*alumin1um, extremement mince et contenant 
1 ' information , est rapportee sur une couche protectrice 
relativement epalsse. Le label (repertoire, interprete 
et marque du disque) est ensuite imprime sur la couche 
mince. La laque et la couleur provenant de cette 
impression constituent la seule protection de la couche 
sensible. Certes, le capteur laser lit par I'autre face 
qui est bien mieux protegee. Cependant, une rayure de 
la couche metal! ique (sur la face imprimee) peut 
perturber, voire interdire la lecture du Compact Disc. 
Le pas des ”si lions” du Compact Disc n‘est que d'env. 
1,6 fim 8t la longueur moyenne par bit est env. 2 /jm 
(deux milliemes de millimetre). Une fois que Ton a 
pris conscience de ces ordres de grandeur, il devient 
Clair qu'une rayure sur la face Imprimee d'un Compact 
Disc puisse avoir des consequences irremediables. 
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Une rayure ou une empreinte de do1gt sur la face lue 
(surface ref 1 echissante) n'a. par contre^ quasiment 
aucune influence. Cette face est amplement protegee par 
la couche porteuse. Les rayures et les Caches 
n’affolent pas si facilement le capteur laser: la forte 
convergence du faisceau le rend pratiquement insensible 
a la presence de particules de pousslere sur la surface 
du CD. 

Le Compact Disc doit malgre tout recevoir les memes 
soins que ceux dont les disques microsillon analogiques 
avaient cree 1 'habitude. 

Le nettoyage du Compact Disc est superflu si celui-c1 
est toujours tenu par la tranche et si, apres chaque 
lecture, il est iminediatement replace dans son 
emballage original. 

Un Compact Disc sale peut etre nettoye avec un chiffon 
sec, doux et non effiloche. N' employer en aucun cas une 



Un Compact Disc contient une tres grande quantite 
d ’ informations . II est necessaire, afin de prof iter au 
mieux des possibilites qu^offre le systeme CD, de 
connaitre la structure du Compact Disc. II est possible 
de memoriser environ 70 minutes de musique sur un 
Compact Disc. Ceci ouvre de nouvelles perspectives 
comme la reproduction in i nterrompue de longs concerts. 
II doit etre en outre possible de chercher et de lire 
directement des passages Isolds de tels concerts. 
L ? 1 nformation correspondante doit etre enregistree 
con jointement a la musique, ce qui, pour le Compact 
Disc, a ete resolu de la facon suivante: 

- Si une repartition en plusieurs morceaux est 
possible, ceux”"ci sont separes par de courtes pauses. 
Sur le Compact Disc, ces morceaux sont nommes TRACKS. 

- La repartition peut egalement etre organ i see autour 
d' indices (INDEX). Les enregistrements classiques 
sont pour la plupart divises en mouvements qui, chez 
quelques fabricants, sont reperes par des indices. 

Avis: 

L’ organisation du Compact Disc est definie par le 
fabricant du CD. Si un enregistrement comprend 
plusieurs morceaux sans Indices, leur place est 
frequemment reperee par leur position dans le temps, 
laquelle est indiquee dans le repertoire du coffret. 

- Chaque Compact Disc est done divise en minutes et 

secondes. Un positlonnement a la second© pres sur un 
passage est realisable et reproductible a tout 
instant. L* indication du temps lisible sur 

l*affichage du STUDER A725 est toujours determinee a 
parti r du Compact Disc et ne correspond pas au temps 
effectif de ^ fonctlonnement du lecteur. Le 

positlonnement sur un passage peut bien sur etre 
effectue par TRACK TINE comme par CD TIME (observer 
les indications du chapitre 1.3.2, paragraphe 
"Attention : . 



1.3 Conseils d’ut11 isation 



1.3.1 Aff ichage [7] 

Le Display (aff ichage) [7] visualise les informations 
du Compact Disc Player STUDER A725. II affiche et 
permet de selectionner tous les modes de fonctlonnement 
de I’appareil. Le Display delivre en outre des 
indications sur le repertoire du Compact Disc et la 
position dans le temps a I'interieur du morceau 
(TRACK-TIME) ou depuis le debut du CD (CD-TIME). II est 



egalement possible d'obtenir I'afficbage du temps 
lecture restant, que C9 soit pour Vensernble du CD 
pour le morceau en cours de lecture (REMAINING TIME), 



1.3.2 Display art node normal de lecture fPLAY 

Si on appuye sur la touche LOAD apres avoir mis un 
nouveau CD en place, la colonne {E} affiche le nombre 
des morceaux, 

En mode normal de lecture, le Display delivre les 
informations suivantes; 

Partie B Numero du morceau TRACK. 

Partie d'un morceau INDEX ou caractere 
en cas d 'aff Ichage du temps restant. 

Partie C Position du capteur laser par rapport au 
debut du morceau ou du CD. 

Partie D Pause (PAUSE). 

Pause a la fin cUun morceau(AUTOSTOP) . 
Fonctlonnement sans fin (LOOP) 

Partie E Position du capteur laser au sein d'un 
morceau en mode Track-Time, repertoire en 
mode CD-Time. 



A B 




constituant une subdivision du Compact Disc. Dans le 
cas des varietes, on a pour la plupart du temps un 
morceau par titre, soit un "TRACK" complet. Pour les 
oeuvres classiques, le CD est parfois divise plus 
precisement, en particuller si les transitions sont peu 
marquees . 

Cette division plus precise est realisee par des 
Indices (INDEX). L'aff ichage des INDEX sur le Display 
s 'effectue automatiquement des que le capteur laser 
reconnait une telle information sur le CD (cette 
indication n'est pas compatible avec I’affichage 
REMAINING TIME). 

La partie C du Display tndique la position momentanee 
du capteur laser par rapport au debut du morceau 
(TRACK-TIME). On peut, en appuyant sur la touche 
TRACK/DISC [16], substituer a cet aff ichage celui de la 
position du capteur laser par rapport au debut du CD 
(CD TIME). Une nouvelle pression sur cette touche 
ramene 1’ indication de TRACK TIME. Une action sur la 
touche REMAINING TIME [17] commande I’affichage du 
temps restant jusqu'a la fin du morceau, resp. du CD 
(REMAINING Time). 
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Attention : 

Si, au debut de la lecture d'un Compact Disc, on 
commute 1'afflchage de TRACK TINE a CD TIME en agissant 
sur la touche TRACK/DISC [16], on peut vo1r les deux 
temps differer d’env. 2 secondes. En effet, TRACK TIME 
indique le temps a parti r du commencement effectif du 
morceau tandis que CD TIME tient compte en plus du 
"blanc" place au debut du Compact Disc (env. 2 secondes 
avant le debut du premier morceau). Ces informations 
sont programmees sur le Compact Disc et son 
inependantes du lecteur. 



1.3.3 Display en mode "programme" (PROGRAM MODE) 

Line fois I'appareil place en mode "programme" (voir le 
chapitre 1.4), le Display sert d'aide a la 

programmation en permettant le controle des donnees et 
eventuel 1 ement leur correction, tors de 1 'execution 
d’un programme, 11 indique constamment le pas de 
programme en cours. 

On distingue deux types d ‘ Information : 

A Information se referant ay morceau (TRACK) 



A B CD 




Partle A - L'appareil est en mode normal de lecture si 
1 ' Inscription STEP n'est ni fixe n1 
cl ignotante. 

-Si 1 ' inscription STEP clignote, l’appareil 
est commute sur son mode de programmation. 
Le nombre Indique en-dessous indique le pas 
de programmation selectionne. 

-Si l'appareil est en fonctionnement et 
1 ' Inscription STEP est fixe, cela signifie 
que le lecteur execute un programme donne. 
L'appareil est alors en mode Play Program. 

Le nombre indique sous 1 ’ inscription STEP 
indique le pas de programmation en cours 
d 'execution. 

Partle B - Le morceau (TRACK) par lequel debute le pas 
de programme (TRACK 03 dans cet exemple) 
est indique sur cette parti e de 
I’afficheur. Si la partie C de I’afflcheur 
ne presente aucune indication, le pas de 
programme suivant est execute apres lecture 
complete du morceau indique en B. La partle 
B indique tou jours la position de depart 
d'un pas de programme, meme si aucune 
donnee n'a ete entree dans la partie C. 

Partie C -Si cette partie de I'afficheur comporte une 
indication, 11 s’agit de la position finale 
du pas de programme. Dans le cas de 
1 ’exemple cl-dessus: pas de programme 01, 
lecture du morceau 3 jusqu'au morceau 4 
(compris). Le pas suivant est ensuite 
execute. 



B Indication du temps (TIME) au lieu du morceau (TRACK) 



A B CD 




E 



Partie A -Meme fonction que celle decrite 

precedemment. 

Partle 'B - Le debut du pas de programme a ete donne en 
minutes et secondes. Le temps se ref ere 
alors au CD-TIHE (la donnee correspondante 
TRACK manquerait pour une entree en 

TRACK-TIME). Dans notre exemple. le pas de 
programme debute au point 28 minutes et 
30 secondes. 

Partle C - Le pas de programme se termine apres la 

derniere seconde indiquee par le Display 
(dans notre exemple, apres le point 
32 minutes et 00 secondes). 

Avis: II est bien entendu possible de meler des 

donnees en numero de morceau et en temps 

(un temps comme point de depart et un 
morceau comme position finale ou 
inversement) . 



1.4 PROGRAMMATION DU LECTEUR DE COMPACT DISC A725 



1.4.1 General ites 

II existe de tres nombreuses facons de programmer le 
STUDER A725. L'ordre indique dans ce mode d'emploi doit 
etre suivi dans la pratique. Des fautes dont I'origine 
serait difficile a determiner, le plus souvent des 
erreurs inconscientes, apparai traient frequemment dans 
le cas contraire. 



1.4.2 Programmation pas a pas 
Regies generales de programmation 

Les touches utllisees en mode programmation se 
trouvent, a cinq exceptions pres, sur la moitie gauche 
de la face avant. Les touches PROGRAM [26] et 
STORE [22] sont mises en relief par leur couleur rouge. 
Ceci souligne leur signification particul iere. II faut 
appuyer sur la touche rouge PROGRAM [26] avant de 
commencer a rediger un programme. L ' inscription STEP du 
Display [7] apparait alors en clignotant. L'appareil 
indique ainsi qu'il est pret a recevoir les donnees 
d'un programme; les divers pas peuvent done maintenant 
etre programmes. 

Important: 

Apres avoir ete introduites, les donnees de chaque pas 
de programme (STEP) doivent etre sauvegardees (appuyer 
sur la touche STORE [22] apres chaque pas). II est 
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impossible de programmer le pas suivant si ceci n'est 
pas effectue; on peut au plus modifier les donnees 
fraichement entrees. Ce precede permet en outre 
d'introduire des modifications ou des corrections dans 
un programme deja existant. Lots de sa programmation , 
le lecteur de CD peut fonctlonner normalement ou 
executer le programme en cours d’entree (voir 1.4.8, 
Edition des programmes). 



1.4.3 Mise du lecteur de CD en mode de programmatlon 



Un programme peut etre introduit sous deux modes de 
fonctionnement de I’appareil: 

- entree d’un programme sans lecture simultanee d*un 
Compact Disc, 

- programmatlon pendant la lecture simultanee d’un 
Compact Disc. 

Procede pour "programmatlon seulement": 

- Mettre I’appareil sous tension (appu^er sur la touche 
POWER {1}). 

- Metre en mode de programmatlon (appu^er sur la touche 
PROGRAM {26}). 

- L* inscription STEP du Display {7} se met a clignoter; 
I'apareil attend la donnee d'un programme. 

Programmatlon pendant la lecture simultanee d'un 
Compact Disc: 

Mettre le Compact disc en place et commencer sa 
lecture. 

Appu^er sur la touche PROGRAM {26}, 1 ' inscription 
STEP du Display {7} se met a clignoter et le 
programme peut etre entre. 

Le deroulement de la lecture n'est aucunement influence 
par la donnee du programme. II ne faut cependant 
activer aucune des fonctions du mecanisme pendant toute 
la duree de 1 'entree du programme, sinon le programme 
commence a etre execute (les exceptions seront 
detainees dans des chapitres specif iques) . 



A B CD 




1 . 4.4 Modification de I’ordre de lecture des 
morceaux 



L'ordre dans lequel sont lus les differents morceaux du 
Compact Disc peut etre change a volonte. 

Procede (la suite de morceaux qui suit est citee comme 
example) : 

- Placer I'appareil en mode d'entree de programme 
(appuyer sur la touche PROGRAM [26]), 1 ' inscription 
STEP se met a clignoter dans la partie A du 
Display [7] et le chiffre 1 est affiche en-dessous. 
Les chiffres places en-dessous de 1 ' inscription TRACK 
de la partie B indiquent 00. 

- Indiquer le morceau par lequel on souhaite commencer 
(par ex. le morceau 4). Appuyer sur la touche 4 (pave 
numerique [8]), I'affichage TRACK indique 04. Cette 



donnee signifie que le pas de programme 1 (STEP 1) 
provoque la lecture du morceau 4 (TRACK 4). 

- Cette donnee doit maintenant etre mise en memoire 
(appuyer sur la touche STORE [22]). L'affichage STEP 
passe a 2, I'affichage TRACK indique a nouveau 00. 
Ceci signifie que le second pas de programme peut 
etre dome. 

- Le prochain morceau souhaite est le Qeme: 

Appuyer sur la touche 9 (pave numerique [8]) puis sur 
la touche STORE [22]; la donnee est alors memorisee, 
L'affichage STEP passe maintenant a 3, I'affichage 
TRACK revient a 00. 

- A la fin du programme (le dernier pas de programme 
doit lui aussi etre mis en memoire par action sur la 
touche STORE [22]), on peut se replacer en mode 
normal de lecture (le programme reste bien sur 
memorise) en appuyant a nouveau sur la touche 
PROGRAM [26] ou bien declencher 1 'execution du 
programme en agissant sur la touche PLAY/NEXT [4]. Le 
fonctionnement en PLAY PROGRAM MODE est indique par 
r inscription STEP de la partie A de I'afftcheur: 
elle cesse de clignoter. 

II est bien entendu egalement possible d'entrer 

plusleurs morceaux (dans l'ordre defini apr le Compact 

Disc) dans un seul pas de programme. 

Exemple (les morceaux 3 a 12 sont entres dans un seul 

pas): 

Appu^^er sur la touche 3 (pave numerique [8]), 

l'affichage TRACK indique 03. 

Appuyer maintenant sur la touche CURSOR, une 
deuxieme indication TRACK apparait alors sur la 
partie C du Display. 



STEP 






TRACK 



n n 
u u 



10 



20 



25 



30 



Appuyer sur les touches 1 et 2 (pave 
numerique [8]); le deuxieme affichage TRACK 
Indique 12. 

Appuyer sur la touche STORE [22]. Ce pas de 
programme est maintenant mis en memoire. 

On peut, de cette facon, entrer pas a pas un programme 
comprenant jusqu'a 19 pas. Un meme morceau peut etre 
repris a volonte dans un programme, de meme qu'il n'est 
pas necessaire de tenir compte de tous les morceaux du 
Compact Disc. 

Ce type de programmatlon est en outre Ideal si on 
souhaite enregistrer des titres isoles du Compact Disc 
sur bande magnetique. 



1.4.5 Programmatlon d’extraits 

Des extraits peuvent egalement etre definis. Ces 
extraits peuvent etre contenus dans un seul morceau ou 
bien en couvrir plusieurs. Dans tous les cas, seule la 
donnee des positions initiale et finale est necessaire. 
Celles-ci peuvent etre determinees de deux facons: 

1. En notant les positions Initiale et finale en 
mode normal de lecture (en minutes et secondes, 
referees au CD-TIME, voir le chap, 1.3.1). 

2. En placant des marques lors de la lecture en mode 
programmatlon . 
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Procede pour 1.: (exemple: debut a 12 minutes et 

25 secondes, fin a 15 minutes et 
34 secondes) 

- Placer I'apareil en mode programmation et, en 
agissant sur la touche TRACK/TIME [24], commuter de 
I'affichage TRACK du Display sur 1’affichage TIHE. 

- Les minutes doivent d’abord etre entrees: appuyer sur 
les touches 1 et 2. Avant d'entrer les secondes, 
appuyer sur la touche CURSOR [25]; I'affi’cheur 
presente alors 1 'aspect suivant 




Les secondes peuvent maintenant etre donnees en 
appuyant sur touches 2 et 5. Le temps initial est alors 
affiche (mais pas encore memorise). 

- Appuyer a nouveau sur la touche CURSOR [25], une 
deuxieme indication TIME apparait alors (si TRACK est 
affiche, appuyer sur TRACK/TIME [24]). 




- Les minutes doivent, de nouveau, etre donnees en 
premier: touches 1 et 5. Une nouvelle presslon sur la 
touche CURSOR [25] permet d'entrer ensuite les 
secondes (touches 3 et 4 dans cet exemple). 

- L'entree est achevee et doit maintenant etre mise en 
memoire (appuyer sur la touche STORE [22]). 

Indication 

Lots du deroulement du programme, le temps donne n'est 
pas affiche, par le Display; celui-ci Indique le numero 
du morceau (TRACK) en cours de lecture et la position 
momentanee (TRACK-TIME) du capteur laser. II est bien 
entendu possible de commuter la deuxieme position sur 
CD-TIME en appuyant sur la touche DISPLAY [17]. 

Procede pour 2. : 

- Commencer la lecture du CD en appuyant sur la 
touche PLAY/NEXT [4]. 

- Appuyer sur la touche PROGRAM [26]. 

- Se positionner un peu avant le point de depart 
prevu a I'aide des touches < [3] et > [2] et 
placer ensuite une marque sur ce point en 
appuyant sur la touche MARK [23]. La position 
dans le temps correspondante (en CD-TIME) est 
Indiquee dans la premiere partie du Display 
tandis que la deuxieme apparait. Si la touche 
MARK [23] est pressee une deuxieme fois au moment 
ou le point final prevu est atteint. cette 
position est egalement indiquee sur le Display 
(partie C) . 



- Appuyer sur la touche STORE [22], 1 'extrait 
defini par les marques est mis en memoire. 

Lors du deroulement du programme, le Display n ’affiche 
pas le CD-TIME mais le numero du morceau (TRACK) en 
cours de lecture et la position momentanee du capteur 
laser a I'interieur de ce morceau. 



1.4.6 Combinaison de divers modes d’ Introduction 

Les differents types de donnees peuvent bien entendu 
combines: par ex. un morceau (donnee du TRACK) comme 
point de depart et un temps comme point final (donne 
par les touches du pave numerique [8]ou par la touche 
MARK [23]) ou inversement. Si le point de depart est 
donne par un morceau, le point final doit etre refere 
au TRACK TIME (exception). 



1.4.7 Examen des programmes 

Chaque programme, qu'il soit deja acheve ou en cours 
d' introduction . peut etre visualise par le Display [7] 
grace aux touches PROGRAM STEP + ^19] et - [20]. 

Ainsi, chaque pas de programme peut a tout instant etre 
examine et, le cas echeant, corrige (voir le chap. 
1.4.8). 



1.4.8 Edition des programmes 

Un programme peut tres fecilement etre corrige, meme 

apres son introduction. Chacune des donnees d'un pas de 

programme peut etre modifiee. 

Procede: 

- Faire defiler le programme avec les touches 
PROGRAM STEP [19] et [20] jusqu’a ce que le pas a 
editer soit attaint. 

- Appuyer une fois sur la touche CURSOR [25] avant de 
corrtger un chiffre. II est alors possible de 
corriger 1' indication du TRACK dans la partie B ou, 
dans le cas d'un affichage TIME, le nombre des 
minutes. 

Une fois la touche CURSOR {25} a nouveau pressee, on 
peut modifier 1' indication du TRACK dans la partie C 
ou, dans le cas d'un affichage TIME, le nombre des 
secondes (partie B). Une nouvelle presslon de CURSOR 
permet de corriger les minutes du deuxieme affichage 
de temps, etc. 

Fonctlonnement du CURSOR en "pas a pas". 

- Appuyer sur la touche PROGRAM et "feuilleter" 
jusqu'au prochain pas a corriger. 




u ^ o t? c • T-5 c 
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- Une pression sur la touche CURSOR [25] permet de 
modifier 1' Indication des minutes de la partie B. Les 
se mettent alors a clignoter. 




“ Le point de depart dolt etre amend a 17 min. et 36 s: 
(introduction de 17) 




- Commuter sur la deuxleme donnee a I'alde de la touche 
CURSOR (le apparait de nouveau): (introduction de 
38) 




- Commuter sur la donnee en minutes de la marque de 
stop a I'alde de la touche CURSOR, 1 ' inscription TIME 
apparait a nouveau dans la deuxleme partie: 
(introduction de 25) 




- Commuter sur la deuxleme donnee a I'aide de la touche 
CURSOR (le de la deuxleme partie apparait de 

nouveau): (introduction de 27) 




1.4.9 Effacenient d’un programme 

II existe deux facons d'effacer un programme (il n'est 
pas necessaire d'effacer I’ancien programme pour en 
entrer un nouveau. II suffit d’ecrire ’’par dessus"): 

1- En appuyant en meme temps sur les touches STORE 
et PROGRAM. 

Pour cel a, le mode programme doit deja etre 
enclenche. 

2. Par une interruption du secteur (>50 ms, lors 
d'une chute de tension; la mise hors tension de 
1’ apparel 1 n' efface pas sa memoire). 



1.5 Pas de programme speciaux 

Les paragraphes suivants traitent de la programmation 
de fonctions special es comme la repetition sans fin, la 
mise hors tension automatique, etc. 



1.5.1 Progranmation d’une boucle (LOOP) 

Un pas de programme commandant une repetition (boucle) 
peut etre place a tout endroit du programme (le plus 
sense est evidemment de la placer a la fin). Si le 
dernier pas d'un programme est une boucle LOOP, le 
programme reprend continue! 1 ement jusqu'a ce qu'une 
pression sur la touche LOAD' 1 ' interrompe. 

Exemple (un programme de 14 pas dolt etre repete): 

- Appu^/er sur la touche PROGRAM [26] et "feuilleter" 
jusqu'au pas 15 (avec la touche [19]). 

- Entrer le pas 15: appu^er sur la touche LOOP [18], un 
"L” remplace alors r indication du numero de TRACK. 
Memoriser cette donnee avec la touche STORE [22]. 




Si le programme est de nouveau lance en appuyant sur la 
touche PLAY/NEXT [4], il est automati quement repris a 
parti r du debut a chaque fois qu'il attaint sa fin. 
Cette boucle se repete indefiniment jusqu'a ce qu'elle 
solt interrompue par une action sur la touche LOAD ou 
par la mise hors tension de I'appareil. 



Le pas de programme modifie de cette facon peut 
maintenant etre memorise. Dans 1 'exemple precedent, 
toutes les donnees ont ete modiflees. Tout point d'un 
pas de programme peut bien sur etre sel ectivement 
modifie grace au curseur. 
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1.5.2 Programmation d’une pause 

Le processus de programmation d'une pause est similaire 
a celui decrit en 1.5.1. Au lieu, comme dans I'exemple 
donne, de placer une boucle a la fin d'un programme, on 
veut id introduire une pause apres le pas de 
programme 9. 

“ "Feuilleter" le programme jusqu'au pas 10 puis 
appuyer sur la touche [1] (PAUSE). L'incription "P" 
apparait alors sur I’affichage. Memoriser cette 
donnee. 




1.5.3 Mise hors tension a la fin du programme 

L'ordre de mise hors tension de I'appareil peut 
egalement etre memorise dans un pas de programme. 
Processus: 

- Selectionner le mode de programmation et, a I'aide de 
la touche [19], se positionner sur le dernier (+1) 
pas de programme (si c'est 15, alien en 16). 




- L'appareil se commute sur Pause apres avoir lu le 
9eme morceau. De plus, le debut du morceau suivant 
est automatiquement recherche. SI on souhaite 
poursuivre le programme, il suffit d'appuyer sur la 
touche PLAY/NEKT [4]. Le programme se deroule alors 
jusqu'a la prochaine pause ou, s' 11 en a plus, 

jusqu'a sa fin, 

Remarque: SI on souhaite effectuer une pause apres 
chaque pas de programme, 11 suffit de presser la touche 
AUTOSTOP [14] avant de lancer le programme (egalement 
pendant le PLAY PROGRAM MODE). Le lecteur se commute 
alors sur la fonction PAUSE apres 1 'execution de chaque 
pas de programme. 



Appuyer sur la touche POWER [13]; I'affichage indique 
alors De cette facon, 1'appareil n'est pas mis 
hors tension (seule une deuxi'eme pression sur la 
touche POWER peut mettre l'appareil hors tension 
1orsqu*11 est en mode programmation). 

Appuyer sur la touche STORE. Lancer le programme en 
pressant la touche PLAY/NEKT [4]; l'appareil se 
declenchera avec I'arrivee du dernier pas. 
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¥6 CHARACI|RimiyiS_I|CHNiQy^ 

A Donnies audio 

Nombre de canaux: 2 

R^ponse en frequence: 20 Hz... 20 kHz, +0/-0,6 dB 

Distorsion: < 0,006% (20 Hz... 20 kHz) 

RecuL de bruit de fond: > 94 dB (20 Hz... 20 kHz) 

Rapport signaL/bruit : > 100 dB (d'apr^s lEC 179, 

courbe A) 

Attenuation de diaphonie: > 90 dB (10 kHz) 

Niveau de sortie: 

AUDIO OUTPUT FIXED 2 V, Ri < 500 Q, court- 

circuitable 

AUDIO OUTPUT VARIABLE 0...2V, Ri < 500 Q, 

court-circui table 

AUDIO OUTPUT LINE +15 dBm, (RI = 600 Q ^ 

0 dB) afustabie de 3 ^ 

15 dBm, Ri < 50 Q 

Sortie pour casque: 4,5 V, Ri < 50 Q, court- 

circuitable 

^quiUbrage des canaux (6/D): < 0,2 dB 

Phase Lin6an's6e par fUtrage digital (Oversanipling) . 

La compatibility mono par des convert I sseurs D/A s6par6s 
pour G et D. 



D Affichage 

Afficheur LCD muLtl- fonctions d6Livre Les indications 
sui vantes : 

TRACK: La situation momentanye 

peut ytre Lue dans I 'af- 
fichage TRACK ou dans La 
colortne ^ 30 segments. 

INDEX: indication autonatique des 

indices. 

TIME: indlque Les deux types de 

temps : 

TRACK TIME 

TRACK REMAINING TIME 
(fusqu'^ Track 36) 

DISC TIME 

DISC REMAIiliG TIME 

PAUSE, AUTOSTOP, LOOP: indication des modes sp6- 

ciaux de fonct ionnement . 

PROGRAM MODE: chaque pas de programme 

est dyfini i la seconde 
pr6s . 



Possililites de progra««at ion 



B Syst^iie de Lecture 

Frequence d' 6chant I Llonage: 
Quantification: 

Capteur optique: 

Longueur d'onde: 

Code de correction d'erreurs: 

Pr6efiphasis : 



44,1 kHz 

Lin6aire, 16 bits/canal 
Laser ALGaAs ^ semi-con- 
ducteur 

0,78 pm 

CIRC (Cross Interleave 
Reed SoLofiion Code) 

50/15 ps, s6l6ctlonny au- 
tomat iquement par Le "Sub- 
code" sur Le CD 



E 

Nombre de pas de programfie: 
Contenu de pas de prograroiie: 

PossibiLit6s de progr animat ion: 

Exactitude des pas: 

Fonctions sp6claLes: 
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TRACK, TIME ou combi nai son 
des deux. 

entree par le clavier ou 
par La wise en place de 
marques. 

chaque pas peut fttre d6- 
fini y la seconde pr^s. 
les fonctions sp6ciales 
comme LOOP, PAUSE; etc. 



C iicanisiie / coimande 

Vitesse de rotation du CD: 500... 200 trs/in. 

Vitesse de Lecture: 1,2... 1,4 ra/s 

Pleurage et scinti Lleiieot : precision du quartz 

Dur6e max. de Lecture; 74 minutes 

Precision du depart: ±1 Frame (13,3 ms) 

Temps de d6fiarrage apr^s une 
pause: < 0,6 s 

Recherche d'un passage quel- 
conque (jusqu'^ track 37): < 3 s 



F Gynyralit6s 

Raccordement secteur: 100/1 20/1 40V, 200/220/240V 

+/-10% s6lectible, 50/60Hz 
Fusibles secteyr: 100... 140V = T 500 mA sloy 

200... 240V = T 250 mA sloy 
ConsoBfiat ion: 40 y nax. 

Dimensions: 450 x 109 x 332 »« (LxHxP) 

Folds: 8,5 kg 



Optlgos 

- Sortie de Ligne sans 

transfomateur No. de comm. 1.769.275.00 

(Gamme de r^glage 

AUDIO OUTPUT LINE: 0...18 dBrn) 

- Table Top Set 2 x No. de comm. 

(Caches lat^raux pour 1.769.090.01 

montage sur une table): 



Diwenslons (mm) 
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DEPOSE DES SOUS-ENSEHBLES 



Attenti on : 

L'appareil doit .etre deconnecte du secteur avant que 
I'on entreprenne la depose des differentes parties du 
boitier. Certalnes operations necessitent un 
deplacement du tiroir vers I'exterieur, resp. 
I'interieur, ce qui peut etre realise manuellement sans 
aucunement risquer de deteriorer l'appareil. 



2.1 Depose du panneau superieur 

- Devisser cinq vis {A} au dos de l'appareil. 

- Retirer le panneau par I’arriere. 



Pour deposer le circuit imprime 1.769.320 
(MICROPROCESSOR PCB), 11 faut commencer par defaire 
quatre connexions. Une fois la vis {B} devissee, le 
circuit imprime peut etre extrait de l'appareil par 
1 ' arriere . 

La fixation au chassis du SERVO 1 PCB 1.769.310 est 
situee au-dessus de la plaque de ref roidissement du 
regulateur de tension. Toutes les connexions menant a 
ce circuit doivent d’abord etre defaites. Le tiroir 
doit etre tire au maximum vers I’exterieur afin que 
I'on puisse acceder aux trois vis de fixation de la 
plaque de ref roidissement. Les trois vis {C} peuvent 
alors etre devissees et le circuit imprime extrait par 
1 ' arriere . 
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Devisser les vis (D) et replacer 1‘appareil en 
position normal© de fonctlonnement (attention, le 
mecanisme dolt alors §tre maintenu manuellement dans 
le tiroir). 

Ouvrir completement le tiroir et soul ever le 
mecanisme avec precaution. 

Defaire les quatre connexions (voir fig. 2.5). 

Le mecanisme peut alors etre extrait du tiroir. 



Defaire le collier de serrage {F} et retirer le 
connecteur du faisceau de cables. L’afficheur peut 
alors etre extrait si on prend soin de bien guider le 
faisceau de cables sous le mecanisme. 



'.f 
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Fig. 2.7 



2.5 Demontage de I’afficheur 

- Extraire le mecanisme et devisser deux vis {E} de 
chaque cote. 



2.6 Depose du transformateur secteur 

Deposer le panneau superieur (voir parag. 2.1). 
- Devisser quatre vis {G} du panneau inferieur. 









-ig. 2.8 



>•1 5-i-r 

i I If ;® 



ill! 
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1 1 ' 



jyli: 

1 1 H ■ 



Defaire les connexions all ant du transformateur 
secteur au circuit imprime Servo 1 PCB 1.769,310. 
Demonter la prise de 1 'apparel! en enlevant les deux 
vis, la vis [H], le cable noir, la cosse a souder et 
le f1l de garde. 

Le transformateur peut etre*ret1re. 
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Depose du moteur du tiroir 



Depose des barres-guide 



Deposer le panneau superieur (voir parag. 2.1). 
Deposer le transformateur secteur (voir chapitre 
2 . 6 ). 

Devisser trois vis {H} par le haut, decrocher le 
ressort {!}, defaire les connexions existant entre le 
moteur et le circuit du microprocesseur PCB 1.769.325 
DU is extra ire le moteur avec soln. 



Deposer le panneau superieur (voir chapitre 2.1 
Defaire le circlip {L}. La barre-guide peut 
etre retiree de l‘appare1l par I'arriere. 



“ -Ti 
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3. DESCRIPTION DES CIRCUITS 



3.1.3 Regulation de la focal isation 



3.1 SERVO 1 PCB 1.769.310 

La carte impn'mee du servo 1 rassemble les circuits 
suivants : 

- Stabi 1 isateur des tensions d ’ al imentation . 

- Detecteur de position du tiroir. 

- Circuit de regulation de la focal isation . 

- Regulateur du moteur d’entralnement du disque. 



3.1.1 Stabilisation des tensions d ’ al Imentation 



Toutes les tensions d * al imentations sont stabllisees 
par des regulateurs de tension (IC4 ... ICQ, 
LH317/LM337). 

L ' al Imentation +5M (+5V- STBY) est continue! lement 
presente, Elle alimente le systeme du microprocesseur 
et le recepteur a infra^-rouge mime lorsque I’appareil 
est deconnecte du secteur (Stand By). Les autres 
tensions d ’ al imentation sont commutees par le signal 
PS-OFF du micro-processeur . Lorsque I'appareil est mis 
hors service, PS-OFF devient "H" (+5V) et les 
transistors Q9 et Q10 deviennent conducteurs (satures). 
Les alimentations +5V et +12V sont alors commutees sur 
la tension residuelle de 1,3V. L ' al imentation -7V est 
deconnectee par . le circuit R38, R39 et Q8, 
1 * al imentation -12V par le circuit R52, R54 et Qll et 
enfin r al imentation -17V par le circuit R51, R53 et 
Q12. Cette technique permet d*ev1ter que les tensions 
d ' al imentation positives ne deviennent negatives. Les 
diodes D15, D16 et D17 et les condensateurs C29 et C30 
constituent un doubleur de tension qui alimente le 
regulateur de tension ICQ, lequel delivre la tension 
-17V. D18 protege le regulateur contre les trop hautes 
composantes longitudinales de la tension. 



3.1.2 Detecteur de position du tiroir 




Fig. 3.1 



Les deux barrieres lumineuses DLQl et DLQ2 (sur le PCB 
1.769.310) controlent I'ouverture ou la fermeture du 
tiroir, Les signaux correspondants indiquent les etats 
suivants : 




L = 0V 
H = +5V 




Fig. 3,2 

La lentil le de I'objectif peut se deplacer 
vertical ement . Son mecanisme est analogue a celul d'un 
haut-parleur. La lentille est commandee magnetiquement. 
La bobine est statlonnaire tandis que I'aimant est en 
mouvement. Le signal d'erreur de focal isation FOC-ERR 
est d'abord amplifie (ampl 1 f icateur "Lead" ^ IC2a, R3, 
R12, R16, R17, C3 et C4) puis conduit a Fampl if icateur 
de reglage f ampl if Icateur "Lag" Rl, R2, R5, Rll, R15, 
R29, R30, C2, C12, IC2b, Q6, Q7 et T Impedance de la 
bobine de la lentille de I'objectif). En mode Stop, le 
signal FOC-0 (FOC-0 = H) commande 1 ’ interruption du 
circuit de reglage par Ql. Ceci permet d’eviter que 
1 ’ ampl if icateur final (Q6 et Q7) ne dissipe inutilement 
de 1 * energie . 
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Le circuit de Start-Up (ICl, R6, R7) ajuste la 
focal isatl on sur la couche ref lech I'ssante du Compact 
Disc. Les signaux FC-1 et FC-2 sont alors 
al ternativement commutes sur "H", ce qui conduit la 
lentil le a decn’re un mouvement alterne vers le haut 
puis le bas. Lorsque le point de focal isation est 
atteint, le signal FOC-NEG est brievement a 1’etat ”L''. 
Le microprocesseur libere alors le circuit de 
regulation (FOC-0, FC-1 et FC-2 = "L"). La fonction de 
recherche rapide permet de parcourir 12000 pistes par 
seconde. Comme la lentllle s’asservit sur chaque piste, 
elle produit un sifflement a 12 kHz de facon analogue a 
un haut-parleur. Ce sifflement est toutefols ellmlne 
dans le circuit de reglage par le circuit R60, R61 , C31 
et Q13. Ce filtre n'est mis en circuit que Tors de la 
recherche rapide. 



3.1.4 Regulation du moteur d*entra1nement du disque 




Les donnees du Compact Disc doivent etre transmises le 
plus regul ierement possible au circuit qui en assure le 
traltement numerique. La vitesse avec laquelle ces 
donnees arrivent depend de la position du capteur a 
laser (vitesse cl rconferentiel 1 e constamment maintenue 
entre 1,2 et 1,4 m/s). La vitesse de rotation du disque 
est par consequent elevee lorsque le capteur a laser 
lit vers le centre du CD et diminue lorsqu’il se 
deplace vers la peripherie. Le signal de correction de 
la vitesse de rotation MCES est produit par le circuit 
de correction d'erreurs (SAA 7020 sur le PCB 
1.769.300). 

Le sianal HCES est mis en/hors circuit par le signal 
FOC-0 '^(R15, R16 et IC3b sur le PCB 1.769.330)7 Le 

signal est d'abord filtre par un passe-bas du deuxieme 
ordre (R22, R23, R25, R26, R28, C10, Cll, IC3b). Le 

"reseau Lead" est constitue par C9, R19, R21, R24 et 
R28, le "reseau Lag" par IC3a, C6, C7, R8, Q2 et Q3. 

Le signal FOC-0 devlent "LOW" des que le point de 
Localisation est atteint. Le signal HCES est alors 

libere. Une impulsion negative est delivree dans le 
meme temps par C5 sur la broche 3 de IC3a. Le 

transistor Q3 est alors completement commute afin 
d’augmenter la vitesse de rotation du Compact Disc. 
Cette vitesse n'est alors regulee que par le signal 

HCES. 



^^MCES ! 
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Fig. 3.5 



SPEED TOO LOW 



SPEED MUCH TOO LOW 



SPEED MUCH TOO HIGH 



FRAME 




3.2 Circuit du microprocesseur, PCB 1.769.325 

Le circuit imprlme du microprocesseur 1.769.325 
rassemble le systeme du microprocesseur et la commande 
du tirolr. 

3.2.1 S^steme du microprocesseur 



Le Keyboard (clavier) est interroge par les circuits 
Port 2 (IC3) et Port 4 (IC4) (P00 . . . P05 / LOAD, 
P10 ... P14). FAD-START est lu par le Port 4. Ce signal 
est "L" lorsque le lecteur de CD est en mode 
Faderstart. 

Les ordres provenant du recepteur IR ou de la prise 
REMOTE sont lus par 1 'entree Timer-Interrupt 
(BI-BUS-IN) du microprocesseur. Le signal IR-REC est 
commute pendant environ une seconde sur "L" lorsqu'un 
ordre est transmis par la telecommande IR. Cette 
transition du signal provoque 1 *eclai rement de la LED 
dans la fenetre du recepteur IR. Les signaux DRA-POS-B 
et DRA-POS-F informent le microprocesseur' sur la 
position du tiroir. 

Les deux circuits d'attaque des LCD PCE 2111 (sur le 
circuit imprime 1.769.250) sont controles par les 
signaux SCLK / CLK, M- DATA / DATA, DLEN-1 et DLEN-2. 
Le niveau de modulation de 1 'ampl if icateur de casque et 
de la sortie VARIABLE OUTPUT sont controles par les 
signaux SCLK / CLK, SDATA / DATA et DLEN-3 (sur le 
circuit imprime 1.769.285). 

Le microprocesseur (IC10) tralte egalement le Subcode 
(informations compl emental res sur le Compact Disc, 
comme le numero de morceau, le temps, etc.). Les 
signaux requis proviennent du circuit 1.769.300 (IC13, 
SAA 7010, signaux Q-SYNC, SWCLK, Q-DATA et P-BIT), 
resp. c l rcul t 1.769.305, IC22, SAA7010. Les signaux 

RC-0 et RC-0 mettent le s^steme de regulation radial e 
en/hors circuit. Le capteur a laser peut etre 
positionne a I'aide des signaux RCl, RC2, CUR-SUM et 
CUR-DIR 1 or sque le systeme de regulation radlale est 
deconnecte (RC-0 = L). 

Le signal de piste (TRK) est lu par 1 ’entree 
Interrupt-Request (IRQl) et P17 du microprocesseur . Ce 
signal devient "L" des que le capteur a laser balaye 
une piste. La vitesse de comptage du microprocesseur 
n'etant pas assez elevee, la recherche rapide 
fonctionne avec le denombrement de chaque n-ieme piste 
(diviseur par n, IC12). La direction du deplacement du 
capteur a laser est indiquee au microprocesseur (Pll) 
par le signal RAD POS. 
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Le microprocesseur est Initialise par IC13 (circuit de 
Reset TL 7705). L ' al imentation +5V- STBY est surveillee 
par la broche 7 de IC13. 

La prise REMOTE permet la reception d'ordres (provenant 
par ex. d'une telecommande par cable) (broches 2 et 3). 
Ces llgnes de control e sont Isolees gal vaniquement par 
1 ’opto-coupleur DLQl. Les signaux sont convertls en un 
signal TTL par un circuit comparateur (R36, R37, R38, 
R39, R49 et Q8). la broche 4 peut etre commutee sur +5V 
par, rapport a la broche 2 afin d'annuler les signaux 
provenant du recepteur IR. L'al imentation +5V STBY de 
la prise REMOTE peut etre employee a cet effet (relier 
la broche 1 avec la 2 et la broche 4 avec la 5). Le 
signal IR est alors court-circulte par le circuit DLQ3 
et R50. Apres les reglages effectues en usine, le 
recepteur IR est inactif. II peut cependant etre mis en 
service par la soudure d'un f11 de liaison sur le 
circuit Imprime du microprocesseur (voir chapltre 
1 . 1 . 8 ). 

3.2.2 Corfmande du moteur du tiroir 



L ' ampl if icateur du moteur de tiroir (IC15» R30, R31, 
R43, R44, R45, Cll, Q14 et Q15) est controle par le 
port 5 (IC6, broches 16 et 19). Le courant du moteur et 
la tension aux bornes de R56 augmentent si le tiroir 
est bloque lors de son ouverture ou de sa fermeture. Le 
signal DRA-SENSE devient alors "L" (circuit R46» R47, 
R53, R54, R55, C12, IC15, Q12 et Q13). Le 
microprocesseur inverse alors le mouvement du tiroir. 



3.3 SERVO 2, PCB 1.769.330 

Le circuit imprime servo 2 (1.769.330) rassemble les 
circuits de la regulation radiale et le recepteur IR. 



3.3.1 Regulation radiale 

Le capteur a laser est monte sur un bras rotatif afin 
de pouvoir suivre horizontalement les pistes. Le 
principe de fonctlonnement de ce bras est comparable a 
celui d'un appareil a cadre mobile. 




Fig. 3.6 



Le systeme de regulation radiale peut etre scinde en 

quatre blocs: 

- la regulation radiale proprement dite 

- le circuit du controle automatique de gain (CAG), 

- le circuit du controle de 1 'offset, 

" le circuit du detecteur de pistes. 



3.3.2 Regulation radiale proprenient dite 

La valeur du signal d’erreur radiale RE peut etre 
determlnee de la fagon suivante: 

RE = kd (II + 12 + 13 + 14) - k (II + 12). 

La valeur de k est fixee par le circuit de CAG, celle 
de d par le circuit de controle de 1 'offset. 

RAD-ERR 2 = II + 12 
RAD-ERR 1 = 13 + 14 

Les signaux RAD-ERR 1 et RAD-ERR 2 sont additlonnes par 
le circuit IC9b, R58, R59, R61, R62, R63 et Q6. Le 
courant de sommation passe a travers R63 et Q6. 

Le signal d'erreur RAD-ERR 2 est converti par R55 et 
R57 en un courant qui circule a travers R54 et le 
transistor E de ICS. Le facteur k est realise par les 
transistors A, B, C et D (ICS) tandls que le fa.cteur d 
est forme par Q5 et le transistor F (ICS). 

Le signal RAD-ERR 2 x k (= k {II + 12}) apparait sur la 
broche 9 de IC9c. Le signal (RAD-ERR 1 + RAD-ERR 2} kd 
(= kd (II + 12 + 13 + 14}) est present sur la broche 10 
de IC9c. Le signal de difference (RE) est mis en forme 
par ICQcpour etre ensuite conduit a la broche 8 
(RE = kd {II + 12 + 13 + 14} - k {II + 12}). Le reseau 
"Lag" du regulateur radial est constitue par R66, R67, 
R68, C15 et IC9d, le reseau "Lead" par R69, R70 et C16. 
Le signal est conduit a IC5 par les diodes protectrices 
D5 et D6. Le commutateur B (IC5) amene le signal a la 
broche 2 de IC2. Con jointement a Q2, Q3, R6, R7, R8, 
RTl et C5, IC2 constitue I'etage d ' ampl if ication final 
du signal de regulation radiale RAD-MOT+ / RAD-MOT- . 
RTl protege la bobine. Le commutateur B (IC5) permet de 
mett re la regulation radiale hors circuit (signal 
RC-0), ce qui est employe Tors de la recherche rapide, 
de la pause, de I'avance et du retour en arriere. Le 
capteur a laser peut alors etre positionne par les 
signaux RC-1, RC-2, CUR-DIR et CUR-SUM. 



3.3.3 Circuit de controle automatique du gain (CAG) 

Ce circuit maintient la largeur de bande du circuit de 
regulation radiale a une valeur constant©. Le circuit 
constitue par IC10c, IClld, C22, C23, C24, C25, R85, 
R86, R87, R90 et R91 delivre un signal sinusoidal de 
650 Hz qui est injecte dans le circuit de regulation 
radiale. Lorsque 1 'ampl if ication augmente ou dlminue, 
le dephasage du signal Injecte par rapport au signal de 
retour varie dans le meme sens. Les deux signaux sont 
compares par un detecteur de phase (ICll). Celui-ci 
delivre alors un signal a la fois proportlonnel a la 
phase et a 1 ’ampl if ication . Ce signal controle le 
facteur k. L ’ ampl ifcation est reglee pour correspondre 
a un dephasage de -135“ entre les deux signaux. Le 
signal sinusoidal de 650Hz est done amend au circuit de 
regulation par un dephaseur de 45“ (R84, C21) sur la 
broche 13 de IClQd. Le dephasage est de 90“ a 1 ‘entree 
du comparateur de phase (ICllc). Le signal sinusoidal 
de 650Hz est filtre par un passe-bande (IC10d, R82, 
R83, C19, C20) a la sortie du circuit de regulation et 
transforme en un signal carre par IClla. Ce signal 
carre est conduit au comparateur de phase (ICllc, 
broche 8). La reference de phase est livree par la 
broche 9 de ICllc. 
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3.3.4 Circuit de controle de 1 ’offset 



Ce circuit permet de corriger la symetrie du rayon 
laser reflechi afin de maintenir le rayon exactement au 
centre de la piste. La difference entre les reflexions 
maximale et minimale est a son maximum lorsque le rayon 
laser est exactement positlonne au centre de la piste 
(un pit = reflexion minimale, entre les pits 
reflexion maximale). 






Le' signal sinusoidal de 650Hz fait osciller le bras 
tournant dans la piste avec une amplitude de 0.05pm. 

Si le rayon laser est au milieu de la piste, toutes les 
demi-ondes du signal f litre sort repliees du meme cote 
(positif). Le signal est en phase avec 1 ’oscil lation a 
650Hz du bras tournant lorsque le rayon laser est a 
drolte de la piste, en opposition de phase quand le 
rayon est a gauche. 




La tension aux bornes de R63 est proportionnel le a 
rintensite de la lumiere reflechie (II + 12 + 13 + 
14). Cette tension est ampllfiee par IC6a, R30, R31 et 
R64. La composante 650Hz est ensuite f 11 tree par un 
passe-bande (R32, R33, R34, R35, R37, Cll, C12 et 
IC7b). 



Le signal filtre est inverse par IC7a, R36 et R38. Ce 
signal et celul non inverse sont conduits au 
commutateur C de IC5. La sortie de ce commutateur (IC5, 
broche 4) est integree par IC7d et C30 . Elle determine 
alors la valeur du facteur d (Q5 et le transistor F de 
ICS). L'etat du commutateur C (IC5) est commande par le 
signal 650Hz du circuit de regulation. Cela est realise 
par le filtre passe^bande R42, R43, R44 , R45, C13, C14, 
D4 et IC7c. 



Fig. 3.9 
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3.3.5 Circuit du detecteur de pistes 

Les pistes balayees par le capteur a laser (TRK-SIG) 
sont lues par 1 'entree "interrupt" du microprocesseur. 
Ce signal est forme par le signal present sur la broche 
1 de IC6 (proportionnel a {II + 12 + 13 + 14}) et les 
signaux DO et HFL. Le signal DO est "L" quand aucune 
faute n'est local isee sur le CD. 




Le signal HFL est "H" quand le signal HF est 
suffisament important. Le signal TRK ne devient "L" que 
quand le signal HF n'est pas suffisament important. HFL 
devient "L" a chaque b-ala^age d'une piste, pour peu 
qu 'aucune faute ne soit local isee sur le CD (DO = "L"). 
Le signal d'erreur radiale RE (IC9c, broche 8) indique 
si le capteur a laser se trouve a droite ou a gauche de 
la piste. Le signal requis (RAD-POS) est forme par le 
siqnal d'erreur radiale RE a travers IC3c, R12, R19 et 
R20. 



3.4 Preampl if icateur et laser, PCB 1.769.100.36 

Cette carte imprimee rassemble les circuits suivants: 

- Excitation du laser. 

” Signaux de commande pour les regulations focale et 
radiale. 

™ Ampl if icateur de signal HF. 



3.4.1 Excitation du laser 

La diode laser est alimentee par un transistor BD226. 
L'intensite de 1 'emission laser peut etre controlee 
grace a la photodiode de controle et ajustee a I’aide 
du potentiometre trimmer LASER OUTPUT. Le signal 
LAS-OFF (du circuit imprime 1.769.310 / ICl) met le 
laser sous/hors tension. 



3.4,2 Signaux de commande pour les regulations 
focale et radiale 



Ce circuit delivre les signaux suivants: 

- FOC-ERR 

- RAD-ERRl 

- RAD-ERR2 

Les courants des quatre photodiodes (A1 ... A4) sont 
amplifies par 1'IC NE 5514. Les signaux d'erreur 
correspondants sont formes dans le reseau sulvant. Le 
signal d'erreur de focal isation est proportionnel a 
(II + 14) - (12 + 13). 13 + 14 forme le signal 

RAD-ERRl, II + 12 le signal RAD-ERR2. L'ampl if ication 
du circuit regulateur de focale peut etre ajustee a 
I'aide du potentiometre FOCUS GAIN, la s^metrie par le 
potentiometre FOCUS OFFSET. 



3.5 Decodeur, PCB 1.769.300 

La carte imprimee du decodeur rassemble les circuits 
suivants : 

- Traitement numerique du signal 

- Generateur numerique de sinus 

- Detecteur HFL et DO 



3.5.1 Traitement numerique du signal 

Le signal HF est transform© en donnees digitales par 
IC13 (SAA 7010) et scinde en donnees audio et en 
informations (Subcode). Le signal CLOCK est egalement 
regenere en IC13. Les donnees audio sont syncronisees 
par IC12 et IC14. Les donnees audio erronnees sont 
detectees et, le cas echeant, corrigees par IC12. Si 
ces fautes ne peuvent toutefois plus etre corrigees, 
les donnees erronnees sont remplacees par des 
interpolations en IC10 (SAA 7000), Le signal audio est 
lentement assourdi si cel a ne devient meme plus 
possible (soft muting). La vltesse de rotation du 
moteur d ' entrai nement du CD est regulee par le signal 
HCES (IC12, broche 4). 



3.5.2 Generateur numerique de sinus 



Les differentes valeurs numeriques du signal sinusoidal 
correspondant au niveau de modulation maximal d'un CD 
sont memorisees dans une PROH (IC4). 

Le circuit est constitue par IC5 a ICQ. IC5 et IC6 
delivrent les adresses pour la PROH. La conversion 
paral lele/serie des donnees est real Isee par IC3. La 
commutation entre les donnees audio du CD et le signal 
sinusoidal a IkHz est commandee par ICl. 



3.5.3 Detecteur HFL et DO 

Le signal HF est injecte dans les ampl if icateurs de 
difference inverseurs Q1 et Q2 par C6 et R2. Les 
signaux de sortie sont decouples en cc. par C8, resp. 
C9 et mis a la masse en cc. par D2 et D3. D4 et D5, 
resp. D6 et D7 torment un redresseur a double 
alternance qui charge le condensateur C10, resp. Cll. 
Dans le cas de signaux HF normaux^ le signal DO est "L" 
tandis que le signal HFL est "H". Le signal HFL devient 
egalement "L" lorsque le signal HF est reduit a environ 
75% de sa valeur nominale. Le signal DO ne se commute 
sur "H" que lorsque le signal HF tombe a environ 10% de 
sa valeur nominale. 




A72i 



SECTION 3 / 6 - 



Le transistor Q3 a ete monte en suiveur de facon a ce 
que les signaux de sortie de ICll ne soient trop 
fortement Influences par de legeres soul 1 lures du CD 
(des traces de doigts par ex.). La broche 7 de ICll est 
a I'etat "H” lorsque le signal HF est a son niveau 
nominal. Q3 est alors conducteur et le circuit 
comportant Cll a une faible constante de temps. Les 
niveaux des deux condensateurs de charge evoluent 
paral lelement aux variations de niveaux causees par de 
legeres souillures du CD, ce toutefois sans aucunement 
Influencer les signaux DO ou HFL. 



3.6 DAC PCB, 1.769.285 

Cette carte imprimee rassemble les circuits sulvants: 

- Filtrage numerique (Oversampling) et conversion 
digital /analogique 

- Reglage de niveau et ampl if icateur pour casque 



3.6.1 Filtrage numerique (Oversampling) et 
conversion D/A 



ICl (SAA 7030) comporte deux filtres identiques pour 
les deux canaux. Ces filtres peuvent etre scindes en 
trois parties: 

- Circuit de surechantil lonnage (oversampling) 

- Filtre numerique transversal 

- Noise Shaper 

Chaque information au format 16-bit provenant du 
decodeur est completee par trois valeurs 
d ' echanti 1 1 onnage interpolees. La frequence 
d ' echanti 1 1 onnage devient par consequent quatre fois 
plus importante (4 x 44,1 kHz = 176,4 kHz). Le filtre 
transversal elimine ensuite les composantes spectrales 
comprises entre 20 kHz et 176,4 kHz - 20 kHz. Les 
valeurs d’echantil lonnage sont arrondies a 14-bit. 




L'erreur d'arrondi est ensuite delayee d’une periode 
d'echantil lonnage et al gebriquement soustraite a la 
valeur d'echantil lonnage consecutive dans le "Noise 
Shaper". Le bruit de quantification provoque par 
I'arrondl est alors en majorlte decale dans la bande 
des frequences superieures a 20 kHz. Le signal digital 
est converti en un signal analogique par IC101, resp. 
IC201 (TDA 1540). Un filtre passe-bas du troisleme 
ordre (filtre de Bessel) est place apres le 
convertisseur afin d'ellminer les rales spectrales qui 
demeurent encore a n (176,4 kHz +/- 20 kHz). La 
preaccentuation est corrigee par le circuit indique 
fig. 3.13/ Le Subcode du CD indique si un morceau a ete 
enreglstre avec ou sans preaccentuation. Le signal 
PREEM permet d’ adapter la caracteristique du filtre a 
chaque cas. 



3.6.2 Reglage de niveau et ampl if icateur pour casque 




La commande de volume est controlee par un double 
convertisseur D/A (AD 7528). Ceux-ci servent 
d ' attenuateurs devant les entrees correspondantes 
(IC103a, broche 2 = canal gauche ; IC203b, broche 
6 = canal droit). Les resistances de contre-reaction 
des deux ampl ifcateurs operationnel s demeurent 
constantes. Le niveau ne peut done qu'etre attenue par 
ce circuit. Le double convertisseur D/A est controle 
par un registre a decalage C-MOS alimente par les 
signaux DLEN-3, DATA et CLK. Le circuit represente fig. 
3.14 constitue 1 'ampl if icateur final pour la prise 
casque et pour la sortie VARIABLE OUTPUT. Dans ce cas, 
le signal est encore attenue par un dtviseur de tension 
de fagon a ce que le signal soit aussi important (2V 
RMS) sur les deux sorties (FIXED et VARIABLE). Le 
signal est conduit au relals K1 qui permet d'eviter 
tout bruit de commutation. Le relals est commande par 
le signal KILL des que I'apparell est mis sous tension 
(le signal KILL passe a +5V au bout de 1 a 2 secondes). 
Les sorties ne sont alors commutees qu ‘apres la 
stabilisation des tensions d ' al Imentation . 



Fig. 3.13 
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POUTS DE MESURE, REGLAGES DU A725 



Points de mesure du A725 

Points de test sur 1e Servo 1, PCB 1.769.310 



TP POWER-ON POWER-OFF 

1 +5V +/-5% +5V +/-5X 

2 +5V +/-5% +1,3V 



3 ^7v +/^5°x -1,3V 

4 +12V +/-5% +1.3V 



12V +/-57o 
17V +/-5% 



Fig. 4.1 



POWER-ON 



POWER-OFF 





Umin . 


Ondul . 


Umin . 


Ondul 


7 


+11V 


1,0V 


+13, 5V 


0,3V 


8 


-14V 


0,3V 


-15V 


0,1V 


9 


+17V 


1,0V 


+21V 


0,2V 


10 


-17,5V 


1,0V 


""21V 


0,2V 


11 


-25V 


3,6V 


-38V 


0,9V 



TPll voir aussi fiq. 4.1. 




3USS1 fiq. 4.2 





Fig. 4.2 



TP 




Position du tiroii 






ferme 


au milieu 


ouvert 


22 


0V 


+5V 


+5V 


23 


0V 


0V 


+5V 



TP 


Mode PLAY 


Mode STOP 


24 


0V 


+5V 


25 


0V 


+5V 


26 


0V 


0V 


27 


0V 


0V 



Si aucun disque n’est place dans I’apparell en mode 
PLAY, les signaux des points test 26 et 27 sont 
al ternativement a +5V pendant env. 1 seconde, et ce 
quatre fois. 



TP Mode PLAY PAUSE/recherche 
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TP 


Preaccer 

oui 


ituation 

non 


29 


+5V 


i'V 



TP 


Mode PLAY 


Recherche 


30 


+5V 


0V 



TP 


Mode PLAY 


Mode STOP 


31 


0V 




32 


0V 


iv 


33 


0V (♦) 


0V 


34 


0V 


0V 


35 


0V (♦) 


0V 


36 


0V (») 


iv 


37 


0V (•) 


iv 



(♦)La variation des signaux presents sur ces points de 
test en mode PLAY depend de la butee haute du CD mis 
en place. 



TP 


Mode PLAY 


Recherche 


38 


2,6V 


-0,7V 



(a) = signal carre TTL 



(b) = signal de 
regulation 



(c) == signal de regula- 

tion, 0,8Vpp, 
superpose 

(d) = signal de regula- 

tion, 0,3Vpp, 
superpose. 



TP 


Mode PLAY 


Mode STOP 


39 


7,5kHz (a) 


0V 


40 


+2,5V 


+2,5V 


41 


+2,7V 


+0.1V 


42 


+2,7V 


+0,6V 


43 


~2Vpp (b) 


-IIV 


44 


+2,5V 


+0.6V 


45 


-2,8V (c) 


+8,2V 


46 


-2V (c) 


0V 


47 


-6,5V (d) 


-7V 



4.1.2 Points de test sur 1e Servo 2, PCB 1.769.330 












)TP[d)[E[^ 



A72B 



SECTION 4/3 



TP 


Mode STOP 


Mode PLAY 


(voir fig. 4,3 D) 
(voir fig. 4.3 D) 
(voir fig. 4.3 B) 
(voir fig. 4,3 A) 

(signal carre, voir 
fig. 4.3 C) 

(sinus) 

(650Hz, sinus) 


1 


0V 


”1V 




0V 


-IV 




0V 


0V 




0\ 


0V 




0V 


+ 0 




0V 


+0,3V 




0V 


+4,4V 


B 


0V 


>/pp 


B 


0V 


~2Vpp 




0V 


~2Vpp 


B 


0V 


~2Vpp 


MjM 


+0,1V 


0V 




-12V 


~+6V 




0V 


650Hz TTL 






+8,4V 


16 


+9,5V 


+8,4V 




0V 




18 


0,4Vpp 
0,2V cc 


0 ,6Vpp 


19 


0V 


+5V 


B 


+5V 


0V 


21 


+5V 


0V 


— en 1 cLiiei one . 

temporal rement +5V 


22 


0V 


0V 


impulsions Jusqu'a +1V 


23 


0V 


0V 


impulsions +5V 


24 


0V 


0V 


impulsions +5V 


25 


+0,1V 


0V 


(signal carre, voir 
fig, 4.3.E) 

(signal carre) 


26 




0V 


27 


+1V 


4Vpp 650Hz 
sinus 




9Vpp 650Hz 
sinus , 3Vcc 


9Vpp 650Hz 
sinus,3Vcc 




650Hz TTL 


650Hz TTL 


30 


650Hz TTL 
cf. fig.F 


650Hz TTL 
cf. fig.H 


31 


+8,7V 


+8,7V 


32 


+2,5V 


+2,5V 


33 


1300Hz TTL 
(f1g. G) 


1300Hz TTL 

(fig- I) 


34 


+10, 5V 


-4V 



TP 


Mode STOP 


Mode PLAY 


(e ) 1 e signal en TP 37 
passe brievement a 
0V lors de la com- 
mutation Stop/Pla^ 


35 


+2,5V 


+2,5V 


36 


+5V 


+4,9V 


37 


+5V (e) 


+5V 


38 


650Hz TTL 
sign, carre 


650Hz TTL 
sign, carre 


39 


+0,8V 


0V 


0V 


40 


+0,2V 


+5V 


al ternativement 0V/5V 


41 


0V 


+5V 


al ternativement 0V/5V 


42 


^■5V 


0V 


al ternativement 0V/5V 


43 


0V 


+5' 


al ternativement 0V/5V 


44 


+3,7V 


+3.7V 


al ternativement 4V/8V 


45 


0V 


-^4,2V 


alternativement 3V/6V 


46 


0V 


+3,5V 


alternativement 3,2V/ 
5,6V 


47 


0V 


+4,8V 





TP 


POWER-OFF 


POWER-ON 


48 


+4,3V 


+5V 


49 


+5V 


0V 


50 


+5V 


+5V 


51 


+0,4V 


+0,4V 


52 


+0,3V 


+0,3V 



Des impulsions de tension de +4,3V apparaissent sur 
TP52 lorsque des signaux provenant de.la telecommand© 
IR sont recus. 



4.1.3 Points de test sur le circuit du 
microprocesseur , PCB 1.769.325 



TP 


Mode STOP/PLAY 


Tir 

s’ouvre 


'o1 r 

se ferme 


1 


0V 


0V 


V 


2 


0V 


+5V 


V 


3 


0V 


+10V 




4 


0V 


+0.4V 




5 


+5V 


+5V 


V 



Le signal present en TP5 s’annule brievement lors de 
I’ouverture, de la fermeture, des changements de 
direction ou des blocages du tiroir. 
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TP 


pas de touche 
enfoncee 


touche corresp. 
enfoncee 


6 


0V 


signal TTL fig. 4.4 


7 


+5V 


signal TTL fig. 4.4 


8 


+5V (0V en mode 
faderstart) 


signal TTL fig. 4.4 



~2ms ~lms 

n-n~n~n n n n n 



Fig. 4.4 



TP 




T i roi r 






ferme 


au mil ieu 


ouvert 


9 


0V 


+5V 


+5V 


10 


0V 


0V 


+5V 



TP 


Sans ordre IR 


Avec ordres IR 


11 


+0,9V 


impuls. de 3,8V 



♦ = 4,4336HHz sinus 
(CAL. TONE 1000Hz = 0V) 
(Synchronisation Subcode 75Hz) 



TP 


Mode PLAY 


12 


3.8Vpp* 


13 


+5V 


14 


signal TTL 



o 


Pause du CD 


pas de pause du CD 


B 


+5V 


0V 



♦ = pour chaque piste 
balayee 



TP 




Prise REMOTE 




ouvert 


broches 1/2 et 4/5 reliees 


18 


+0,3V 


^,1V 


broches 1/2 et 3/5 reliees 


19 


+5V 


0V 



TP 


Mode PLAY 


Recherche 




+5V 


0V* 


17 


650Hz TTL 


sign. TTL 



4.1.4Points de test sur le decodeur, PCB 1.769.300 



TP 


Mode STOP 


Mode PLAY 




1 


-0,7V 


DC -0,7V, AC l,4Vpp (donnee 


2 


+5V 


DC +3V, AC 4Vp 


3 


+5V 


DC : 4Vp:;' 


4 


> 

C\J 

+ 


+2V 


♦ = AC 3,3Vpp, DC +1. 

a = AC l,9Vpp sinus, 
DC +1.8V 


5 


+2, IV 


+4,6V 


6 


4,5MHz ♦ 


8,5MHz ♦ 


7 







b = AC 1 ,7Vpp sinus, 

DC +1,8V 

Lots de la commutation de PLAY sur STOP, la frequence 
tombe a 4,5MHz en 20 secondes environ. 



8 


-7,9V 


-7,9V 






-8,6V 


“8,6V 


li 


-7,9V 


-7.9V 


D 


> 

C\J 

cs 

1 


+0.6V 




“0,5V 


+4.3V 


13 


-0,5V 


+5,8V 


14 


-0,3V 


+0.1V 




15 


+0,9V 


+0,1V 






0V 


+5V 


0V ♦ 



♦ lors du 
balayage 
de 

pistes. 



Test avec le CD test io. de comroande 10.241.029.00 

La surface du disque est recouverte de petits points 
noirs (Black Dots). Les donnees sulvantes dolvent etre 
mesurees lors de la lecture de ce secteur: 



TP 


Mesure 


15 


Impulsions de +5V en presence des points noirs 


16 


Impulsions de 0V en presence des points noirs 



20 



0V 



0V 

+3,7V 
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4.1.5 Quality Control Output sur le Decoder PCB 
1.769.305 

(uniquement pour les A725 QC) 



Pin 








1 


MUTE 


H = Mode Play; L = 


Pause 


2 


DRCF 


Data canal droit i 


digital data 


3 


CLCF 


Horl oge 


output (offset 


4 


DLCF 


Data canal gauche 


binary code / 


5 


STRl 


Strobe 


MSB first) 


6 


C2F2 


Connexions de controle pour le 


7 


C2F1 


fonctionnement avec correction 


8 


. C1F2 


des erreurs en Cl et C2 


9 


ClFl 


(voir le tableau special) 


10 


n .c. 


non connecte 




11 


0V-D 


Masse GND 




12 


DO 


Drop Out = H, CD en bon etat = L 


13 


0V-D 


Masse GND 




14 


HF 


Signal HF apres correction optique 
de la reponse en frequence 


15 


HFL 


Balayage du signal HF 
(CD en bon etat = H) 


16 


Q-SYNC 


Subcode canal Q = synchronisation 


17 


+5V 


sous tension = +5V 


veille = 1,3V 


18 


Q-DATA 


Subcode canal Q = donnees 


19 


CLOK 


Horloge 4,2336 MHz 






DEFM 


Donnees EFM 






CEFH 


Horloge EFM 




22 


RFCK 


Horloge pour le controle de la 
correction des erreurs (pin 6.. 9) 



PI n 






23 


S-DATA 


Donnees du Subcode 


24 


S-BCL 


Bit-Clock du Subcode 


25 


S-WCL 


Word-Clock du Subcode 


26 


P-BIT 


Subcode: canal P 




12 DO 



Fig. 4.11 



ClFl 


C1F2 


Cl Decode 
Error Correc- 
tion Status 


C2F1 


C2F2 


C2 Decode 
Error Correc- 
tion Status 


L 


L 


pas d'erreurs 


L , 


L 


pas d'erreurs 


H 


L 


correction 
sur 1 symbol e 


H 


L 


correction 
sur 1 symbol e 


L 


H 


correction 
sur 2 symbol es 


L 


H 


correction 
sur 2 symbol es 


H 


H 


correction 

impossible 


H 


H 


correction 

impossible 




Fig. 4.10 
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4.1.6 Points de test sur le DAC PCB, 1.769.28i 

Le signal interne de calibration doit etre enclenche- 
afin que Ton puisse effectuer les mesures qui solvent. 



INPUT WAVEFORMS 

CLOX liUllUlllflll... 



D STR 1 



OUTPUT WAVEFORMS 







Fig. 4.12 



TP Mode PLAY 

1 signal TTL fig. 4.12 A 

2 signal TTL fig. 4.12 B 

3 signal TTL fig. 4.12 C 

4 signal TTL fig. 4.12 D 

5 signal TTL fig, 4.12 E 

6 signal TTL fig. 4.12 F 

7 signal TTL fig. 4.12 G 

8 -5V 5% 

9 0V ♦ 



10 




♦ 

> 

C\J 




11 


sinus 


IkHz. 


6Vpp 


12 


si nus 


IkHz, 


6Vpp 


13 


si nus 


IkHz, 


6Vpp 


14 


sinus 


7T 

IE 

N 


6Vpp 


15 


sinus 


IkHz, 


6Vpp 


16 


sinus 


IkHz, 


14,5Vpp 


17 


si nus 


IkHz, 


14,5Vpp 


18 


sinus 


IkHz, 


6Vpp 


19 


+5V ^ 




20 


+12V ♦ 





♦ +5V a la lecture 
d'un CD avec preacc. 

* +12V a la lecture 
d'un CD avec preacc. 



Niveau max. Le niveau 
de ces points de test 
peut etre ajuste a 
I'aiue des touches 
VOLUME. 



♦ Tirol r ouvert = 0V. 

♦ Tirol r ferme = -12V. 
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n est recommande de velller tout particul ierement a la 
proprete du poste de travail. C*est en effet le 
meilleur mo^en d'empecher que des poussieres ou de 
fines parties metal liques ne s ’ introduisent dans le 
mecanisme du lecteur de CD. 



Si des interventions sur les circuits imprimes sort 
necessaires, 11 faut absolument velller a respecter les 
indications ESE (voir la derniere page du repertoire). 



S'assurer que les vis de fixation pour le transport ont 
ete devissees avant de mettre I'appareil sous tension. 



Le mecanisme du lecteur de CD est equipe de paliers 
auto-1 ubrif ies et ne doit par consequent pas etre 
lubrif ie. 



II faut interrompre la barriere lumineuse placee a 
Tarriere pour pouvoir effectuer certains aiustements 
et reglaqes qui necessitent que I'appareil ronctionne 
avec un CD et avec le tiroir ouvert fie capteur detecte 
alors un "tiroir ferme"). Le CD don alors etre fixe 
avec un aimant adherent. 



L'optique du laser peut etre nettoyee avec un petit 
pinceau pneumatique pour objectifs. 



4.2.1 Accessolres 

- Generateur BF. 

- Mi 1 1 ivol tmetre AC. 

- Vol tmetre DC. 

“ Frequencemetre. 

- Oscilloscope a 2 canaux pouvant fonctionner en mode 
XY. 

“ CD de test de la reponse en frequence, No. de 

commande 10.241.023.00. 

" CD de test du Drop Out, No. de commande 

10.241.025.10. 

- CD pour les reglages optiques, No. de commande 

10.241.029.00. 

- Mirolr pour les reglages optiques, No. de commande 

10.241.029.50. 

- Jeu de circuits prol ongateurs et de cables, No. de 
commande 1.769.487.00. 

" Filtre de mesure pour la focal isation du laser, No. 

de commande 1.023.042.00. 

” Clef Torx No. 8, No. de commande 10.258.003.44. 

- Clef Torx No. 10, No. de commande 10.258.003.46. 

- Aimant adherent permettant . le fonctlonnement du 
■ mecanisme malqre I'ouverture du tiroir, No. de 

commande 10.241.030.00. 



b) Circuit imprime Decoder 1.769.305 (pour A725 QC 
seulement) 

L' apparel 1 etant sous tension mais non en 
fonctlonnement actif, la frequence roesuree sur la 
broche 22 de IC22 (SAA 7010) doit correspondre a la 
frequence mesuree en mode Pla^. 

II faut done aligner la bobine LI de facon a ce que la 
frequence mesuree sur la broche 22 de IC22 soit de 
4,2336 MHz +/”5 kHz, I'appareil etant inactif. 



Reglage du mecanisme, general 1tes 



- Deposer le panneau superieur (devisser cinq vis 
cruciformes au dos de I'appareil). 

- Raccorder I'appareil au secteur et faire sortir le 
tiroir en appuj'ant sur la touche LOAD. 

- Recouvrir la barriere lumineuse placee en arriere 
(sur le SERVO 1 PCB 1.769.310) et servant a la 
detection de la position du tiroir d'un morceau de 
carton (voir fig. 4.13). 

- Introduire le disque test Drop Outs (No. de commande 
10.241.025.10) puis le fixer avec l*a1mant adherent 
(No. de commande 10.241.030.00). 

- tous ces travaux de reglage doivent etre effectues 
pendant la lecture (PLAY) de la partie 1 de ces CD. 




Fig. 4.13 



Aliqnement de la bobine LI 



a) Circuit imprime Decoder 1.769.300 



La bobine LI du circuit imprime Decoder 1.769.300 est 
automatlquement compensee par IC13 (SAA 7010) et ne 
necessite done aucun alignement. 
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4.2.4 Reglage du courant du laser 

~ Deconnecter Fappareil du secteur. Deposer 1e circuit 
imprime 1.769.330 du Servo 2, puis ^le reenficher 

apres avoir insere le circuit imprime prolongateur 
du jeu 1.769.487). 

evisser la fixation a lame gauche du couvercle du 
boitier puis la faire tourner vers la droite de fagon 
a eviter un court-circuit avec les contacts du 
circuit imprime Servo 2. 

- Isoler le couvercle du recepteur IR (sur le circuit 

imprime 1.769.330 du Servo 2) avec un morceau de 

papier pour qu'il n'entre pas en contact avec le 
circuit voisin. 

- Placer 1' apparel 1 au bord de la table de fagon a ce 
que le tiroir sorti soit accessible par en-dessous. 

- Raccorder le voltmetre DC (plage 1,5V DC) sur R63 du 
circuit Servo 2. 

- Hettre I’appareil sous tension et enclencher le mode 
PLAY/NEKT. 

- Ajuster la chute de tension aux bornes de R63 a 

500mV +/-50mV a I'alde du potentlometre trimmer LASER 
OUTPUT (sur le mecanisme 1.769.100.36, fig. 4.16). 

Ce reglage ne doit etre entrepris que si la tension 

mesuree est en dehors de la plage de tolerance. 

Attention : 




Fig. 4.16 



Les tensions d'une amplitude superleure a 550mV 

redulsent la duree de vie du capteur a laser. 4.2.5 Ajustement de la symetrle 

-* Deconnecter 1'appareil du secteur et replacer le (Potentlometre FOCUS OFFSET sur le mecanisme 

circuit imprime du Servo 2. 1.769.100.36) 





Fig. 4.15 







^Typ[i[R] 
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iin de focal isati on 



Controle de 1’alustement anqulaire 



Deconnecter 1' apparel 1 du secteur et deposer le 
circuit imprime 1.769.310 du Servo 1, puis le 
reenficher apres avoir Insere le circuit imprime 
prolongateur (du jeu 1.769.487.00). 

Raccorder le generateur BF simul tanement a 1 ‘entree X 
de 1 'osci 1 loscope a deux canaux et a R7 du Servo 1 
PCB 1.769.310 a travers le circuit de filtrage (voir 
fig. 4.17 et 4.18, point A). 

Frequence = 600Hz +/-5Hz, controler avec le 
f requencemetre, niveau = 250 ... 300mV RMS. 

Raccorder 1 ’entree Y de 1 ’ osci 1 1 oscope a deux canaux 
a R1/R2 sur Servo 1 PCB 1.769.310 (voir fig. 4.17 et 
4.18, point B) et commuter 1 ' osci 1 1 oscope en mode XY, 
Mettre I'appareil sous tension et appuyer sur PLAY. 
Ajuster 1 ‘amplitude A de la figure de Lissaious a un 
minimum a l‘aide du potentiometre trimmer FOCUS GAIN 
place sur le mecanisme 1.769.100.36. 



FILTER PCB 

10.023.042.00 



- Deconnecter I'appareil du secteur et tirer le tiroir 
vers I’exterieur sur environ trois quarts de sa 
longueur (les deux vis en laiton situees a I’arriere 
doivent etre visibles a travers les ouvertures de la 
tole de fond, voir fig. 4.19). 

- Devisser les quatres vis de r ixation [A] du mecanisme. 
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Tirer completement le tiroir a I'exterieur. Soulever 
doucement le mecanisme en avant et detacher les 
quatre connecteurs de liaison. 

Extra! re le mecanisme du tiroir et deposer le 
revetement en plastique (devisser deux vis 
cruciformes) . 

Placer le miroir 10.241.029.50 sur la lentille du 
1 aser . 

Placer le CD-miroir 10.241.029.00 sur le mecanisme. 
Placer le mecanisme sous une source de lumiere 
rectiligne (par ex. un tube fluorescent). 

Amener le bras du capteur laser en position mediane 
et tourner le mecanisme de telle facon que le bras 
soit parallele a la source de lumiere (voir fig. 
4.20). 
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Fig. 4.20 



Fig. 4.18 
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lesure des caracteristiques audio 



4,3 i Materiel requis 

- CD de test de la reponse en frequence. No. de 
commande 10.241.023.00. 

- Frequencemetre. 

- Oscilloscope. 

- Hi 1 1 i vol tmetre , par ex. Sennheiser UPH 550. 



4.3.2 Niveau de sortie 

Sorties s.ymetriques : 

~ AppuyeK s imul tanement sur les touches PROGRAM STEP + 
et - afin de declencher le generateur de signal 
1 nterne. 

- Le niveau de sortie ties sorties symetr iques doit 
s' el ever s +15 d&m +/-0,2 dBm. Le rii\'eau peut etre 
ajuste c 1 aioe des poteniiornetre.s trimmers P101/R201 
^ places sur 1 ’ ampl 1 f icateur d? ligne 
1.759. 270 fversion avec transformateurs) ou 1.769.Z75 
(version sans transforms teur ) 




Fig. 4.23 

Sorties asymetriques : 

- Amener le niveau de sortie a son maximum a l‘a1de de 
la touche VOLUME +. Les niveaux des sorties FIXED et 
VARIABLES doivent s' eleven tous deux a +8 dBm +/-10% 
avec un equi litre entre les canaux meilleur que 
0,2 dB. 



4.3.3 Reponse en frequence 

(Sorties symetriques et asymetriques) 

- Le signal de calibration (IkHz) sert de reference 
0dB. 

- Lire les secteurs 4 et 8 du CD test (No. de commande 
10.241,023.00) et controler la reponse en frequence 
des deux sorties. Les ecarts de la reponse en 
frequence ne doivent pas depasser la tolerance de 
+0/-0,6dB. 



4.3.4 Digphonie' 

(Sorties symetriques et asymetriques) 

- La reference 0dB est donnee par le signal de 
calibration (IkHz). 

- Mesurer les deux sorties a travers un filtre 
passe^bas coupant a 30kHz: 



Secteur 8 pour la mesure de la diaphonie de R sur L. 
Secteur 4 pour la mesure de la diaphonie de L sur R. 

- L ' amortissement de la diaphonie doit etre au moins 
egal a 90dB jusqu’a 10 kHz. 



4.3.5 Rapport s1gna1/brult non pondere 

(Sorties symetriques et asymetriques) 

- La reference 0dB est donnee par le signal de 
calibration (IkHz). 

- Mesurer les deux canaux a travers un filtre passe-^bas 
coupant a 30kHz. 

- Lire la plage 18. La valeur mesuree doit etre 
superieure a 94dB. 



4. 3, D Recul du bruit de fond 

(Sorties symetriques et asymetriques) 

- Mesure comme indlque en "4.3,5 mais avec un filtre de 

ponderatlon A selon lEC 179 a la place du filers 

passe-bas 30kHz. La valeur mesuree doit etre 
superieure a 100dB. 



4.3,7 Unearlte de phase 

(Sorties symetriques et asymetriques) 

- Raccorder 1 *oscil loscope a 1’une des sorties. 

“■ Lire le secteur 20 et apprecier Failure des signaux 
carres a 100Hz, 400Hz, 1002Hz et 5512Hz. Les courbes 
doivent etre symetriques (voir fig. 4. 24). 




4 -A Evaluation acoustique a 1 'aide d*un CD test 
(No. de commande 10.241.025.10) 

Le CD de test comporte des fautes simulees qui 
permettent de tester le bon fonctionnement du system© 
de correction d'erreurs : 

- Interruptions de F information sur 400-900 pm. 

- Points noirs (Black Dots) de 300 a 800 ym. 

“ Simulation d'empreintes de doigts. 

Ces defauts simules ne doivent pas provoquer de Drop 
Outs (“trous" de lecture). Au cas ou des Drop Outs 
seraient toutefois audlbies, Forigine de la panne 
pourrait par exemple etre : 

- IC13 sur le Decoder PCB 1.769.300 (SAA7010, 

demodul ateur) defectueux. 








DESCRIPTION 


SCHEMATIC No. 


SECTION/P/ 


KEYBOARD RIGHT 


1.769.200-00 


5/3 


KEYBOARD LEFT 


1 .769.210-00 


5/3 


INTERCONNECTION PCB LEFT 


1.769.230-00 


5/5 


MAINS TRANSFORMER 


1.769.260-00 


5/6 


SERVO 1 PCB 


A 1 .769.310-00 


5/7 


SERVO 2 PCB 


A 1 .769.330-00 


5/9 


MICROPROCESSOR PCB 


A 1 .769.325.00 


5/11 


LCD PCB 


A 1.769.250-00 


5/15 


CONNECTION BOARD 


1.769.395-00 


5/17 


PREAMPLIFIER AND LASER PCB 


1 .769.100-36 


5/19 


INTERCONNECTION PCB RIGHT 


1 .769.225-00 


5/20 


DECODER PCB 


A 1-769.300-00 


5/21 


DAC PCB 


A 1 .769.285-00 


5/23 


LINE AMPLIFIER PCB (WITH TRANSFORMERS) 


1 .769.270-00 


5/25 


LINE AMPLIFIER PCB (TRANSFORMERLESS) 


1 .769.275-00 


5/27 


DECODER PCB (FOR A725 QC ONLY) 


A 1.769.305-00 


5/29 




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 
STATIC CHARGES. 

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE 
YOU REMOVE THESE BOARDS. 




02.85 
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MICROPROCESSOR PCB 1.769.325-00 
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15.05.84 
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OPERATING SECTION 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


01 


10 


1 .769.100.10 


Push button 5x21 


02 


4 


1 .769.100.22 


Push button arrow 


03 


3 


1 .769.100.01 


Push button red 


04 


9 


1.769.100.21 


Push button grey 


05 


2 


1.726.600.54 


Push button 21x36 


06 


3 


1 .769.100.09 


Push button 21x17,5 


07 


1 

1 


1 .769.540.00 
1.769.100.52 


Wire harness headphones 
CLainping spring 


08 


8 


21 .26.0353 


Screw M3x5 


09 


2 


24.16.2030 


Fan-shaped washer 


10 


2 


1 .726.510.07 


Flat spring 


11 


1 


1.769.100.08 


Front shield Left 


12 


1 


1 .769.600.07 


Front shield right 


13 


1 


1.769.600.02 


Front cover 


14 


2 


1.769.100.23 


Trim strip 


15 


1 


1 .769.100.02 
1.769.100.04 


Operating chassis right 

Conductive rubber mat right 


16 


1 


1 .769.100.03 
1 .769.100.05 


Operating chassis Left 

Conductive rubber mat Left 


17 


1 


1 .769.590.08 


Push button cover 


18 


1 

3 


1 .769.250.00 
20.21 .7102 


LCD - Board 

Screw 2. 2x4. 5 


19 


1 


1 .769.100.44 


Holder Left 


20 


1 


1 .769.100.43 


Holder right 


21 


1 


1 .769.100.45 


Cover 


22 


1 


1.769.100.46 


W i ndow 


23 


1 


1 .769.100.41 


Drawer 


24 


4 


1 .769.110.02 


Damping element 


25 




1 .010.031.21 


Screw M5x3 


26 


1 1 

: 2 

• 1 

1 


1 .769.100.51 
23.01 .3043 
24.16.1040 
22.01.8040 


Bolt 

Washer 4.3 
Lock washer 4.3 
Nut M4 


27 


1 


1 .769.100.47 


Toothed rack 


28 


■ 3 


20.23.7371 


Screw self-tapping 


29 


1 


21 .99.0172 


Screw M3x10 


30 


1 


22.01.5030 


Nut M3 


31 


1 

2 

2 


1.769.100.61 

21.26.0353 

23.01.3032 


Sensor shield 

Screw M3 

Washer 3.2 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


32 


1 


1 .010.100.37 


Tension spring 


33 


1 


1.769.100.26 


Level support 


34 


4 


21 .99.0173 


Screw 


M3x4 


35 


1 


1.769.100.54 


Solenoid Lift 


36 


1 


1.769.112.03 


Adhesive magnet 


37 


1 


1.769.100.37 


Solenoid holder 


38 


2 


20.23.7355 


Screw 


self-tapping 


39 


1 


1.769.100.34 


CD - Drive Cover 






2 


20.99.0102 


Screw 


2.9 spec. 


40 


1 


1.769.112.00 


CD - Drive 


41 


1 


1.769.102.01 


Chass i s 


42 


1 


1.769.100.27 


Support 


r ight 


43 


1 


1.769.100.28 


Support 


Left 


44 


1 


1.769.100.24 


Basic print support 


45 


2 


51.02.0127 


Bulb 


15 V 


46 


2 


21 .99.0173 


Screw 


M3x4 


47 


8 


21.26.0353 


Screw 


M3x5 


48 


4 


31 .02.0209 


Foot { 


49 


1 


1.769.590.06 


Side cover 


right/left 


50 


4 


1 .010.027.21 


Screw 


M4x12 


51 


1 


1.769.340.01 


Mounting bracket for XLR 


connectors 


52 


4 


21.26.0353 


Screw 


M3x5 


53 


5 


1.010.026.21 


Screw 


M3x5 


54 


1 


1.769.590.01 


Cover plate 


55 


1 


1.769.590.03 


Rack mounting bracket 


Left 


56 


1 


1.769.590.04 


Rack mounting bracket 


right 


57 


4 


21.26.0455 


Screw 


M4x8 


58 


1 


1.769.100.30 


Guiding rod 


Long 




2 


1.769.100.32 


Bearing bushing 






2 


24.16.5120 


Retaining ring 






2 


24.16.3060 


Retaining clip 




59 


1 


1 .769.100.31 


Guiding rod 


short 




1 


1.769.100.32 


Bearing bushing 






1 


24.16.5120 


Retaining ring 






2 


24.16.3060 


Retaining clip 






